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Elettrovalvole 
per Applicazioni nei Settori:
• AUTOMAZIONE
• VAPORE - ALTA TEMPERATURA
• RISCALDAMENTO 
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Informazioni tecniche
Indice funzionale per identificazione della serie di valvole di interesse

Una volta identificata la serie di interesse:
1a possibilità - cercare a pag.3 la pagina del catalogo corrispondente alla serie di elettrovalvole;
2a possibilità - recarsi nella pagina di indice della sezione corrispondente al tipo di  utilizzo (la seconda della sezione stessa);

- la sezione è indicata dal colore di fondo della casella ove si è identificata la serie di interesse ;
A questo punto troverete nella doppia pagina della serie che vi interessa tutte le informazioni tecniche spe-
cifiche che cercate.

Colonna di indicazione delle funzioni 
delle varie serie di elettrovalvole Raccordo G [ ” ]

vie posiz. comando / funzione / attacchiriposo

Indice identificazione serie elettrovalvole in funzione di raccordo e vie/azione

Le righe orizzontali identificano il numero di vie e l'azione della serie di elettrovalvole ricercata.
Le colonne verticali identificano le dimensioni del raccordo ammissibili per la serie di elettrovalvole inserita in tabella.
Le sigle che si desumono della tabella identificano la serie o le serie di valvole che presentano le caratteristiche ricercate
oltre al fondo colore come indicato sulla pagina qui a destra per il loro campo di utilizzazione.
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Informazioni tecniche
Indice funzionale per identificazione della serie di valvole di interesse
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Indice identificazione serie elettrovalvole in funzione di raccordo e vie/azione
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I fondi colore delle caselle corrispondono alla sezione di utilizzo della serie di elettrovalvole identificata in tabella:
Per comodità di lettura e di interpretazione le elettrovalvole:

normalmente aperte N.A. riportano in tabella un codice di serie scritto in AZZURRO
normalmente chiuse N.C. riportano in tabella un codice di serie scritto in ROSSO
di altro genere Universali riportano in tabella un codice di serie scritto in NERO
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Generalità

Le elettrovalvole si possono definire come sistemi di inter-
cettazione o deviazione automatica dei fluidi nelle tubazio-
ni. La loro azione si esplica sempre attraverso una comple-
ta chiusura o apertura dell’otturatore che è comandato
direttamente o indirettamente da un solenoide (o elettroma-
gnete o bobina).
L’elettrovalvola è la combinazione di tre elementi base:

1 Elettromagnete costituito da un solenoide (avvolgimento)
e da un giogo magnetico (o armatura magnetica).

2 Nucleo-mobile (che in alcuni casi funge da otturatore).

3 Corpo-valvola dotato di un orifizio, nel quale viene posi-
zionato un’otturatore in modo da permettere o impedire
il passaggio del fluido.

Principio di funzionamento

Il termine "solenoide" non è riferito alla valvola in se stessa,
ma alla bobina montata sulla valvola meccanica, anche
denominata "pilota" od "operatore magnetico". Il termine
"solenoide" deriva dal Greco "solen" che significa "canale".
La bobina provvede ad "incanalare", appunto, una forte
forza magnetica al centro dell'avvolgimento quando la bobi-
na è eccitata, cioè percorsa da corrente elettrica. 
La bobina è costituita da un avvolgimento di filo di rame
capillare su un rocchetto di supporto. Quando viene intro-
dotta la corrente elettrica nell'avvolgimento, si generano
delle linee di flusso magnetiche, che assumono maggiore

concentrazione al centro della bobina stessa. 
Questo flusso magnetico solleva il nucleo mobile collocato
nella bobina fino a portarlo in contatto con il nucleo fisso.
Nel corpo valvola c'è un orifizio attraverso il quale passano
i liquidi o i gas quando la valvola è aperta.
Il nucleo mobile ha una superficie di tenuta che si solleva
dall'orifizio della valvola, in quanto solidale al nucleo mobi-
le, quando la bobina viene eccitata. Quando la bobina viene
diseccitata, la spinta di una molla di rinvio, riposiziona il
nucleo mobile nella posizione originaria in chiusura sull'ori-
fizio della valvola, interrompendo il passaggio del fluido.

A B C

D E

A - Linee di flusso
B - Nucleo Fisso
C - Armatura Magnetica
D - Nucleo Mobile
E - Filo di rame (avvolgimento)
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Caratteristiche generali

Questa sezione è dedicata alle descrizioni del funziona-
mento delle elettrovalvole, alle versioni disponibili. alla
loro classificazione, al dimensionamento grafico e arit-
metico, ai loro componenti fondamentali, alla termino-
logia tecnica ricorrente, alle tabelle di trasformazione
dei parametri utilizzati per le elettrovalvole nelle diverse
unità di misura.

Principio di funzionamento

Nell’elettrovalvola di tipo compatto, I’elettromagnete è
montato direttamente sul tubo di guida nucleo (cannotto)
perfettamente sigillato e solidale al corpo valvola; il nucleo
mobile, magnetico, è libero di muoversi all’interno del tubo
di guida ed è normalmente tenuto in posizione da una molla
di spinta (o di rinvio).
Quando l’elettromagnete è eccitato, il nucleo mobile viene
attratto per effetto del campo magnetico e l’otturatore, soli-
dale al nucleo, apre (o chiude) la valvola o il pilota della val-
vola.

Versioni di elettrovalvole disponibili

a) Ad azione diretta: 
Il nucleo mobile, collegato direttamente all’otturatore, sotto
l’azione dell’elettromagnete, aprirà o chiuderà l’orifizio (foro)
a seconda che venga data o meno corrente al solenoide
(solenoide eccitato o diseccitato). 
L’elettromagnete, in questo caso, fornisce direttamente
tutta l’energia necessaria per la manovra delI’otturatore; il
funzionamento non dipende quindi dalla pressione del flui-
do o dalla portata. 
L’elettrovalvola può funzionare da pressione 0 al valore di
pressione indicato nelle tabelle.

b) Ad azione indiretta:
(servocomandata - a membrana): 
Queste elettrovalvole sono dotate di un ugello pilota, coman-
dato dall’elettromagnete, e di una membrana che chiude l’o-
rifizio principale della valvole, per il funzionamento utilizzano
la pressione del fluido. Quando viene eccitato l’elettroma-
gnete, il nucleo apre l’ugello pilota in modo da permettere alla
pressione che esiste sulla parte superiore della membrana di
defluire verso l’uscita del corpo valvola. Si crea così uno squi-
librio di pressione sulla membrana in modo tale da sollevarla
ed aprire il pieno passaggio della valvola.
Quando l’elettromagnete viene diseccitato, I’ugello pilota si
chiude e la pressione, passando attraverso un foro di
”equalizzazione” (o di carico) viene ripristinata sulla mem-
brana favorendo così la chiusura della valvola. 
Il funzionamento di questo sistema presuppone una diffe-
renza di pressione tra monte e valle dell’elettrovalvola che
corrisponde alla forza necessaria per far muovere la mem-
brana o tenerla posizionata sull’orifizio principale. Tale valo-
re, indicato nelle tabelle, è denominato ”Minima pressione
di funzionamento”.

c) Ad azione mista:
In questo caso il nucleo mobile è vincolato alla membrana
sulla quale è ricavato l’ugello pilota. 
L’attrazione del nucleo mobile provoca perciò l’apertura
dell’ugello pilota e la pressione solleva la membrana che
viene ulteriormente trascinata dal nucleo durante la sua
corsa di apertura. 
Facendo pertanto uso delI’azione diretta (nucleo) e dell’a-
zione indiretta (membrana) si ha la possibilità di ottenere il
passaggio pieno anche alle basse pressioni ed il funziona-
mento (e tenuta) regolare anche con pressione 0.

Classificazione delle elettrovalvole

21 21

1

0

1

0

fig. 1

fig. 2

In base al «servizio» si possono avere:

a) Elettrovalvole a 2 Vie (2 posizioni):
hanno due attacchi (uno di entrata e uno di uscita) e 
un orifizio di passaggio e si suddividono in:

• Normalmente chiuse:
si aprono
quando viene eccitato l’elettromagnete (fig. 1).

• Normalmente aperte:
si chiudono
quando viene eccitato l’elettromagnete (fig. 2).
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b) Elettrovalvole a 3 Vie (2 posizioni): 
hanno tre attacchi e due orifizi (fori) di passaggio, uno sem-
pre aperto, I’altro sempre chiuso. 
Si suddividono in:

• Normalmente chiuse:
2 = entrata
1 = utilizzo
0 = scarico
(fig. 3)

• Normalmente aperte:
0 = entrata
1 = utilizzo
2 = scarico
(fig. 4)

• Deviatrici:
1 = entrata
0 = utilizzo
2 = utilizzo
(fig. 5)

• Commutatrici:
0 = entrata
2 = entrata
1 = utilizzo
(fig. 6)

• Universali:
possono avere le quattro funzioni sopra descritte
(fig. 7)

Classificazione delle elettrovalvole

Tempi di risposta: 
dipendono dai seguenti fattori: tipo di corrente (c.a. - c.c.),
fluido trattato, viscosità, tipo di funzionamento, dimensioni

dell’elettrovalvola. Per la versione ad azione diretta (2 o 3
Vie) e piccoli diametri sino a circa 3 mm, si possono consi-
derare nell’ordine di qualche decina di millisecondi.
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Componenti fondamentali delle elettrovalvole

Corpo valvola: 
parte principale dell’elettrovalvola con gli attacchi, le sedi,
gli orifizi o fori di passaggio. 
Nella quasi totalità della produzione Parker-Scem i corpi
sono ricavati in ottone stampato: in alcune esecuzioni spe-
ciali vengono utilizzati altri materiali.

Cannotto:
cilindro, normalmente in acciaio inox, saldato ermeticamen-
te e chiuso ad una estremità. 
Determina l’alloggiamento e la guida del nucleo mobile che
viene mosso magneticamente. Sull’esterno del cannotto
viene calzata la bobina.

E composto da:

• Nucleo fisso. 
Opera da fermo per il nucleo mobile ed ha la funzione di
chiudere il flusso magnetico. (Normalmente in acciaio
inox magnetico).

• Anello di sfasamento (o di corto circuito). 
Normalmente in rame, viene inserito sulla superficie del
nucleo fisso per evitare le vibrazioni in caso di bobine ali-
mentate in c.a

• Tubo di guida.
Normalmente in acciaio inox, serve da guida per il nucleo
mobile. Viene assemblato normalmente con il nucleo
fisso e con la ghiera.

• Ghiera.
Può essere filettata o quadra con guida, serve per l’allog-
giamento di tutto il gruppo magnetico sul corpo (a mezzo
filetto o viti).

Nucleo mobile: 
in acciaio inox, magnetico, viene azionato dalIa bobina e
scorre all’interno del cannotto.

Molla per nucleo mobile (o molla di rinvio): 
serve per tenere posizionato il nucleo mobile e per riportarlo in
posizione dopo l’azione dell’elettromagnete.

Disco di tenuta (o pastiglia): 
montato normalmente sul nucleo mobile serve per chiudere
l’orifizio della valvola o del pilota.

Membrana: 
nel caso di elettrovalvole servocomandate funge da servo-
comando che, azionato per mezzo di un pilota a elettroma-
gnete e dalla pressione, apre o chiude l’orifizio principale del
corpo valvola.

Coperchio:
in alcuni casi di elettrovalvole a membrana, tra corpo e valvola
e pilota, viene inserito il coperchio per bloccare la membrana.

Bobina o Elettromagnete:
parte elettrica costituita da un avvolgimento con filo di rame
(solenoide) che, completo di giogo magnetico (armatura)
quando viene attraversato dalla corrente elettrica genera un
flusso magnetico che attrae il nucleo mobile

Per le caratteristiche tecniche, vedere il paragrafo specifico
delle bobine.

N.B.
A Richiesta per pilotaggi vari, vengono forniti separati:
Elettromagnete, Cannotto, Nucleo mobile (completo di
disco di tenuta e molla), che prendono il nome di «GRUPPO
MAGNETlCO».
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Terminologia tecnica per la consultazione delle tabelle
Le caratteristiche tecniche essenziali 

di ogni modello di elettrovalvola 
sono indicate nelle tabelle 
che portano le seguenti intestazioni:

Raccordo: 
secondo i settori di applicazione delle elettrovalvole le
tipologie di raccordo possono essere: 
- filettato in pollici (G); 
- speciale dove indicato (v. disegno elettrovalvola).

Passaggio (DN): 
diametro principale di passaggio 
(orifizio) 
(diametro nominale).

Kv Fattore di portata: 
è la quantità di acqua da +5°C a +30°C che passa attra-
verso l’elettrovalvola con una caduta di pressione di 1
bar (100 KPa-0,1 MPa) espressa in m3/h (metri
cubi/ora).

Pressione minima di funzionamento:
è la più bassa pressione differenziale richiesta per il fun-
zionamento, espressa in bar. 
Nelle elettrovalvole ad 

«azione diretta»
non è richiesta una minima pressione. 
Nelle elettrovalvole 

«servocomandate»
è richiesta la minima pressione differenziale indicata in
tabella.

Massima pressione differenziale (M.O.P.D.): 
è la più alta pressione differenziale di funzionamento
con 90% della tensione nominale (-10% Vn) applicata
alla bobina (per C.A.) e con 95% della tensione nomina-
le (-5% Vn) (per C.C.).

PN - Pressione nominale o pressione statica:
è la massima pressione statica che si può applicare
all’elettrovalvola per controllare l’ermeticità delle tenute
meccaniche (filettature, saldature) e le resistenze mec-
caniche dei materiali.
E’ una pressione che si consiglia d'immettere 

contemporanamente da tutti gli attacchi 
per evitare di danneggiare gli organi interni, in particola-
re le tenute.

Massima pressione di lavoro (S.W.P.):
è la pressione di linea o delI’impianto alla quale la val-
vola può essere assoggettata con sicurezza.

Tipo valvola:
vedi esempio di classificazione elettrovalvole.

Tipo bobina:
vedi esempio codificazione bobine.

Potenza: 
è la potenza nominale a regime dell’elettromagnete
espressa in W.

Materiali:
Corpo    - materiale principale del corpo valvola.:

OT = ottone
Tenute - materiali usati per disco di tenuta. membra- 

ne, guarnizioni. 

Vengono usate le seguenti abbreviazioni:

N = NBR (Nitril Butadiene Rubber) 
• Elastomero sintetico di qualità  standard per fluidi
neutri come aria, acqua ed olii con temperature di ser-
vizio da -10°C a +90°C.

F = CR (Cloroprene) 
• Elastomero sintetico particolarmente adatto per
acqua, olii minerali, fluidi frigorigeni, con temperature di
servizio da-30°C a +90°C.

H = EPDM (Etilene Propilene) 
• Elastomero sintetico adatto per acqua calda e vapore
con temperature di servizio da -10°C a +140°C.

V = FPM (Viton) 
• Elastomero fluorurato adatto per olii, gas combustibi-
li, benzine, solventi.
Temperature di servizio da -10°C a +140°C.

R = RUBINO 
• Corindone industriale (pietra dura) di elevata durezza,
inerzia chimica assoluta per tutti i tipi di fluido.
Temperature di servizio da- 40°C a +180°C.

T = PTFE (Teflon) 
• Materiale plastico senza ritorno elastico inerte alla
maggior parte dei fluidi compresi quelli frigorigeni.
Temperature di servizio da-40°C a +180°C. 
Nel caso di «membrana in Teflon» si intende un tessuto
di vetro tra due strati di PTFE.

L = PTFE caricato (Rulon) 
• Materiale plastico con cariche minerali colorate, senza
ritorno elastico, inerte alla maggior parte dei fluidi, com-
presi quelli frigorigeni. 
Temperatura di servizio: -40°C ÷ +180°C. 
Più resistente del PTFE vergine alla compressione e
all'usura.

Peso:
peso della valvola completa senza accessori (Kg).

per ulteriori delucidazioni sulla consultazione vedere pag. 2-3.
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Materiali costituenti le elettrovalvole per Applicazioni Industriali
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1) Corpo valvola: Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98.
2) Organi di tenuta (Guarnizioni - Dischi - Membrane):

N = NBR
H = EPDM
V = Viton
R = Rubino
T = PTFE

3) Tubo di guida nucleo: AISI 304 - Acciaio Inox (DIN 1.4301).
4) Nuclei (fisso e mobile): AISI 430 FR - Acciaio Inox (DIN 1.4104).
5) Molla: AISI 302 - Acciaio Inox (DIN 1.4319).
6) Materiale brasatura: Lega di Argento (56% Ag).
7) Anello di sfasamento: Rame (98% Cu).
8) Viti coperchio: Acciaio 8.8 trattato superficialmente.
9) Bobine: Vedi materiali bobine pagine 30-32.
10) Targa: Alluminio
11) Rondella elastica: Acciaio inox ISO 3506 trattato superficialmente.
12) Dado bobina: Acciaio ferritico trattato superficialmente.

11



Tabelle di conversione

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy

13

Informazioni tecniche

Tabella di conversione delle viscosità

Tabella di conversione delle pressioni

Nota: Non ci sono fattori comuni fra queste unità ed il
Sistema Ufficiale S.l.

La tabella a lato è solo un termine di paragone fra le varie
unità.

bar

7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0

N/cm2

70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

MPa

0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40

Psi  

101,500
108,750
116,000
123,250
130,500
137,750
145,000
159,950
174,000
188,500
203,000
217,500
232,000
246,500
261,000
275,500
290,000
204,500
319,000
333,500
348,000

bar

25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0

100,0

N/cm2

250
260
270
280
290
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

MPa

2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50

10,00

Psi  

362,500
377,000
391,500
406,000
420,500
435,000
507,500
580,000
652,500
725,000
797,500
870,000
942,500
995,400

1015,000
1160,000
1232,500
1305,000
1377,500
1450,000

Centistokes °Engler
Saybolt

Universal
Secondo

Redwood
Secondo n.1

Centistokes °Engler
Saybolt

Universal
Secondo

Redwood
Secondo n.1

cStokes
mm2/S °E SSU SRW n.1 

cStokes
mm2/S °E SSU SRW n.1 

1
12
22
30
38
45
60
75
90

1
2
3
4
5
6
8
10
12

—
65
100
140
175
210
275
345
415

—
55
90
120
155
185
245
305
370

115
150
200
300
400
500
750
1500

15
20
26
39
53
66
97
197

525
685
910
1385
1820
2275
3365
6820

465
610
810
1215
1620
2025
2995
6075

bar

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

N/cm2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

MPa

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65

Psi 

1,450
2,900
4,350
5,800
7,250
8,700

10,150
11,600
13,050
14,500
21,750
29,000
36,250
43,500
50,750
58,000
65,250
72,500
79,750
87,000
94,250

1 Kg/cm2 = 0,981 bar 1 bar = 10 N/cm2 1 bar = 0,1 MPa 1 bar = 14,5 Psi



°C

105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

°C

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

°C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

°F 

-58,0
-56,2
-54,4
-52,6
-50,8
-49,0
-47,2
-45,4
-43,6
-41,8
-40,0
-38,2
-36,4
-34,6
-32,8
-31,0
-29,2
-27,4
-25,6
-23,8
-22,0
-20,2
-18,4
-16,6
-14,8
-13,0
-11,2
- 9,4
- 7,6
- 5,8
- 4,0
- 2,2
- 0,4

1,4
3,2
5,0
6,8
8,6

10,4
12,2
14,0
15,8
17,6
19,4
21,2
23,0
24,8
26,6
28,4
30,2
32,0

Informazioni tecniche
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°C

-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-  9
-  8
-  7 
-  6
-  5
-  4
-  3
-  2
-  1

0

K

223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

K 

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

°F

33,8
35,6
37,4
39,2
41,0
42,8
44,6
46,4
48,2
50,0
51,8
53,6
55,4
57,2
59,0
60,8
62,6
64,4
66,2
68,0
69,8
71,6
73,4
75,2
77,0
78,2
80,6
82,4
84,2
86,0
87,8
89,6
91,4
93,2
95,0
96,8
98,6

100,4
102,2
104,0
105,8
107,6
109,4
111,2
113,0
114,8
116,6
118,4
120,2
122,0

K

324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

°F 

123,8
125,6
127,4
129,2
131,0
132,8
134,6
136,4
138,2
140,0
141,8
143,6
145,4
147,2
149,0
150,8
152,6
154,4
156,2
158,0
159,8
161,6
163,4
165,2
167,0
168,8
170,6
172,4
174,2
176,0
177,8
179,6
181,4
183,2
185,0
186,8
188,6
190,4
192,2
194,0
195,8
197,6
199,4
201,2
203,0
204,8
206,6
208,4
210,2
212,0

K 

378
383
388
393
398
403
408
413
418
423
428
433
438
443
448
453
458
463
468
473
478
483
488
493
498
503
508
513
518
523
528
533
538
543
548
553
558
563
568
573
583
593
603
613
523
633
643
653
663
673

°F

221,0
230,0
239,0
248,0
257,0
266,0
275,0
284,0
293,0
302,0
311,0
320,0
329,0
338,0
347,0
356,0
365,0
374,0
383,0
392,0
401,0
410,0
419,0
428,0
437,0
446,0
455,0
464,0
473,0
482,0
491,0
500,0
509,0
518,0
527,0
536,0
545,0
554,0
563,0
572,0
590,0
608,0
626,0
644,0
662,0
680,0
698,0
716,0
734,0
752,0

Tabella di conversione delle temperature

K = °C + 273 °F = (°C x 9/5) + 32 °C = (F - 32) x 5/9
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Tabella di conversione portate

I/min 

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

m3/h

0,006
0,012
0,018
0,024
0,030
0,036
0,042
0,048
0,054
0,060
0,090
0,120
0,150
0,180
0,210
0,240
0,270
0,300
0,360
0,420
0,480
0,540
0,600
0,660
0,720
0,780
0,840
0,900
0,960
1,020
1,080
1,140
1,200
1,260
1,320
1,380
1,440
1,500

I/min 

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115

m3/h

1,560
1,620
1,680
1,740
1,800
1,860
1,920
1,980
2,040
2,100
2,160
2,220
2,280
2,340
2,410
2,461
2,521
2,581
2,641
2,701
2,761
2,821
2,881
2,941
3,001
3,301
3,601
3,901
4,201
4,501
4,801
5,102
5,402
5,702
6,002
6,302
6,602
6,902

I/min 

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
310

m3/h

7,202
7,503
7,803
8,103
8,403
8,703
9,002
9,303
9,603
9,904

10,204
10,504
10,804
11,104
11,404
11,704
12,004
12,304
12,605
12,905
13,205
13,505
13,805
14,105
14,405
14,705
15,006
15,306
15,606
15,906
16,206
16,506
16,806
17,106
17,407
17,707
18,007
18,607

I/min 

320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
650
700
750
800
850
900
1000

m3/h

19,207
19,807
20,408
21,008
21,608
22,208
22,809
23,409
24,009
24,609
25,210
25,810
26,410
27,010
27,611
28,211
28,811
29,411
30,012
30,612
31,212
31,812
32,413
33,013
33,613
34,213
34,813
35,414
36,014
39,015
40,016
45,018
48,019
51,020
54,021
60,024

m3/h = I/min x 0,06 I/min = m3/h x 16,67 m3/sec = m3/h x 2,778x10-4 m3/sec = I/min x 1,667x10-5



Informazioni tecniche

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy

16

VE 146
DUE VIE - COMANDO DIRETTO

NORMALMENTE CHIUSA

VE 120.4
DUE VIE - COMANDO DIRETTO

NORMALMENTE APERTA
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Informazioni tecniche

VE 133
DUE VIE - SERVOCOMANDATA A MEMBRANA

NORMALMENTE CHIUSA

VE 143
DUE VIE - SERVOCOMANDATA A MEMBRANA

NORMALMENTE APERTA
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VE 123 MEMBRANA TRAINATA
NORMALMENTE CHIUSA

VE 141 TRE VIE
NORMALMENTE CHIUSA

DISECCITATA ECCITATA

DISECCITATA ECCITATA
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Informazioni tecniche

VE 139 UNIVERSALE

ECCITATADISECCITATAECCITATADISECCITATA

funzione COMMUTATRICEfunzione DEVIATRICE

ECCITATADISECCITATAECCITATADISECCITATA

funzione NORMALMENTE CHIUSA funzione NORMALMENTE APERTA 



Ps

Ø
 D

Rs

Sp

P1 P2

Mp
FG

Vs

Nr

Cr

20 - D

1 - D 10 - D

15 - D

VE1
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La giusta scelta di una elettrovalvola è di fondamentale
importanza poichè determina le regolazioni e le prestazioni
che si vogliono ottenere dall'applicazione pratica su un
impianto.

Per la determinazione dell’esatto tipo di elettrovalvola, si
devono conoscere diversi parametri; tuttavia il metodo di
calcolo basato sul fattore di portata Kv, ha dato prova di
essere molto pratico poichè è determinabile conoscendo: 

- portata richiesta 
- perdita di carico 
- tipo di fluido e relativa viscosità 
- peso specifico e temperatura.

Questo fattore di portata Kv è determinato come suggerito
dalle Norme VDI/VDE 2173 e rappresenta il flusso di acqua
in m3/h con temperatura da 5 a 30°C che passa attraverso
l’elettrovalvola con una perdita di carico di 1 bar (vedi 
fig. 8).

Dopo che le condizioni esistenti sono state convertite in
questo fattore Kv, si trova il tipo della valvola facendo rife-
rimento alle pagine delle specifiche sezioni di questo cata-
logo.
I parametri utilizzati per il dimensionamento delle elettro-
valvole sono i seguenti: 

(Vedere le tavole di conversione delle varie
unità di misura definite dalla ISO
(International Standard Organisation) - S.l.
(Sistema Internazionale) con quelle indicate
sul presente catalogo).

Pressione simbolo (P)
unità di misura [bar]
Pressione di lavoro

Perdita di carico
simbolo (∆P)
unità di misura [bar]

Differenza di pressione tra ingresso (P1) e uscita (P2)
dell’elettrovalvola durante il passaggio di un fluido
attraverso la stessa ( ∆P = P1 - P2 ).

Fattore di portata
simbolo (Kv)
unità di misura [m3/h]

Peso specifico del fluido
simbolo (γ )
unità di misura [Kg/dm3]

Temperatura del fluido
simbolo (t)
unità di misura [°C]

Portata
• per liquidi simbolo (Q)

unità di misura [m3/h]
• per gas simbolo (Qn)

unità di misura [Nm3/h] 
• per vapore simbolo (Qv)

unità di misura [Kg/h] 

Volume specifico
simbolo (Vs)
unità di misura [m3/Kg] 

Nota: Il coefficente di portata usato negli U.S.A. è chiama-
to CV e rappresenta la portata d'acqua in Galloni USA al
minuto con una perdita di carico ∆P di 1 psi. Cv e Kv sono
legati dalla seguente relazione:       1 Kv = 0,862 Cv

1 Cv = 1,16 Kv

Dimensionamento delle elettrovalvole

FIG. 8

FG = Filtro griglia
Mp = Pompa
Vs = Valvola di sicurezza
Nr = Valvola di ritegno (non ritorno)
Sp = Serbatoio a pressione
Ps = Manometro pressione statica
ØD = Diametro tubazione
Rs = Saracinesca (o valvola a sfera)
Cr = Contenitore di raccolta
P1 = Pressione dinamica entrata
Ve1 = Elettrovalvola in prova
P2 = Pressione dinamica uscita
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DIMENSIONAMENTO ARITMETICO:

a) Elettrovalvole per liquidi:

Portata: dove:
Q    = m3/h
∆P  = bar
γ = Kg/dm3

Fattore di portata:

Nel caso di liquidi con viscosità superiore a 3°E (22 c
Stokes) il Kv viene modificato secondo la formula:

Kv1 = Kv +C

dove C è il fattore di correzione di viscosità calcolato
mediante la formula:

dove:
δ = Viscosità cinematica del fluido espressa in Centistokes
Kv = Fattore di portata dell’elettrovalvola
Q   = Portata in l/m.

Perdita di carico:

b) Elettrovalvole per gas:

Se ∆P ≤ 1/2 P1 usare le seguenti formule:

Portata: dove: 
Qn = Nm3/h 
P1 = bar 
P2 = bar

Fattore di portata:
t = °C
γn = Kg/m3

Perdita di carico:

Se ∆P > 1/2 P1 usare la formula seguente:

c) Elettrovalvole per Vapore:

Se ∆P ≤ 1/2 P1 usare le seguenti formule:

Portata: where:
Qv = Kg/h
∆P = bar
Vs = m3/Kg

Fattore di portata:

Perdita di carico:

Se ∆P > 1/2 P1 usare la formula seguente:

Note:
1)  Qualora il valore ∆P non fosse specificato, a regola di  

esperienza considerare:
• Per liquidi solo in caso di scarico libero ∆P = 90% della  

pressione di ingresso (P1)
• Per gas, non usare mai un ∆P maggiore del 50% della  

pressione assoluta di ingresso, perchè l’eccessiva    
caduta di pressione può causare una portata irregolare. 
Nella maggior parte dei casi, si può ritenere ∆P 10%
della pressione di ingresso.

2)  Valore del Volume Specifico (Vs) per il vapore saturo    
secco, vedere la tabella del diagramma 3.

DIMENSIONAMENTO GRAFICO:

Oltre che aritmeticamente è possibile conoscere la portata
Q, o altri valori utilizzando i diagrammi che seguono:

Diagramma 1: per liquidi (fino a 3°E) - (pag. 22)
Esempio: Acqua (γ1). Si vuole conoscere la portata Q utilizzan-
do una elettrovalvola con Kv = 0,6 a pressione P1 =15 bar e con
una caduta di pressione  ∆P = 9 bar.
Si traccia una linea che unisca il punto 1 sulla scala «peso specifi-
co», ed il punto 0,6 sulla scala «Kv» fino ad incontrare la linea ausi-
liaria. Il punto trovato su detta linea si deve congiungere al punto
9 della scala «P»,. La retta tracciata incrocia la scala delle portate
«Q», nel punto 1,8. Il valore trovato sarà perciò Q = 1,8 m3/h.

Diagramma 2: per gas - (pag. 23)
Esempio: Aria (γn = 1,3). Si vuole conoscere la portata Qn cono-
scendo: t = 20°C, Kv = 0,6; P1 = 12 bar; ∆P = 3 bar.
Si unisce con una retta il punto 20 sulla scala delle ”temperatu-
re” e il punto 1,3 sulla scala dei «pesi specifici» fino ad incon-
trare la prima linea ausiliaria. Il punto trovato su detta linea, si
deve congiungere al punto 0,6 sulla scala «Kv» e si prolunga la
retta fino all’incrocio con la seconda linea ausiliaria. Questo
punto va unito a quello trovato sulla terza linea ausiliaria dato
dall’incrocio della curva della pressione «P1» (12 bar) con la 
linea della caduta di pressione «∆P» (3 bar). La linea che unisce
questi ultimi due punti taglia la scala della portata ”Qn” sul valo-
re di = 80 Nm3/h.

Diagramma 3: per vapore saturo secco - (pag. 24)
Esempio: determinare «Qv» conoscendo: P2 = 5 bar; 
∆P = 2 bar; Kv = 0,5.   Con lo stesso procedimento usato per il
diagramma 1 si congiungono i vari punti facendo uso della linea
ausiliaria e si trova il valore Qv = 36 Kg/h.
Naturalmente, data la possibilità di sommare, graficamente, vari
errori (letture, tratti di congiunzione, incroci su linee ausiliarie,
ecc.) i valori ottenuti mediante diagrammi sono da considerare
orientativi ed è quindi consigliabile confrontarli sempre con i
valori ricavati mediante formule.

Dimensionamento delle elettrovalvole

(273 + t) • γn
•

Qn2

(514 • Kv)2P2 

∆P =

Qn = 514 • Kv •
∆P • P2 

(273 + t)γ n •

Kv = •
Qv
31,7 ∆P

Vs

(31,7 x Kv)2 
∆P = Qv2

Vs •

Kv = 
(273 + t) • γn

•
Qn
514 ∆P • P2 

Qv = 
Vs22,4 • Kv
P1

Qn = (273 + t) • γn757 • Kv •
∆P • P2 

Q = Kv •
∆P
γ

∆P
Kv = Q •  

γ

200 • Q
C = Kvδ • +1

∆P = γ • ( Q
Kv )

2

Qv = 
Vs31,7 • Kv •
∆P
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Diagramma 1 per liquidi (fino a 3°E)

Pesi specifici dei liquidi più comuni ( γ = Kg/dm3 ) - (t = 15°C - P = 760mm Hg)

2
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1,6

1,4
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3
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1
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9
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30
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8
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6
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2

1,5

1
0,9
0,8
0,7
0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

0,2
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portata
Q [m3/ h]

fattore di
portata

Kv [m3/ h]

 peso specifico 
fluido di processo

γ [Kg/dm3]

perdita di
carico
∆P[bar]

Acetone 0,79

Acqua 1,00

Acqua di mare 1,02

Alcool etilico 0,79

Alcool metilico 0,81

Benzina 0,68

Benzenolo 0,90

Birra 1,02

Esano 0,66

Etano 0,68

Gasolio 0,70

Latte 1,03

Nafta 0,76

Pentano 0,63

Olio vegetale 0,92

Olio idraulico 0,92

Vino 0,95

Li
ne

a 
au

si
lia

ria

peso specifico
fluido di processo

fattore di
portata

perdita di 
caricoportata
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Pesi specifici dei gas più comuni ( γ = Kg/m3 ) - (t = 0°C - P = 760mm Hg)

Acetilene 1,176 

Anidride carbonica 1,965

Aria 1,293

Argo 1,78

Azoto 1,255

Butano 2,00

Elio 0,179

Etano 1,035

Etilene 1,259

Idrogeno 0,089

Gas naturale 0,723

Metano 0,722

Ossido di carbonio 1,250

Ossigeno 1,429

Propano 1,52

Vapore d’acqua 0,805

Diagramma 2 per gas

γ( Kg/dm3 ) Kv Q ( m3/ h ) p (bar)t(C° )

Li
ne

a 
au

si
lia

ria

Li
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a 
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si
lia
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Li
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a 
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ria Velocità critica
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a 
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Li
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a 
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si
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t = Temperatura
dei fluidi

γ K = Peso 
specifico

Kv = Fattore 
di portata

Qn = Portata ∆p = Perdita di
carico

P1 = Pressione
d'ingresso

Qn ( m3/ h ) ∆
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Vs 
(m3/Kg)
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Diagramma 3 per vapore saturo secco

Dati relativi al vapore d’acqua
(saturo secco)

P2
bar

Temp.
°C

Vs
m3/Kg

P2
bar

Temp.
°C

Vs
m3/Kg

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5

10,0

6,6
17,1
23,7
28,6
32,5
35,8
41,1
45,4
59,7
68,7
75,4
80,9
85,5
89,5
93,0
96,2
99,1

110,8
119,6
126,8
132,9
138,2
142,9
147,2
151,1
154,7
158,1
161,2
164,2
167,0
169,6
172,1
174,5
176,8
179,0

7,80
5,33
4,07
3,30
2,79
2,41
2,13
1,91
1,73
1,18
0,90
0,73
0,62
0,53
0,47
0,42
0,38
0,35
0,32
0,30
0,28
0,26
0,25
0,23
0,22
0,21
0,20

131,6  
68,3
46,5
35,5
28,7
24,2
18,5
15,0

11
12
13
14
15
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17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
150
200
225

183,2
187,1
190,7
194,1
197,4
200,4
203,4
206,2
208,8
211,4
216,2
220,8
225,0
229,0
232,8
236,4
239,8
243,1
246,2
249,2
256,2
262,7
268,7
274,3
279,6
284,5
293,6
301,9
309,5
340,5
364,2
374,0

0,181
0,176
0,155
0,144
0,135
0,126
0,119
0,113
0,107
0,102
0,093
0,085
0,079
0,073
0,068
0,064
0,060
0,057
0,053
0,051
0,045
0,040
0,036
0,033
0,030
0,028
0,024
0,021
0,018
0,011
0,006
0,003

Kv = Fattore di portata

Qv = Portata

∆p = Perdita di carico

Vs= Volume specifico

P2= Pressione di uscita

Li
ne

a 
au

si
lia
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Qv ∆
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Timbratura data di produzione:
Lettera = Anno
Numero = Settimana

133 DN

A8

128 IRC14 = 2003, 14esima settimana

A08 = 2001, 8va settimana

C14 

La timbratura può essere eseguita anche in altre parti del corpo valvola.
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Tabella di compatibilità fluidi

Acettato di Amile 1 2 - - - - 1

Acetato di Metile 1 1 - - - - 1

Aceto 1 2 - 1 - 2 1

Acetone 1 1 - - 1 - 1

Acido Borico 1 2 1 1 1 1 1

Acido Formico 1 2 - - - 1 1

Acido Palmitico 1 2 - 1 - 2 1

Acido Tartarico 1 1 1 1 - - 1

Acqua Dolce 1 1 1 2 1 1 1

Acqua Distillata 1 2 1 2 1 1 1

Acqua di Mare 1 2 1 1 1 1 1

Alcool Amilico 1 2 - 2 1 2 1

Alcool Butilico 1 2 1 1 - 1 1

Alcool Etilico 1 2 1 - 1 1 1

Alcool Metilico 1 2 1 - 1 1 1

Alcool Propilico 1 1 1 1 1 1 1

Ammoniaca 1 - - - - 1 1

Anidride Carbonica-CO2 1 1 1 2 - - 1

Argo 1 1 - 1 1 - -

Aria 1 1 1 1 1 1 1

Azoto 1 1 1 1 1 1 1

Benzina 1 1 1 1 - - 1

Bicarbonato di Sodio 1 2 1 1 1 1 1

Birra 1 1 1 1 1 1 1

Bisolfito di Calcio 1 2 1 1 - 1 1

Borace 1 1 2 1 1 - 1

Bromo Secco 1 1 - 2 - - 1

Bromo Umido 1 2 - 2 - - 1

Butilene 1 1 - 1 - - 1

Caffè 1 1 1 1 1 1 1

Cherosene 1 1 1 1 - - 1

Cicloesano 1 1 1 1 - - 1

Clorobenzene 1 2 - 1 - - 1

Cloruro di Calcio 1 2 1 1 1 1 1

Cloruro di Etile 1 2 1 1 1 - 1

Cloruro di Metile 1 1 - 1 - - 1

Cloruro di Potassio 1 2 1 1 1 1 1

Elio 1 1 1 1 1 1 -

Eptano 1 1 1 1 - - 1

FLUIDI MATERIALI

OTTONE NBR VITON EPDM NEOPRENE RUBINO TEFLONACCIAIO INOX

1= Buono  2 = Soddisfacente N.B. Tutti i fluidi sono intesi a temperatura ambiente, salvo dove diversamente indicato.
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Esano 1 2 1 1 - - 1

Fenolo 1 2 - 1 - - 1

Gas combustibile Butano 1 1 1 1 - 2 -

Gas combustibile Etano 1 1 1 1 - - -

Gas combustibile GPL 1 1 1 1 - - 1

Gas combustibile Metano 1 1 1 1 - - -

Gas combustibile Naturale 1 1 1 1 - - -

Gas combustibile Propano 1 1 1 1 - - -

Glicerina 1 2 1 1 1 1 1

Glicole Etilenico 1 2 1 1 1 1 1

Glicoli 1 2 1 1 1 1 1

Glucosio 1 1 1 1 1 1 1

Idrogeno 1 2 1 1 1 1 -

Isottano 1 1 1 1 - - 1

Latte 1 2 1 1 1 1 1

Metiletichetone 1 1 - - 1 - 1

Nafta 1 2 2 1 - - 1

Neon 1 1 1 1 1 1 -

Olio Animale 1 1 1 1 - - 1

Olio Combustibile 1 1 1 1 - - 1

Olio Diesel 1 1 1 1 - - 1

Olio Minerale 1 1 1 1 - 2 1

Olio di Silicone 1 1 1 1 1 1 1

Olio Vegetale 1 2 1 1 - - 1

Ossigeno 1 1 - 1 1 1 -

Ozono 1 1 - 1 1 - -

Pentano 1 1 1 1 - - 1

Percloroetilene 1 2 2 1 - - 1

Petrolio 1 2 1 1 - - 1

Soluzione Saponose 1 1 1 1 1 - 1

Succo di Frutta 1 2 1 1 - 1 1

Toluolo / Toluene 1 1 - 2 - - 1

Tricloroetano 1 2 - 1 - - 1

Tricloroetilene 1 2 - 1 - - 1

Vernici 1 1 - 1 - - 1

Vapore 140°C 1 1 - 2 1 - 1

Vapore 180°C 1 1 - - 1 - 1

Xilene 1 1 - 1 - - 1

Tabella di compatibilità fluidi
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Bobine

Elettromagneti (Bobine)
Le bobine (elettromagneti) Parker montate sulle elettroval-
vole sono progettate e collaudate per servizio continuo
(100% ED) e sono costruite secondo le raccomandazioni
CEE-EL.-10, quindi rispettano tutte le norme elettriche delle
principali nazioni europee (VDE, CEI, BSI, UTE, SEV, NSD,
SEMKO, DEMKO, NEMKO).
Gli isolamenti dei fili di rame usati per l’awolgimento sono
scelti secondo le classi di isolamento definite nelle racco-
mandazioni IEC:

E = 120°C   B = 130°C
F = 155°C   H = 180°C

L’isolamento esterno è ottenuto con l’incapsulamento in
resinatermoplastica con 30% di fibre di vetro, questo 
rende l’elettromagnete stagno, antimuffa e adatto ai climi
tropicali.
Tutti gli elettromagneti sono collaudati per poter funzionare
con le seguenti tolleranze sulla tensione nominale: ±10%
per C.A.; +10% -5% per C.C.

La temperatura ambiente che le bobine possono soppor-
tare dipende dai seguenti fattori:

1) Potenza della bobina

2) Sovratemperatura a saturazione della bobina con servizio
continuo (100%) dovuta al solo funzionamento.
Determinata a mezzo prova di variazione di resistenza (∆T).

3) Servizio della bobina (Servizio continuo o Servizio inter-
mittente)

4) Temperatura del fluido che viene intercettato dall’elettro-
valvola.

5) Condizioni di dissipazione dell’ambiente in cui è installa-
ta l’elettrovalvola.

Tutte le bobine, come già detto in precedenza, sono calco-
late per servizio continuo, quindi il valore massimo di tem-

peratura ambiente (tenuto conto dell’influenza della tempe-
ratura del fluido) è di 50°C (per awolgimenti in classe F) e di
+80°C (per avvolgimenti in classe H).
Tuttavia se la bobina viene utilizzata per servizio intermitten-
te o di breve durata, non si ottengono i valori di sovratem-
peratura massima (∆T) che si hanno con eccitazione conti-
nua; perciò la temperatura ambiente può essere aumentata.
I valori precisi vanno determinati caso per caso, in quanto
sono molteplici le applicazioni e le possibilità di utilizzo di
una elettrovalvola.

Funzionamenti a servizio continuo:

E’ la condizione di progettazione della bobina. Con funzio-
namento illimitato (sempre sotto tensione) in ambiente di
20°C, gli elettromagneti raggiungono dopo circa 45 - 120
min. il massimo aumento di temperatura (∆T). (Con la ten-
sione nominale aumentata del 10%).
In questo caso la temperatura ambiente (come già detto
includendo eventuali dissipazioni verso l’esterno di tempe-
rature elevate del fluido) non deve superare i valori indicati
per ogni modello di elettrovalvola.

Funzionamento a servizio intermittente (o a durata rela-
tiva di eccitazione)

E’ la condizione di utilizzo più comune ed è determinata da
un tempo di eccitazione e da un tempo di riposo. Quando si
conoscono esattamente questi tempi è possibile calcolare
una bobina con potenza maggiore per ottenere prestazioni
migliori con l’elettrovalvola oppure si può far funzionare l’e-
lettrovalvola in un ambiente con temperature superiori a
quelle indicate nelle tabelle del catalogo, previo controllo
dell’aumento di temperatura (∆T) che si ottiene con tali
tempi di lavoro. Con la determinazione della durata relativa
di eccitazione si possono calcolare gli intervalli di lavoro e di
riposo con la seguente formula:

Tempo di eccitazione
(S.l.) ED = %

Tempo totale del ciclo (eccitazione + riposo)

Normalmente si prende come base di tempo totale del ciclo 1h.:

Servizio continuo

Durata relativa di eccitazione
(ED)

Tempo di eccitazione Tempo di riposo (min.)

100%

75%

60%

50%

40%

25%

45' 15'

36' 24'

30' 30'

24' 36'

15' 45'
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Grado di protezione IP - sec. DIN 40050

E’ riferito all’elettromagnete corredato del relativo connettore o spina

Protetto contro le

cadute verticali di

gocce d' acqua

(condensazione)

Protetto contro le

cadute di gocce

d'acqua fino a 15°

dalla verticale

Protetto contro le

cadute d'acqua a

pioggia fino a 60°

dalla verticale

Protetto contro

getti d'acqua da

tutte le direzioni

Protetto contro

getti d'acqua con

lancia da tutte le

direzioni

Protetto contro

proiezioni d'ac-

qua simili a onde

marine

Energia d'urto:

0,225 joules

Energia d'urto:

0,375 joules

Energia d'urto:

0,500 joules

Energia d'urto:

2,00 joules

Energia d'urto:

20,00 joules

Energia d'urto:

6,00 joules

Protetto contro gli

effetti dell'immer-

sione

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

7

9

1

2

3

4

5

6

7

IP★ ★ ★ grado di protezione delle custodie dei materiali elettrici fino a 1000V ~ e 1500 V =

1a cifra: protezione contro i corpi solidi 2a cifra: protezione contro i liquidi 3a cifra: protezione meccanica

IP Prove

0 Nessuna 
protezione

IP Prove

0 Nessuna 
protezione

IP Prove

0 Nessuna 
protezione

Nel caso degli elettromagneti per elettrovalvole, vengono indicate normalmente soltanto le prime due cifre, 
es.: IP43-IP65.

Protetto contro i

corpi solidi supe-

riori a 50 mm. (es

contatti involontari

della mano)

Protetto contro i

corpi solidi supe-

riori a 12 mm (es:

dito della mano)

Protetto contro i

corpi solidi supe-

riori a 2,5 mm

(arnesi fili)

Protetto contro i

corpi solidi supe-

riori a 1 mm (arnesi

fini, fili sottili)

Protetto contro le

polveri (nessun

deposito nocivo)

Totalmente protet-

to contro le polveri

Ø 52.5 mm 150 g
15 cm

Ø 12.5 mm

X

~

15° 250 g
15 cm

Ø 
2.5 mm 60° 250 g

20 cm

Ø 1 mm

500 g

40 cm

1.5 Kg

40 cm

15 cm
30 min

1
m

5 Kg

40 cm
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Bobina prodotta con filo di rame in classe H, stampata in
materiale termoplastico: 
- (Poliestere) con 30% fibra di vetro (tipo ZB); 
- (Polifenilene) con 40% fibra di vetro (tipo ZH). 

Caratteristiche:
Protezione DIN 40050 = IP 65 con connettore. 
Connettore DIN 43650 A - PG 9 o PG 11 
Frequenza 50/60 Hz.

Tipi disponibili:

❉ Omologazioni per tensioni standard: IMQ, VDE, UL.
Vedi tabella pag. 33.

1) Classe F (155°C)
•ZB09 = C.A.16 VA - 9 W - Servizio (25 VA - Spunto);
•ZB12 = C.C.12 W;
•ZB14 = C.A.25 VA - 14 W - Servizio (33 VA - Spunto);
•ZB16 = C.C.16 W. 

2) Classe H (180°C)
•ZH09 = C.A.16 VA - 9 W - Servizio (25 VA - Spunto); 
•ZH12 = C.C.12 W.
•ZH14 = C.A.25 VA - 14 W - Servizio (33 VA - Spunto); 
•ZH16 = C.C.16 W.

Bobina prodotta con filo di rame in classe H, stampata in
materiale termoplastico: 
- (Poliestere) con 30% fibra di vetro. 

Caratteristiche:
Protezione DIN 40050 = IP 67.
Collegamento elettrico cavi 2x1000 mm. 
Frequenza 50/60 Hz.

Tipi disponibili:

❉ Omologazioni per tensioni standard: IMQ, VDE, UL.
Vedi tabella pag. 33.

1) Classe F (155°C)
•YB09 = C.A.15 VA - 9 W - Servizio (24 VA - Spunto);
•YB12 = C.C.12 W; 
•YB14 = C.A.24 VA - 14 W - Servizio (32 VA - Spunto);
•YB16 = C.C.16 W.

2) Classe E (120°C)
•YE09 = C.A.15 VA - 9 W - Servizio (24 VA - Spunto);

Nota: Consigliata nelle applicazioni dove le condizioni di
umidità sono particolarmente critiche e dove si possono
verificare formazioni di ghiaccio o sbrinamenti.

bobina di tipo Z

bobina di tipo Y

55

ø 14.2

34
.2

43 12

10

33
31

.5

41 1000

ø 14.2

34
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bobina di tipo K 

bobina di tipo J

Bobina prodotta con filo di rame in classe H, stampata in
materiale termoplastico: 
- (Poliestere) con 30% fibra di vetro.

Caratteristiche:
Protezione DIN 40050 = IP 65 con connettore.
Connettore DIN 43650 A - PG 9 o PG 11 
Frequenza 50/60 Hz.
Classe di isolamento F (155°C).

Tipi disponibili:

❉ Omologazione IMQ per tensioni standard.
Vedi tabella pag. 33.

1) Classe F (155°C)
•JB14 = C.A. 30 VA - 14 W - Servizio (55 VA -

Spunto);
•JB16 = C.C.16 W.

Bobina prodotta con filo di rame in classe H, stampata in
materiale termoplastico: 
- (Poliestere) con 30% fibra di vetro (KP, KT);
- (Polifenilene) con 40% fibra di vetro (KH).

Caratteristiche:
Protezione DIN 40050 = IP 65 con connettore.
Connettore DIN 43650 A - PG 9 o PG 11 
Frequenza 50 o 60 Hz.

Tipi disponibili:

❉ Omologazione IMQ per tensioni standard.
Vedi tabella pag. 33.

1) Classe F (155°C)
•KT09 = C.A.12 VA - 9 W - Servizio (20 VA - Spunto);
•KP07 = C.A.13 VA - 7 W - Servizio (22 VA - Spunto); 
•KP10 = C.C.10 W.

2) Classe H (180°C)
•KH09 = C.A.12 VA - 9 W - Servizio (20 VA - Spunto);

55

ø 14.2
61

49

47

12

10

48
ø 14.2

32
.5

36 12

10

32
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Bobina prodotta con filo di rame in classe H, stampata in
materiale termoplastico: 
- (Poliammide) con 30% fibra di vetro.

Caratteristiche:

Protezione DIN 40050 = IP 54 con spina.
Connettore Spina con cavo tripolare speciale.
Frequenza 50 o 60 Hz.
Classe di isolamento F (155°C).

Tipi disponibili:

1) Classe F (155°C)
•XT09 = C.A.12 VA - 9 W - Servizio (20 VA - Spunto);
•XP07 = C.A.13 VA - 7 W - Servizio (22 VA - Spunto);

Bobina prodotta con filo di rame in classe H, stampata in
materiale termoplastico: 
- (Poliestere) con 30% fibra di vetro.

Caratteristiche:

Protezione DIN 40050 = IP 65 con connettore.
Connettore DIN 43650 B - PG 9 
Frequenza 50/60 Hz.
Classe di isolamento F (155°C).

Tipi disponibili:

❉ Omologazioni per tensioni standard: IMQ, VDE, UL.
Vedi tabella pag. 33.

1) Classe F (155°C)
•WB4.5 = C.A. 7.5 VA - 4.5 W - Servizio (11 VA - Spunto);
•WB5.0 = C.C. 5 W.
•WB8.0 = C.A.11 VA -8 W - Servizio (17 VA - Spunto).

48
ø 14.2

32
.5

36 12

32

10.2

9

30

43.5
ø 10.2

22

32.5 12

10

bobina di tipo X

bobina di tipo W
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Tabella Bobine

(*)  Approvazione della sola parte elettrica.
(**) Approvazione della parte elettica, per conoscere le valvole approvate chiedere a Parker.

BOBINE Tensione
IMQ

Approvazioni

VDE*
UR**

(UL recognized 
components)

Certificazione
CE

ZB09 24V 50-60Hz ●

ZB09 24V 60Hz ● ●

ZB09 110-120V 50-60Hz ● ●

ZB09 110-120V 60Hz ● ●

ZB09 220-230V 50-60Hz ● ● ●

ZB09 208-240V 60Hz ● ●

ZB09 240V 50-60Hz ● ● ●

ZH09 24V 50-60Hz ● ●

ZB12 12 V DC ●

ZB12 24 V DC ●

ZH12 12 V DC ● ●

ZH12 24 V DC ● ●

ZB14 24V 50-60Hz ●

ZB14 110-120V 50-60Hz ● ●

ZB14 220-230V 50-60Hz ● ● ●

ZH14 24V 50-60Hz ● ●

ZH14 110-120V 50-60Hz ●

ZH14 220-230V 50-60Hz ●

ZH16 12 V DC ● ●

ZH16 24 V DC ● ●

YB09 24V 50-60Hz ●

YB09 24V 60Hz ● ●

YB09 110-120V 50-60Hz ●

YB09 110-120V 60Hz ● ●

YB09 220-230V 50-60Hz ● ● ●

YB09 208-240V 60Hz ● ●

YB09 240V 50-60Hz ●

YB14 24V 50-60Hz ●

YB14 115V 50-60Hz ●

YB14 220-230V 50-60Hz ● ● ●

YH14 220-230 50-60Hz ●

JB14 220-230/50-60Hz ● ●

WB4.5 24V 50-60Hz ●

WB4.5 110-120V 50-60Hz ● ● ●

WB4.5 220-230V 50-60Hz ● ● ●

KH09 115V 50Hz ● ●

KH09 230V 50Hz ● ●

KT09 115V 50Hz ● ●

KT09 220-230V 50Hz ● ●

KP07 220-230V 50Hz ● ●
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Tabella Bobine

note: ● Standard (1)   Per ricambi ordinare bobina ZB09-ZB12

VALVOLE SERIE JB14
JB16

KP07
KT05
KT06

KT09
KT10

WB4.5
WB5.0

XT09 XP07
YB09
YB12

YB14
YB16

YE09

ZB09
ZB12
ZH09
ZH12

ZB14
ZB16

ZH14
ZH16

KH09

120.4 ● ● ●

123 ● ● ● ● ●

126 ● ● ●

128 ● ● ●

131 ● ● ●

131.4 ● ●

131.4...G ● ● ●

133 ● ● ● ●

133...H ● ● ●

133 CMV ● ● ● ●

135 ●

136 ● ● ●

139 ● ● ●

140 ● ● ● ●

140.2 ● ● ●

141 ● ● ●

143 ● ● ●

146 ● ● ● ● ●

151 ● ● ●

153 ● (1) ● ● ●

156.2 ● ● ●

158 ● ● ●

161.4 ● ●

168.1 ● ● ●

169.1 ● ● ●

173 ●

N74 ●

N79 ●
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Informazioni tecniche

Connettore tripolare DIN 43650 A
(per bobine Z, J, K)

Ø 6÷10

26.5
1.5

0.5

Ø
 2

8

42
± 0.3

+0,7
    0

Ø
 8

.2

M
3

5.5 0
-1

26.5

26
.5

10

2

1.1

18

2.
5

1.
1

5.
2

6.7

+1.5
    0

+0.3
    0

+0.2
    0

+
0,

2
   

 0

+0.2
    0

+
0.

2
   

 0

+
1.

5

±0
.1

±0.1

±0
.1

35

±10L215.5

Ø
 3

M

2729
x2

9

+
1

-0    
 

stagnato 8

Connettore con cavo tripolare
(per bobine Z, J, K)

Connettore tripolare DIN 43650 B
(per bobina WB)

6.7+0,2

8.
5± 

0.
1

14
.5

1.1+ 0.2

6.
3

1.
1+

0.
2

2

31

40
28

30
28

1.5
5.5

M
3

Ø 6÷10

11
20

Ø 18

1

Spina con cavo tripolare
(per bobina X)

Terminali DIN 46228

L

CARATTERISTICHE CONNETTORI DIN 43650

250 -/ 300V=
16 A

≤4 m Ohm
1,5 mm2

IP65 - DIN 40050
Gruppo C - VDE 0110
NBR (-40°C + 90°C)
6 ÷ 8  8 ÷ 10
Pg 9  Pg 11

Tensione nominale
Portata max dei contatti
Resistenza dei contatti
Sezione max dei conduttori
Grado di protezione
Classe di isolamento
Materiale di guarnizione
Diametro cavo
Serracavo 

28

18

1828
6.7

1.
1

1.
1

2

2.5

5

L  Codice

670 mm 115400

760 mm 115401

L ±10 Codice

500 mm 169110

1000 mm 169150

Stagnato 8
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Elettrovalvole

per 

Automazione



Elettrovalvole per Automazione
Indici
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serie 123

serie 131.4

serie 133

serie 133 CMV

serie 136

serie 139

serie 141

serie 143

serie 146

serie 151

serie 168.1

serie 169.1

serie 173

serie N74

serie N79

NC

NC

NC

NC

NA

UNIVERSALE

NC

NA

NC

NA

NC

NA

NC

NC

NC

NA = normalmente aperta

NC = normalmente chiusa

pag.  

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68-69



Indici per raccordi e M.O.P.D.
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Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 123
sono ad azione mista e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro fun-
zionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: acqua, aria, olii
leggeri (2°E), gas inerti purché compatibili
con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 123 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C, 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” : +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 123 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi in un'ampia gamma di uti-
lizzi che richiedono pressioni differenziali
nulle o comunque molto basse.
Alcuni esempi di applicazione sono:
• Impianti termoidraulici;       
• Lavastoviglie industriali;
• Idropulitrici;
• Strumentazione;
• Fonditrici per metallo;
• Impianti per poliuretano;
• Circuiti chiusi;
• Impianti ecologici;
• Manipolatori a ventosa.

L'impiego con fluidi gassosi è possibi-
le con pressioni superiori ai
2.000 mm di colonna
d’acqua.

Bobine:
Per la serie 123 sono disponibili bobine in
classe "F" (155°C) incapsulate con mate-
riale termoplastico con 30% di fibra di
vetro (tipi: ZB, YB, JB).
Per i modelli I e A sono inoltre disponibili
bobine in classe "H" (180°C) incapsulate
con materiale termoplastico con 40% di
fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'al imentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z”, “Y”, “J” sono utilizzabili
in C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" e "J" hanno terminali
Faston per connettore DIN 43650A con
grado di protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e grado di protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz, 

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC
YB 09 220-230V/50-60Hz
JB 14 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Mista Raccordi: G = 3/8” - 1”

Parker Hannifin S.p.A.
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serie 123

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 123

2

1

1 21 2



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •
JB   14 • • •
JB   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

C

D

3/8"

1/2"

3/4"

1"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 123 [V]                      [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 16 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

3/8 123 I 13 2,40 0 5 1 Z - Y 0,510 1 
1/2 123 A 13 2,40 0 5 1 Z - Y 0,540 1
3/4 123 C 20 6,00 0 3 1 J 1,230 1
1 123 D 25 7,00 0 3 1 J 1,300 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

G

CA

B

D

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E
M

A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H
JB 14 JB 16 14 16 F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 69 83 40 37,5
1/2 72 85 40 37,5
3/4 100 120 65 59
1 104 125 65 59

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 131.4
sono ad azione diretta e vengono utilizzate
per applicazioni di tipo generale con fluidi
quali: gas inerti, olii leggeri (2°E).
I modelli della serie 131.4 sono in esecu-
zione normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C,
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 131.4 è utilizzata per il controllo
automatico dei fluidi ove sono richieste
portate ridotte, quali:
• Saldatrici ad atmosfera controllata;
• Bruciatori di gasolio;
• Analizzatori di gas;
• Analizzatori di fumi;
• Distribuzione di olii leggeri;
• Strumentazione di controllo e misura;
• Impianti di lubrificazione.

Bobine:
Per la serie 131.4 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipo KT).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
"H"(180°C) tipo KH.
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nomina-
le è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo "K" è utilizzabile in C.A. con
frequenza 50 Hz oppure 60 Hz (monofre-
quenza) e ha terminali Faston per connetto-
re DIN 43650A con grado di protezione
IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
Il corpo valvola possiede 2 fori di fissaggio
M4 x 7 con interassi 13 x 13.

Approvazioni:

• Per le bobine:
KH 09 115V/50Hz

230V/50Hz
KT 09 115V/50Hz

220-230V/50Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: Rp = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 131.4

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 131.4   



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* c.c. c.c.

KT   09* • • • •
KT   10 • •
KH  09 • •

Note: Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

B

F

G

1/8"

1/4"

1/4"

per : Gas inerti - Olii leggeri (2°E)

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE 131.4 [V]                      [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 10 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/8 131.4 BV 2,8 0,174 0 8 6 K 0,200 1 
1/4 131.4 FV 2,8 0,174 0 8 6 K 0,220 1 
1/4 131.4 GV 4,0 0,318 0 2 1 K 1,220 1 

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ Rp valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

R

B

A C

D

M4 x
 7

13

13

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E
M

A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

KT 09 KT 10 9 10 F
KH 09 - 9 - H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] Isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø R A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 32 56,5 14 35,5
1/4 38 60 16 35,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Ottone stampato CW614N UNI EN 12164:98
Acciaio 9 SMnPb23 UNI 5105 Nichelato
Acciaio Inox AISI 302
Rame

* modelli disponibili con 60 Hz



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 133
sono servocomandate e richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni con
portate elevate e fluidi quali: acqua, olii
leggeri (2°E) ed altri purché compatibili
con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 133 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +90°C,
minima    -10°C,

con tenute NBR (Buna N).
A richiesta sono disponibili tenute in Viton,
per raccodi ≤ G 1” per temperatura di eser-
cizio massima + 140°C.
La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 133 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi in un'ampia gamma di uti-
lizzi quali:
• Impianti termoidraulici;       
• Autoclavi;
• Raffreddamento macchine utensili;
• Impianti di lavaggio industriali;
• Torri evaporative;
• Attrezzature ospedaliere;
• Impianti d'irrigazione;
• Impianti antincendio;
• Macchine per lavorazione del legno;
• Macchine per lavorazione del marmo;
• Macchine per materie plastiche;

• Attrezzature igienico-
sanitarie.

Bobine:
Per la serie 133 sono disponibili bobine in
classe "F" (155°C) incapsulate con mate-
riale termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB).
Sono inoltre disponibili bobine in classe "H"
(180°C) incapsulate con materiale termo-
plastico con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z”, “Y”, sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con grado di
protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e grado di protezione IP67.
È disponibile inoltre in esecuzione stagna
per applicazioni dove le condizioni di umi-
dità sono particolarmente critiche  (tipo: YE
09).

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz, 

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12VDC, 24VDC
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. 
Mark per le bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 2” 

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 133



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •
YE   09 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:  Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate.  Connettore da ordinarsi separatamente.  * Viton opzione per Raccordo fino a 1”.

RACCORDI

I

A

C

D

E

F

G

3/8" G 

1/2" G 

3/4" G

1" G 

1 1/4" G 

1 1/2" G 

2" G 

per : Acqua - Olii leggeri (2°E)

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 133 [V]                     [Hz] / c.c.

TENUTA

N

*V
NBR (Buna N)

*Viton

Note:      1) PN (Pressione Nominale): 25 bar (dal 1 1/4 al 2” PN 16 bar). 2) Esecuzione a chiusura lenta.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 133 I 13 3,00 0,1 20 20 Z - Y 0,550 1
1/2 133 A 13 3,00 0,1 20 20 Z - Y 0,580 1
3/4 133 C 20 8,40 0,1 20 20 Z - Y 1,020 1
1 133 D 25 9,60 0,1 20 20 Z - Y 1,080 1

1 1/4 133.2 E 35 25,20 0,1 10 10 Z - Y 3,150 1 - 2
1 1/2 133.2 F 40 30,00 0,1 10 10 Z - Y 2,900 1 - 2

2 133 G 50 37,20 0,1 10 10 Z - Y 4,300 1 - 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )
ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H
YE 09 - 9 - E

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
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R
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R
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T
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E
L
E

T
T
R
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H

E

Raccordi 
A B C D

Ø G

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 G 69,0 92,5 40,0 37,5
1/2 G 72,0 94,5 40,0 37,5
3/4 G 100,0 100,0 65,0 37,5
1 G 104,0 105,5 65,0 37,5

1 1/4 G 145,0 127,0 102,0 37,5
1 1/2 G 145,0 127,0 102,0 37,5

2 G 173,0 141,0 118,0 37,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N) - Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 133
CMV sono servocomandate e richiedono
una minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni con
portate elevate e fluidi quali: acqua, olii
leggeri (2°E) ed altri purché compatibili
con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 133 CMV sono in ese-
cuzione normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +90°C,
minima    -10°C,

con tenute NBR (Buna N).
A richiesta sono disponibili tenute in Viton,
per raccodi ≤ G 1” per temperatura di eser-
cizio massima + 140°C.
La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Comando manuale:
Il comando manuale apre la valvola senza
dare tensione alla bobina. È costituito da una
vite a testa cilindrica taglio cacciavite a due
posizioni:
CHIUSO (valvola chiusa) lettera “C” rivolta

verso l’alto (fig. 1).
APERTO (valvola aperta) lettera “A” rivolta

verso l’alto (fig. 2).
Ruotando la vite in senso orario o antioriario,
dalla posizione “CHIUSO” alla posizione
“APERTO” la valvola si apre.

Bobine:
Per la serie 133 CMV sono disponibili bobine
in classe "F" (155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro (tipi:
ZB, YB).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine sono utilizzabili in C.A. con fre-
quenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston per
connettore DIN 43650A con grado di prote-
zione IP65.

Comando velocità 
di chiusura:
I tempi di chiusura dei modelli: 133 _ _ -CMV
possono essere variati agendo sulla vite di
regolazione (dis 1 e 2). Questa vite agendo
come parzializzatore sul foro di equalizzazione
(pilotaggio) d’entrata sulla valvola, rallenta la
velocità di chiusura della valvola riducendo
così il colpo d’ariete.
Il range di regolazione va da:
VITE TUTTA APERTA

dis 1 max. velocità di chiusura
VITE TUTTA CHIUSA

dis 2 valvola sempre aperta, in
quanto si chiude completa-
mente il foro di pilotaggio della
valvola.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz, 

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12VDC, 24VDC
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. 
Mark per le bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/4” - 3”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 133 CMV

serie 133 CMV

Comando velocità 
di chiusura  

TUTTO CHIUSO

Chiuso
Fig. 1

Aperto
Fig. 2

dis 2

Comando velocità 
di chiusura  

TUTTO APERTO

dis 1



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •
YE   09 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:     Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate.  Connettore da ordinarsi separatamente

RACCORDI

C

D

E

F

G

L

M

3/4"

1”

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2”

3”

per : Acqua - Olii leggeri (2°E)

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 133 CMV [V]                    [Hz] / c.c.N

TENUTA

COMANDO
VELOCITÀ

E DI
CHIUSURA
MANUALE

N NBR

(Buna N)

Note:      1) PN (pressione nominale): 25 bar. 2) PN (pressione nominale): 16 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/4 133 C 20 8,40 0,1 10 10 Z - Y 1,020 1 
1 133 D 25 9,60 0,1 10 10 Z - Y 1,080 1 

1 1/4 133.2 E 35 25,20 0,1 5 5 Z - Y 3,150 1 
1 1/2 133.2 F 40 30,00 0,1 5 5 Z - Y 2,900 1 

2 133 G 50 37,20 0,1 5 5 Z - Y 4,300 2
2 1/2 133 L 65 66,00 0,2 10 10 Z -Y 13,600 2

3 133 M 75 80,00 0,2 10 10 Z - Y 11,700 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H
YE 09 - 9 - E

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
3/4 100,0 100,0 65,0 37,5
1 104,0 105,0 65,0 37,5

1 1/4 145,0 127,0 102,0 37,5
1 1/2 145,0 127,0 102,0 37,5

2 173,0 141,0 118,0 37,5
2 1/2 245,0 188,0 184,0 37,5

3 250,0 188,0 184,0 37,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N) - Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 136
sono ad azione diretta e non richiedono
una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: acqua, aria, olii
leggeri (2°E), gas inerti purché compatibi-
li con i materiali costruttivi impiegati.
Le elettrovalvole della serie 136 sono in
esecuzione normalmente aperta con l'en-
trata e l'uscita in linea.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C; 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Bobine:
Per la serie 136 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nomina-
le è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z”, “Y”, sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Applicazioni:
La serie 136 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi nelle seguenti applicazioni:
• Gruppi elettrogeni;       
• Impianti di depurazione acqua;
• Sterilizzatori;
• Deumidificatori d'aria;
• Refrigeratori industriali;
• Distribuzione olii leggeri.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in
qualsiasi posizione senza comprometterne
il funzionamento. E' comunque
consigliabile l'installazione con la bobina in
posizione verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 14 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz
ZH 14 24V/50-60Hz
ZH 16 12V DC, 24V DC 
YB 14 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 14 220-230V/50-60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Aperte - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Normalmente Aperto

Bobina eccitata-chiuso
Bobina diseccitata-aperto

serie 136   



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   14 • • • •
ZB   16 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •
YB   14 • • •
YB   16 • •

Note:     Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate.  Connettore da ordinarsi separatamente

RACCORDI

Y 1/4”

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 136 Y [V]                    [Hz] / c.c.V

SEAL

V Viton

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/4 136 Y 3 0,240 0 5,5 5,5 Z - Y 0,36 1 

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 14 ZB 16 14 16 F
ZH 14 ZH 16 14 16 H
YB 14 YB 16 14 16 F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
1/4 40 81 17 43

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame

Note:      1) PN (pressione nominale): 64 bar.



Descrizione generale:
Le elettrovalvole PARKER della serie 139
sono di tipo universale e possono essere
indifferentemente utilizzate come normal-
mente chiuse, normalmente aperte, devia-
trici, miscelatrici in funzione della via di ali-
mentazione prescelta. Vengono utilizzate in
applicazioni di tipo generale quali: acqua,
aria, olii leggeri (2°E), gas inerti purchè
compatibili con i materiali costruttivi impie-
gati. Essendo valvole ad azione diretta, non
richiedono una minima pressione differen-
ziale e funzionano entro i valori di massima
pressione differenziale (MOPD) indicati
nelle tabella delle specifiche tecniche. 
La serie 139 ha caratteristiche di tenuta
perfetta.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C, 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
Le Elettrovalvole della serie 139 sono usate
in applicazioni che richiedono l’azionamen-
to e lo scarico automatico di sistemi in
movimento. Consentono di deviare il flusso
verso una singola uscita oppure, tra due
flussi, di selezionarne uno.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Sistemi pneumatici;       
• Compressori d'aria;
• Valvole pilota;
• Impianti di dosaggio;
• Macchine per cartotecnica;
• Idropulitrici;
• Sistemi igienico-sanitari;
• Strumentazione;

• Essiccatori;
• Distributori automatici.

Bobine:
Per la serie 139 sono disponibili bobine in
classe "F" (155°C) incapsulate con mate-
riale termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
"H" (180°C) incapsulate con materiale ter-
moplastico con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y”, sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con grado di
protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e grado di protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
Il corpo valvola possiede un foro di fissag-
gio M4 x 8.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC 
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

•UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
3 / 2 vie - Universali - a Comando Diretto Raccordi: G = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Note:     Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate.  Connettore da ordinarsi separatamente

RACCORDI

A

B

F

G

L

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/4"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas  inerti

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 139 [V]                    [Hz] / c.c.V

SEAL

V Viton

Note:  1) PN (Pressione Nominale): 64 bar.           2) * Diametro dello scarico

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/8 139 A 1,5 (1,5)* 0,07 0 10 10 Z - Y 0,360 1
1/8 139 B 2,0 (2,0)* 0,12 0 7 7 Z - Y 0,360 1 
1/4 139 F 2,0 (2,0)* 0,12 0 7 7 Z - Y 0,360 1 
1/4 139 G 2,5 (2,5)* 0,17 0 4 4 Z - Y 0,360 1 
1/4 139 L 3,5 (2,5)* 0,30 0 1 1 Z - Y 0,360 1 

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Racordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
1/8 40,0 82,5 18 45,5
1/4 40,0 82,5 18 45,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 141
sono ad azione diretta e non richiedono
una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento. Vengono utilizzate per
applicazioni di tipo generale con fluidi quali:
acqua, aria, olii leggeri (2°E), gas inerti
purchè compatibili con i materiali inerti.
La serie 141 ha caratteristiche di tenuta
perfetta.
I modelli della serie 141 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C, 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 141 è utilizzata in applicazioni che
richiedono l’azionamento e lo scarico auto-
matico per sistemi in movimento nei
seguenti settori:
• Sterilizzatori;
• Macchine per caffé espresso;
• Compressori d'aria;
• Bruciatori di gasolio;
• Valvole pilota;
• Impianti per poliuretano;
• Impianti di trattamento acqua.

Bobine:
Per la serie 141 sono disponibili bobine in
classe "F" (155°C) incapsulate con mate-
riale termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
"H" (180°C) incapsulate con materiale ter-
moplastico con 40% di fibra di vetro (tipo:
ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nomina-
le è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z”, “Y”, sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
La bobina tipo "Z" ha terminali Faston per
connettore DIN 43650A con grado di pro-
tezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e grado diprotezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
Il corpo valvola possiede un foro di fissag-
gio M4 x 8

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz, 

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC 
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:  

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
3 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 141



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Note:     Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate.  Connettore da ordinarsi separatamente

RACCORDI

A

B

F

G

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 141 [V]                    [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 64 bar. 2) * Diametro dello scarico.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy

53

[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/8 141 A 1,5 (1,5)* 0,07 0 15 15 Z - Y 0,360 1
1/8 141 B 2,0 (2,5)* 0,12 0 10 10 Z - Y 0,360 1 
1/4 141 F 2,0 (2,5)* 0,12 0 10 10 Z - Y 0,360 1 
1/4 141 G 2,5 (2,5)* 0,17 0 7 7 Z - Y 0,360 1 

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
1/8 40 82,5 18 45,5
1/4 40 82,5 18 45,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 143
sono servocomandate e richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni con
portate elevate e fluidi quali: acqua, olii
leggeri (2°E) ed altri purché compatibili
con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 143 sono in esecuzione
normalmente aperta.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +90°C,
minima    -10°C.

con tenute NBR (Buna N).
A richiesta sono disponibili tenute in Viton,
per raccodi ≤ G 1” per temperatura di eser-
cizio massima + 140°C.
La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 143 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi in un'ampia gamma di uti-
lizzi quali:
• Impianti termoidraulici;       
• Compressori d'aria;
• Impianti di lavaggio;
• Idropulitrici.
Per aria e gas inerti è utilizzabile per basse
frequenze d'intervento.

Bobine:
Per la serie 143 sono disponibili bobine in
classe "F" (155°C) incapsulate con mate-
riale termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
"H" (180°C) incapsulate con materiale ter-
moplastico con 40% di fibra di vetro 
(tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nomina-
le è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z”, “Y”, sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.).
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con grado di
protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e grado di protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 14 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz
ZH 14 24V/50-60Hz
ZH 16 12V DC, 24V DC 
YB 14 220-230V/50-60Hz

• Per bobina
ZB 14 220-230V/50-60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Aperte - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 3”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 143
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N.A.
Normalmente Aperto

Bobina eccitata-chiuso
Bobina diseccitata-aperto

serie 143



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   14 • • • •
ZB   16 • •
YB   14 • •
YB   16 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Note: Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente. * Viton opzione per raccordo inferiore ad 1”.

RACCORDI

I

A

C

D

• 2 E

• 2 F

G

L

M

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

per : Acqua - Olii leggeri (2°E)

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 143 [V]                    [Hz] / c.c.

TENUTA

N

*V

NBR (Buna N)

Viton

Note:    1) PN (pressione nominale): 25 bar. 2) PN (pressione nominale): 16 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in D.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 143 I 13 3,00 0,1 20 20 Z - Y 0,560 1
1/2 143 A 13 3,00 0,1 20 20 Z - Y 0,590 1
3/4 143 C 20 8,40 0,1 20 20 Z - Y 1,050 1
1 143 D 25 9,60 0,1 20 20 Z - Y 1,110 1

1 1/4 143.2 E 35 25,20 0,1 10 10 Z - Y 3,120 2
1 1/2 143.2 F 40 30,00 0,1 10 10 Z - Y 2,870 2

2 143 G 50 37,20 0,1 10 10 Z - Y 4,260 2
2 1/2 143 L 65 66,00 0,2 10 10 Z - Y 13,64 2

3 143 M 75 80,00 0,2 10 10 Z - Y 11,75 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 14 ZB 16 14 16 F
YB 14 YB 16 14 16 F
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
3/8 69 92,5 40 43
1/2 72 94,5 40 43
3/4 100 100,0 65 43
1 104 105,5 65 43

1 1/4 145 127,0 102 43
1 1/2 145 127,0 102 43

2 173 141,0 118 43
2 1/2 245 188,0 184 43

3 250 188,0 184 43

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N) - Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 146
sono ad azione diretta e non richiedono
una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: acqua, aria, olii
leggeri (2°E), gas inerti purché compatibi-
li con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 146 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C; 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 146 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi in un'ampia gamma di uti-
lizzi quali:
• Impianti antifurto;       
• Sterilizzatori;
• Macchine per caffé espresso;
• Bruciatori di gasolio;
• Macchine per calzaturifici;
• Impianti per produzione di ceramica;
• Essiccatori d'aria;
• Distributori automatici;
• Lavatrici industriali;
• Impianti per idromassaggio;
• Macchine lavapavimenti;
• Impianti di saldatura;
• Macchine per materie plastiche;
• Umidificatori.
Nell'impiego per aria la massima pressione
differenziale (MOPD) può essere incremen-
tata del 25%.

Bobine:
Per la serie 146 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materiale
termoplastico con 30% di fibra di vetro (tipi:
ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C) incap-
sulate con materiale termoplastico con 40%
di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.).
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston per
connettore DIN 43650A con protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:

ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,
240V/50-60Hz

ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC
ZB 14 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz
ZH 14 24V/50-60Hz
ZH 16 24V DC, 12V DC
YB 09 220-230V/50-60Hz
YB 14 220-230/50-60Hz

• Per bobina:

ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
ZB 14 220-230V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per il modello VE 146.3 ABV con bobina 
ZH 14 con tensione 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:  

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

Series 146



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
ZB   14 • • • •
ZB   16 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
YB   14 • •
YB   16 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

F

H

W

Y

•3K

•3AB

1/8"

1/8"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti 

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 146 [V]                    [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note:    1) PN (pressione nominale): 64 bar * Vedi tabella caratteristiche elettriche.

* escluso mod. 146.3K - 146.3AB

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/8 146 F 2,5 0,197 0 15 12 Z - Y 0,340 1
1/8 146 H 3,0 0,270 0 10 8 Z - Y 0,340 1
1/4 146 W 2,5 0,197 0 15 12 Z - Y 0,340 1
1/4 146 Y 3,0 0,270 0 10 8 Z - Y 0,340 1
1/4 146.3 K 4,5 0,527 0 10 3 Z *- Y* 0,340 1
1/4 146.3 AB 6,0 0,750 0 8 1 Z* - Y* 0,340 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
*1/8 40,0 74,5 18 37,5
1/4 40,0 74,5 18 37,5

*1/4 40,0 74,5 18 37,5

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )
ZB 09 ZB 12 9 12 F
ZB*14 ZB*16 14 16 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
YB*14 YB*16 14 16 F
ZH*14 ZH*16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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E• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 151
sono ad azione diretta e non richiedono
una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: acqua, aria, olii
leggeri (2°E), gas inerti purché compatibi-
li con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 151 sono in esecuzione
normalmente aperta con connessioni a
90° tra l'entrata sul corpo valvola e l'uscita
sul canotto.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C, 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 151 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi nelle seguenti applicazioni:
• Compressori d'aria;       
• Sistemi pneumatici;
• Macchine tessili;
• Impianti trattamento acqua;
• Bruciatori di gasolio.

Bobine:
Per la serie 151 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nomina-
le è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC 
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Aperte - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 151
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N.A.
Normalmente Aperto

Bobina eccitata-chiuso
Bobina diseccitata-aperto

serie 151 



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettori da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

G

H

1/4"

1/4"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 151 [V]                    [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 64 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/4 151 G 1,5 0,078 0 22 22 Z - Y 0,330 1
1/4 151 H 2,0 0,150 0 12 12 Z - Y 0,330 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

G

B

D

CA
M4x6

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E
M

A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A
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A
T
T
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T
T
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/4 40,0 82,5 18 45,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 168.1
sono servocomandate e richiedono pertanto
una minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni in aria
anche con elevate frequenze d'intervento.
La membrana è in elastomero con rinforzo
in tessuto.
I modelli della serie 168.1 sono in esecu-
zione normalmente chiusa.
A richiesta e per quantità, tutti i modelli
sono fornibili con comando manuale (CM).

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +90°C; 
minima     -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 168.1 è ideale per applicazioni in
aria dove sono richieste elevate portate
con alte frequenze d'intervento.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Compressori d'aria;       
• Impianti di depolverizzazione;
• Sistemi di distribuzione ad aria compressa;
• Posta pneumatica;
• Impianti di aspirazione.

Bobine:
Per la serie 168.1 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico con
40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'al imentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.).
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC 
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 1”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 168.1

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 168.1



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

C

D

3/8"

1/2"

3/4"

1"

per : Aria 

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 168.1 [V]                    [Hz] / c.c.N

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 25 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 168.1 I 13 2,0 0,5 16 16 Z - Y 0,550 1
1/2 168.1 A 13 2,5 0,5 16 16 Z - Y 0,580 1
3/4 168.1 C 20 7,0 0,5 16 16 Z - Y 1,020 1
1 168.1 D 25 8,0 0,5 16 16 Z - Y 1,080 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
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T
T
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T
T
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E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 69,0 93,5 40,0 37,5
1/2 72,0 95,5 40,0 37,5
3/4 100,0 101,0 65,0 37,5
1 104,0 106,5 65,0 37,5

TENUTA

N NBR (Buna N)

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N)
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 169.1
sono servocomandate e richiedono pertan-
to una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni in aria
anche con elevate frequenze d'intervento.
La membrana è in elastomero con rinforzo
in tessuto.
I modelli della serie 169.1 sono in esecu-
zione normalmente aperta.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +90°C, 
minima    -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 169.1 è ideale per applicazioni in
aria dove sono richieste elevate portate
con alte frequenze d'intervento.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Compressori d'aria;       
• Impianti di depolverizzazione;
• Sistemi di distribuzione ad aria compressa;
• Posta pneumatica;
• Impianti di aspirazione

Bobine:
Per la serie 169.1 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 14 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz
ZH 14 24V/50-60Hz
ZH 16 24V DC, 12V DC
YB 14 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 14 220-230V/50-60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Aperte - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 1”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 169.1

2121

2

1

N.A.
Normalmente Aperto

Bobina eccitata-chiuso
Bobina diseccitata-aperto

serie 169.1



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   14 • • • •
ZB   16 • •
YB   14 • • •
YB   16 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

C

D

3/8"

1/2"

3/4"

1"

per : Aria 

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 169.1 [V]                    [Hz] / c.c.N

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 25 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 169.1 I 13 2,0 0,5 16 16 Z - Y 0,560 1
1/2 169.1 A 13 2,5 0,5 16 16 Z - Y 0,590 1
3/4 169.1 C 20 7,0 0,5 16 16 Z - Y 1,250 1
1 169.1 D 25 8,0 0,5 16 16 Z - Y 1,110 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 14 ZB 16 14 16 F
YB 14 YB 16 14 16 F
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 69,0 101,0 40,0 43
1/2 72,0 103,0 40,0 43
3/4 100,0 108,5 65,0 43
1 104,0 114,0 65,0 43

TENUTA

N NBR (Buna N)

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N)
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 173
sono servocomandate e richiedono pertan-
to una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: acqua, aria, olii
leggeri (2°E), gas inerti purché compatibi-
li con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 173 sono in esecuzione
normalmente chiusa, possiedono dimen-
sioni compatte e consentono elevate porta-
te con ridotta potenza assorbita.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +90°C, 
minima    -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
+50°C.

Applicazioni:
La serie 173 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi in un'ampia gamma di uti-
lizzi quali:
• Comandi computerizzati;       
• Refrigeratori per macchine utensili;
• Macchine per lavaggio a secco;
• Autoclavi;
• Sistemi per aria compressa;
• Impianti lavaggio auto;
• Sistemi igienico-sanitari;
• Industria conciaria.

Bobine:
Per la serie 173 viene utilizzata la bobina
WB in classe "F"(155°C) incapsulata con
materiale termoplastico con 30% di fibra di
vetro.
La bobina è per servizio continuo 100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo “W” è utilizzabile in C.A. con
frequenza 50/60 Hz (bifreq.) ed ha termina-
li Faston per connettore DIN 43650B con
grado di protezione IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:
• Certificato con sorveglianza 

per le bobine:
WB 4,5 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
WB 4,5 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per la
bobina:

WB 4,5 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 1/2”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Serie 173

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 173  



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

WB  4,5 • • • •
WB  5,0 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

WB 4,5 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

3/8"

1/2"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 173 [V]                    [Hz] / c.c.N

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 25 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 173 I 13 3,00 0,35 15 15 W 0,435 1
1/2 173 A 13 3,50 0,35 15 15 W 0,410 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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WB 4,5 WB 5,0 4,5 5,0 F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 60 86 40 36
1/2 60 86 40 36

TENUTA

N NBR (Buna N)

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N) 
CW614N UNI EN 12164:98
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 174
sono ad azione diretta e non richiedono
una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale quando sono richieste ridotte
dimensioni d'ingombro e basso assorbi-
mento elettrico, con fluidi quali: acqua, aria,
olii leggeri (2°E), gas inerti purché compa-
tibili con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie N74 sono in esecuzio-
ne normalmente chiusa.
A richiesta e per quantità, tutti i modelli
sono fornibili con comando manuale (CM).

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C, 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
+50°C.

Applicazioni:
La serie N74 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi con portate ridotte.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Macchine per caffé espresso;       
• Sterilizzatori;
• Impianti ad aria compressa;
• Saldatrici;
• Macchine per la lavorazione del legno;
• Elettromedicali;
• Macchine per calzaturifici.

Bobine:
Per la serie N74 viene utilizzata la bobina
WB in classe "F"(155°C) incapsulata con
materiale termoplastico con 30% di fibra di
vetro.
La bobina è per servizio continuo 100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo “W” è utilizzabile in C.A. con
frequenza 50/60 Hz (bifreq.) ed ha termina-
li Faston per connettore DIN 43650B con
grado di protezione IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
I modelli N74 con aggiunta la sigla .4 sono
muniti di fori di fissaggio sul corpo valvola
M3 x 7, con interasse 18 x 18 mm.

Approvazioni:

• Per le bobine:
WB 4,5 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

WB 4,5 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie N74

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie N74  



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

WB   4,5 • • • •
WB   5,0 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

WB 4,5 UL • • •
Note:   Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

A

B

F

W

1/8"

1/8"

1/8 "

1/4"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE N74.4 [V]                    [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 25 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/8 N74.4 A 1,5 0,06 0 20 15 W 0,14 1 
1/8 N74.4 B 2 0,11 0 15 10 W 0,14 1 
1/8 N74.4 F 2,5 0,14 0 10 6 W 0,14 1
1/4 N74.4 W 2,5 0,14 0 10 6 W 0,15 1 

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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WB 4,5 WB 5,0 4,5 5,0 F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 30 56 14 36
1/4 38 58,5 18 36

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 303
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie N79
sono ad azione diretta e vengono utilizzate
in sistemi per la pressurizzazione e lo sca-
rico automatico di fluidi quando siano
richieste ridotte dimensioni d'ingombro e
basso assorbimento elettrico. Sono idonee
per applicazioni di tipo generale con fluidi
quali: acqua, aria, olii leggeri (2°E), gas
inerti purché compatibili con i materiali
costruttivi impiegati.
I modelli della serie N79 sono in esecuzio-
ne normalmente chiusa.
A richiesta e per quantità, tutti i modelli
sono fornibili con comando manuale
(C.M.).

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C, 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
+50°C. 

Applicazioni:
La serie N79 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi dove sono richieste portate
ridotte.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Analizzatori di gas di scarico;       
• Sterilizzatori;
• Strumentazione scientifica;
• Elettromedicali;
• Distributori automatici;
• Valvole pilota.

Bobine:
Per la serie N79 viene utilizzata la bobina
WB in classe "F"(155°C) incapsulata con
materiale termoplastico con 30% di fibra di
vetro.
La bobina è per servizio continuo 100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo “W” è utilizzabile in C.A. con
frequenza 50/60 Hz (bifreq.) ed ha termina-
li Faston per connettore DIN 43650B con
grado di protezione IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per bobina:
WB 4,5 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per la
bobina:

WB 4,5 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Automazione
3 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie N79



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

WB   4,5 • • • •
WB   5,0 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

WB 4,5 UL • • •

Note:   Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

1/8"

1/8"

per : Acqua - Aria - Olii leggeri (2°E) - Gas inerti

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE N79.4 [V]                    [Hz] / c.c.V

TENUTA

V Viton

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 25 bar. (2) * Diametro dello scarico

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [   ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/8 N79.4 I 1,2 (1,6)* 0,04 0 10 10 W 0,14 1
1/8 N79.4 A 1,5 (1,6)* 0,05 0 7 7 W 0,14 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

WB 4,5 WB 5,0 4,5 5,0 F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.
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E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 30 56 14 35

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 303
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
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90°



Elettrovalvole per automazione

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Elettrovalvole per Vapore 
e Alta 

Temperatura



Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
Indici

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 126
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate con vapore ed acqua
surriscaldata.
I modelli della serie 126 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura massima di esercizio per i
fluidi è: +140°C, per la versione con tenuta
in etilene propilene (EPDM).
è di + 180°C per la versione con tenuta in
Teflon (PTFE).
La temperatura minima dei fluidi è per le
due versioni di -10°C.
La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 126 è ideale per il controllo automa-
tico di fluidi ad alta temperatura quelli nei:
• Generatori di vapore;       
• Sterilizzatori;
• Autoclavi;
• Macchine caffè espresso;
• Distributori di bevande;
• Forni;
• Presse e tavoli da stiro.

Bobine:
Per la serie 126 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale
è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
Il corpo valvola è provvisto di un foro di 
fissaggio Ø M4x8.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 126



TENUTA

H

T

EPDM

PTFE (Teflon)

Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

Y 1/4"

per : Vapore - Acqua surriscaldata

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 126 Y [V]                    [Hz]/c.c.

Note: 1) Per vapore pressione massima 4 bar (140°C).   2) PN (Pressione Nominale): 25 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/4 126 YH 3,0 0,25 0 10 6 YB - ZB 0,33 1 - 2
1/4 126 YT 3,0 0,25 0 10 10 ZH 0,33 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/4 40 75,5 18 37,5

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
EPDM - PTFE (Teflon)
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 128
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per acqua surriscaldata.
I modelli della serie 128 sono in esecuzione
normalmente chiusa.
I raccordi di entrata ed uscita sono ricavati
sulla superficie flangiata del corpo e lo sca-
rico attraverso il canotto.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C,
minima      -30°C (Rubino),
minima      -10°C (FKM).

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 128 è ideale per il controllo auto-
matico dell'acqua surriscaldata per l'eroga-
zione del caffè espresso.
I modelli disponibili che si differenziano per
la tenuta e le diverse possibilità di raccor-
datura soddisfano ogni esigenza d'impiego
e di montaggio.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Macchina per caffè espresso, da bar;       
• Macchina per caffè espresso, di tipo 

domestico;
• Distributori automatici.

Bobine:
Per la serie 128 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materiale
termoplastico con 30% di fibra di vetro (tipi:
ZB, YB).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
"H"(180°C) incapsulate con materiale termo-
plastico con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo "Z" e "Y" sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60Hz (bifreq.). 
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con grado di
protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12VDC, 24VDC 
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz,240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
3 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi a flangia

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDO
SCARICO

I

G

conico

cilindrico

per : Acqua Surriscaldata

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE 128 [V]                    [Hz]/c.c.

TENUTA

R

V
Rubino

Viton

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 25 bar.
2) Pressione statica massima: 14.5 bar. (Per versioni in Viton Pressione Statica massima: 12 bar). (*) Diametro dello scarico.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
- 128 I 1,3 - (2,5)* 0,070 0 10 10 Z - Y 0,310 1 - 2
- 128 G 1,3 - (2,5)* 0,070 0 10 10 Z - Y 0,310 1 - 2
- 128 I-UL 1,3 - (2,5)* 0,070 0 10 10 Z - UL 0,310 1 - 2
- 128 G-UL 1,3 - (2,5)* 0,070 0 10 10 Z - UL 0,310 1 - 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
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T
IC

H
E

E
L
E

T
T
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E

TIPO A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

128 I 32 66 32 45,5

128 G* 32 63,5 32 43

*dis. 2

M
A
T
E

R
IA

L
I

C

B

D

A

dis. 1 dis. 2

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Rubino - Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 133 H
sono servocomandate e richiedono pertan-
to una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate con vapore ed acqua
surriscaldata dove sono richieste elevate
portate.
I modelli della serie 133 ... H sono in esecu-
zione normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C,
minima   -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 133 H è ideale per il controllo auto-
matico di fluidi in temperatura.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Generatori di vapore;       
• Impianti di sterilizzazione;
• Lavatrici industriali;
• Impianti di lavaggio;
• Forni;
• Sistemi di bollitura;
• Autoclavi.

Bobine:
Per la serie 133 H sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e ”Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 2”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 133 ... H

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Aperto in Eccitazione
Chiuso in Diseccitazione

serie 133 ... H   



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettori da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

C

D

• 2 E

• 2 F

G

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

per : Vapore - Acqua Surriscaldata

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 133 [V]                    [Hz]/c.c.H

TENUTA

H EPDM

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy

79

G

C

B

A

D

D
IM

E
N

S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

Raccrdi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
3/8 69 92,5 40 37,5
1/2 72 94,5 40 37,5
3/4 100 100,0 65 37,5
1 104 105,5 65 37,5

1 1/4 145 127,0 102 37,5
1 1/2 145 127,0 102 37,5

2 173 141,0 118 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 25 bar. 2) Per vapore pressione massima 4 bar (140°C).

[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 133 I 13 3,00 0,1 20 20 Z - Y 0,550 1 - 2
1/2 133 A 13 3,00 0,1 20 20 Z - Y 0,580 1 - 2
3/4 133 C 20 8,40 0,1 20 20 Z - Y 1,020 1 - 2
1 133 D 25 9,60 0,1 20 20 Z - Y 1,080 1 - 2

1 1/4 133.2 E 35 25,20 0,1 10 10 Z - Y 3,150 1 - 2
1 1/2 133.2 F 40 30,00 0,1 10 10 Z - Y 2,900 1 - 2

2 133 G 50 37,20 0,1 10 10 Z - Y 4,300 1 - 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
EPDM
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 135
sono servocomandate a pistone e richiedo-
no una minima pressione differenziale per il
loro funzionamento.
Vengono utilizzate con vapore ed acqua
surriscaldata.
L'isolamento della parte elettrica dalle parti
mobili a contatto con il fluido rendono que-
sta serie adatta per impieghi particolarmen-
te gravosi.
I modelli della serie 135 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è:

massima +180°C,
minima      -30°C.

La temperatura ambiente massima è:
+80°C;

Applicazioni:
La serie 135 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi ad alta temperatura in
un'ampia gamma di utilizzi quali:
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Impianti lavasecco;       
• Generatori di vapore;
• Impianti per lavanderie;
• Sterilizzatori;
• Autoclavi;
• Impianti industria alimentare;
• Presse a vapore;
• Impianti di essiccazione;
• Impianti per ristorazione.

Bobine:
Per la serie 135 sono disponibili bobine in
classe "H"(180°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 40% di fibra di vetro
(tipi: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale
è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo "Z" è utilizzabile  in C.A. con
frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
e ha terminali Faston per connettore DIN
43650A con protezione IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 1”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 135

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Aperto in Eccitazione
Chiuso in Diseccitazione

serie 135 



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

C

D

3/8"

1/2"

3/4"

1"

per : Vapore - Acqua Surriscaldata

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 135 [V]                    [Hz]/c.c.T

TENUTA

T PTFE

(Teflon)

Note:    1) PN (Pressione Nominale): 25 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 135 I 16 4,7 0,5 10 10 Z 1,150 1
1/2 135 A 16 4,7 0,5 10 10 Z 1,000 1
3/4 135 C 27 11,6 0,5 10 10 Z 3,500 1
1 135 D 27 11,6 0,5 10 10 Z 3,200 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

A

G

B
D

C

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]
3/8 67 127 58 65,5
1/2 67 127 58 65,5
3/4 98,5 177 82 96
1 98,5 177 82 96

M
A
T
E

R
IA

L
I

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
PTFE (Teflon)
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 140.2
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali vapore ed acqua
surriscaldata.
I modelli della serie 140.2 sono in esecuzio-
ne normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è:

massima   +140°C;
minima        -30°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 140.2 è particolarmente indicata
per piccole portate di vapore o acqua surri-
scaldata.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Macchine per caffè espresso;      
• Distributori automatici;
• Sterilizzatori;
• Autoclavi.

Bobine:
Per la serie 140.2 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale
è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con gradi di
protezione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 140.2

2121

2

1

N.C.
Normalmente chiuso

Aperto in Eccitazione
Chiuso in Diseccitazione

serie 140.2



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
YB   09 • • •
ZH   09 •
ZH   14 • • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

per : Vapore - Acqua  Surriscaldata

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 140.2 [V]                    [Hz]/c.c.

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 64 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/8 140.2 HH 2,5 0,19 0 20 - Z - Y 0,320 1
1/8 140.2 IR 2,5 0,19 0 10 - Z - Y 0,320 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

G

B

CA

D

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 - 9 - F
YB 09 - 9 - F
ZH 09 - 9 - H
ZH 14 - 14 - H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 30 68 14 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

TENUTA

HH

IR

EPDM

Rubino

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Rubino - EPDM
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 156.2
sono servocomandate a membrana e
richiedono pertanto una minima pressione
differenziale per il loro funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali vapore ed acqua
surriscaldata.
I modelli della serie 156.2 sono in esecuzio-
ne normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +160°C, 
minima -30°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 156.2 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi ad alta temperatura in
un'ampia gamma di utilizzi quali:
• Sterilizzatori;       
• Macchine da stiro;
• Attrezzature ospedaliere;
• Impianti per conceria;
• Impianti per tabacco;

Bobine:
Per la serie 156.2 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - Servocomandate Raccordi: G = 3/8” - 1”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 156.2

1 21 2

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Aperto in Eccitazione
Chiuso in Diseccitazione

serie 156.2



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
YB   09 • • •
ZH   09 •
ZH   14 • • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

C

D

3/8"

1/2"

3/4"

1"

per : Vapore - Acqua Surriscaldata

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 156.2 [V]                    [Hz]/c.c.R

TENUTA

R Rubino

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 25 bar. 2) Per vapore pressione massima 6,5 bar (160 °C).

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 156.2 I 10 1,32 0,5 16 - Z - Y 0,580 1 - 2
1/2 156.2 A 10 1,44 0,5 16 - Z - Y 0,580 1 - 2
3/4 156.2 C 18 2,22 0,5 14 - Z - Y 1,080 1 - 2
1 156.2 D 18 2,52 0,5 14 - Z - Y 1,080 1 - 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

G

CA

B

D

S
P

E
C
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H
E
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E

C
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H

E
D
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E

N
S
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N
I

C
O

D
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E
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R

D
IN

A
Z
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N

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 48 85,0 40 37,5
1/2 48 85,0 40 37,5
3/4 48 85,0 40 37,5
1 60 93,5 51 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 - 9 - F
YB 09 - 9 - F
ZH 09 - 9 - H
ZH 14 - 14 - H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Pilota in Rubino - Membrana in PTFE (Teflon)
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 158
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per vapore ed acqua
surriscaldata ove necessario variare la
portata tramite un regolatore manuale.
I modelli della serie 158 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura massima di esercizio per i
fluidi è: +140°C, per la versione con tenuta
in etilene propilene (EPDM). 
e di + 180°C per la versione con tenuta in
Teflon (PTFE).
La temperatura minima dei fluidi è per le
due versioni di -10°C.
La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C

Applicazioni:
La serie 158 è ideale per il controllo e 
la regolazione del vapore in apparecchi
quali:
• Macchine da stiro;       
• Pulitrici a vapore;
• Atomizzatori di vapore;

Bobine:
Per la serie 158 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e ”Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
Le bobine tipo "Z" hanno terminali Faston
per connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12V DC, 24V DC
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per le bobine:
ZB 09 220-230V/50-60Hz, 240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark per le
bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz, 
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 158

2 12 1

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Aperto in Eccitazione
Chiuso in Diseccitazione

serie 158



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   12 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I 1/4"

per :  Vapore - Acqua Surriscaldata

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 158 I [V]                    [Hz]/c.c.

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 25 bar. 2) Per vapore pressione massima 4 bar (140 °C).

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/4 158 IH 3,0 0,2 0 10 4 ZB - YB 0,320 1 - 2
1/4 158 IT 3,0 0,2 0 10 10 ZH 0,400 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina
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A

G

C

D

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
S
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 ZH 16 14 16 H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/4 57 82 18 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

TENUTA

H

T

EPDM

PTFE (Teflon)

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
EPDM - PTFE (Teflon)
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 161.4
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali vapore ed acqua
surriscaldata.
I modelli della serie 161.4 sono in esecuzio-
ne normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C,
minima è   -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :    +50°C;
• con bobine in classe “H” :    +80°C

Applicazioni:
La serie 161.4 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi in temperatura con portate
ridotte. Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Macchine per caffè espresso;      
• Sterilizzatori;
• Elettromedicali;
• Umidificatori;

Bobine:
Per la serie 161.4 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
termostabilizzato (tipo: KT).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
“H”(180°C) tipo KH.
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo "K" è utilizzabile in C.A. con
frequenza 50Hz (monofr.) e ha terminali
Faston per connettore DIN 43650A con
protezione IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
KH 09 115V/50Hz

230V/50Hz.
KT 09 115V/50Hz

220-230V/50Hz.

Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: Rp = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 161.4

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 161.4



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* c.c. c.c.

KT   09* • • • •
KT   10 • •
KH   09 • • •

Note:   Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettori da ordinarsi separatamente.

* modelli disponibili con 60 Hz

RACCORDI

A

E

1/8"

1/4"

per : Vapore - Acqua Surriscaldata

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE 161.4 [V]                    [Hz]/c.c.V

TENUTA

V Viton

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 25 bar. 2) Per vapore pressione massima 4 bar (140°C).

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/8 161.4 A 2,2 0,120 0 10 10 K 0,20 1 - 2

1/4 161.4 E 2,2 0,120 0 10 10 K 0,22 1 - 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ Rp valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

CA

R

B

D

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

Raccordi Ø Rp A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 32 56 14 37,5

1/4 38 60 16 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

KH 09 - 9 - H
KT 09 KT 10 9 10 F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Ottone stampato OT58 UNI 5705
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Elettrovalvole per Vapore e Alta Temperatura

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Elettrovalvole
per 

Riscaldamento



Elettrovalvole per riscaldamento
Indici

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 120.4

serie 131

serie 131.4

serie 140

serie 153

NA

NC

NC

NC

NC

NC = normalmente chiusa

NA = normalmente aperta

pag.  
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96-97
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100-101

102-103



Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 120.4
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: olii combustibili,
gasolio o nafta fino a 7°E, purché compa-
tibili con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 120.4 sono in esecuzio-
ne normalmente aperta con l'entrata e l'u-
scita in linea.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +160°C, 
minima      -30°C.

La temperatura ambiente massima è:
+60°C.

Applicazioni:
La serie 120.4 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi combustibili fino a 7°C su
bruciatori pressurizzati.

Bobine:
Per la serie 120.4 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
La bobina tipo "Z" ha terminali Faston per
connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 14 115V/50-60Hz, 220-230V/50-

60Hz
ZH 14 24V/50-60Hz
YB 14 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 14 220-230V/50-60Hz

• Con bobina:
ZH 14 220-230V/50-60Hz

Elettrovalvole per riscaldamento
2 / 2 vie - Normalmente Aperta - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 120.4

2121

2

1

N.A.
Normalmente Aperto

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 120.4



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   14 • • •
YB   14 • • • •
ZH   14 • • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettori da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

1/8"

1/4"

per : Olii Combustibili (7°E)

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 120.4 [V]                    [Hz]/c.c.R

TENUTA

R Rubino

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 64 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/8 120.4 I 3,0 0,24 0 30 - Z - Y 0,350 1

1/4 120.4 A 3,0 0,24 0 30 - Z - Y 0,320 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

G

B

CA

D

FILTRO 0.5

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

ZB 14 - 14 - F
YB 14 - 14 - F
ZH 14 - 14 - HC

A
R

A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 40 75 18 37,5

1/4 40 75 18 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Rubino
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 131
sono ad azione diretta e vengono utilizzate
per applicazioni di tipo generale con fluidi
quali olii combustibili fino a 2°E.
I modelli della serie 131 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima  +90°C,
minima     -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 131 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi combustibili fino a 2°E su
bruciatori pressurizzati.

Bobine:
Per la serie 131 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: KT, XT).
Sono inoltre disponibili bobine in classe
“H”(180°C) tipo KH.
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
+10% -10% per l'alimentazione in C.A. e
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo "K" e "X" sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50Hz (Monofreq.) 
La bobina tipo "K" ha terminali Faston per
connettore DIN 43650A con grado di prote-
zione IP65.
La bobina tipo "X" ha terminali Faston per
spina con cavo (box)  con grado di prote-
zione  IP54.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
KH 09 115V/50HZ

230V/50Hz
KT 09 115V/50HZ

220-230V/50Hz

Elettrovalvole per riscaldamento
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 131

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 131

2121



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz c.c. c.c.

KT   09 • • • •
XT   09 • •
KT   10 • •
KH   09 • • •

Note:   Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettori da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

A

1/8"

1/8"

per : Olii Combustibili (2°E)

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE 131 [V]                    [Hz]/c.c.N

TENUTA

N
NBR

(Buna N)

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 40 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/8 131 I 1,7 0,086 0 25 22 K - X 0,2 1

1/8 131 A 2,2 0,120 0 15 13 K - X 0,2 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
C

O
D

IC
E

 D
’O

R
D

IN
A

Z
IO

N
E

M
A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

KT 09 KT10 9 10 F
XT 09 - 9 - F
KH 09 - 9 - H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

CA

R

B

D

D
IM

E
N

S
IO

N
I

TIPO A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

131 IN-AN* 30 53 16 37,5

131 INX 30 53 16 37,5

*dis. 2
CA

R

B

D

dis. 1 dis. 2

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N)
Ottone CW614N UNI EN 12164:98
Acciaio 9 SMnPb 23 UNI 5105 nichelato
AISI 302 stainless steel
Rame



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie
131.4G sono ad azione diretta e vengono
utilizzate per applicazioni di tipo generale
con gas combustibili.
I modelli della serie 131.4 ... G sono in ese-
cuzione normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima  +90°C,
minima     -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C.

Applicazioni:
La serie 131.4G è ideale per il controllo
automatico di sicurezza del gas combusti-
bile ove sono richieste portate ridotte.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Generatori portatili d'aria calda;       
• Essiccatori;
• Cucine a gas;
• Scalda acqua per roulottes-campers;
• Controllo fiamma pilota.

Bobine:
Per la serie 131.4G sono disponibili bobine
in classe "F"(155°C) incapsulate con mate-
riale termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipo: KT).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
La bobina tipo "K" è utilizzabile in C.A. con
frequenza 50Hz (monofrequenza)
e ha terminali Faston per connettore DIN
43650A con grado di protezione IP65.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
Il corpo valvola possiede 2 fori di fissaggio
ø M4 x 7 con interassi 13 x 13.

Approvazioni:

• Per le bobine:
KT 09 115V/50Hz

220-230V/50Hz
KH 09 220V/50Hz

• EN 161
Per le elettrovalvole con le bobine

KT 09 24V/50Hz,
115V/50Hz, 
110-120V/60Hz, 
220V/50Hz,
240V/50Hz

KT 05 12V C.C.
KT 06 196-216V C.C.
KH 09 115V/50Hz

220-230V/50Hz

Elettrovalvole per riscaldamento
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: R = 1/8” - 1/4”

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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serie 131.4…G

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 131.4…G



Tipo 196-216 V - DC 12 V 24 V 240 V
bobina c.c. c.c. 50 Hz

KT   06 •
KT   05 • •
KT   10 • •

Note:   Valvola fornita completa di bobina in confezione multipla. Connettori da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

C

G

1/8"

1/4"

per : Gas combustibili

VALVOLA
COMPLETA

SERIE

VE 131.4 G

TENUTA

G NBR

(Buna N)

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 10 bar. 2) Con bobina KT05-KT06 (c.c.) la pressione viene ridotta a 0.2 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
via E. Fermi, 5
20060 Gessate (Milano) - Italy
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]

1/8 131.4 C 4 0,318 0 2 1 K 0,20 1 - 2

1/4 131.4 G 4 0,318 0 2 1 K 0,22 1 - 2

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ Rp valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

CA

R

B

D

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

Raccordi A B C D
Ø Rp

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

1/8 38 60 60 37,5

1/4 38 60 60 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )

KT 09 KT 10 9 10 F
KT 05 KT 05 5 5 F

- KT 06 - 6 F
KH 09 - 9 - H

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

EOttone stampato CW617N UNI EN 12165:98
NBR (Buna N)
Ottone CW614N UNI EN 12164:98
Acciaio 9 SMnPb 23 UNI 5105 nichelato
AISI 302 stainless steel
Rame

Tipo 24 V 115V 230 V 240 V 110-120 V
bobina 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* 50 Hz* 60 Hz

KT   09 • • • • •
KH   09 • • •

[V]                    [Hz]/c.c.

* modelli disponibili con 60 Hz

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 140
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: olii combustibili,
gasolio o nafta fino a 7°E, purché compa-
tibili con i materiali costruttivi impiegati.
I modelli della serie 140 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è:

massima  +140°C;
minima       -30°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 140 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi combustibili fino a 7°C su
bruciatori pressurizzati.

Bobine:
Per la serie 140 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.). 
La bobina tipo "Z" ha terminali Faston per
connettore DIN 43650A con gradi di prote-
zione IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.
La bobine tipo "X" ha terminali Faston
per spina con cavo (Box) con grado di pro-
tezione IP54.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.
Il modello 140.4 è senza foro di fissaggio.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 09 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz,

240V/50-60Hz
ZH 09 24V/50-60Hz
ZH 12 12VDC, 24VDC 
YB 09 220-230V/50-60Hz

• Per bobina:
ZB 09 220-230V/50-60Hz,240V/50-60Hz
YB 09 220-230V/50-60Hz

• UL Recognized Comp. Mark
per le bobine:

ZB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

YB 09 24V/60Hz, 110-120V/60Hz,
208-240V/60Hz

Elettrovalvole per riscaldamento
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 1/8” - 1/4”
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serie 140

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 140  



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   09 • • • •
ZH   09 •
ZB   12 • •
ZH   12 • •
YB   09 • • •
YB   12 • •
ZH   14 • • •

Tipo bobina 24 V / 60 Hz 110-120 V / 60 Hz 208-240 V / 60 Hz

ZB 09 UL • • •
YB 09 UL • • •

Note:   Valvola fornita con (PM) e bobina separate. Connettori da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

I

C

D

• 4 A

• 4 D

1/8"

1/4"

1/4"

1/8"

1/4"

per : Olii combustibili (7°E)

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 140 [V]                    [Hz]/c.c.R

TENUTA

R Rubino

Note:  1) PN (Pressione Nominale): 64 bar.

Parker Hannifin S.p.A.
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
1/8 140 I 2,5 0,192 0 30 17 ZB - YB 0,340 1
1/4 140 C 2,5 0,192 0 30 17 ZB - YB - XP 0,330 1
1/4 140 D 3,0 0,258 0 30 12 ZB - YB 0,330 1
1/8 140.4 A 3,0 0,240 0 30 - Z H 0,320 1
1/4 140.4 D 3,0 0,240 0 30 - ZH 0,320 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
C

O
D

IC
E

 D
’O

R
D

IN
A

Z
IO

N
E

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )
ZB 09 ZB 12 9 12 F
YB 09 YB 12 9 12 F
ZH 09 ZH 12 9 12 H
ZH 14 - 14 - H
XP 07 - 7 - F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Tipo 220 V / 50 Hz
bobina

XP   07 •

M
A
T
E

R
IA

L
I

G

B

A C

D

M4x8

D
IM

E
N

S
IO

N
I

TIPO A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

140-I-C-D* 40 75,5 18 37,5

140 CRX 40 75,5 18 37,5

140.4A-D* 40 71 18 37,5

*dis. 2

G

B

CA

D

FILTRO 0.5

dis. 1 dis. 2

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:
• Sede riportata:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Rubino
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame
Acciaio Inox AISI 304



Descrizione generale:
Le Elettrovalvole PARKER della serie 153
sono ad azione diretta e non richiedono una
minima pressione differenziale per il loro
funzionamento.
Vengono utilizzate per applicazioni di tipo
generale con fluidi quali: olii combustibili
fino a 2°E.
I modelli della serie 153 sono in esecuzione
normalmente chiusa.

Temperature:
La temperatura di esercizio per i fluidi è: 

massima +140°C; 
minima      -10°C.

La temperatura ambiente massima è:
• con bobine in classe “F” :  +50°C;
• con bobine in classe “H” :  +80°C;

Applicazioni:
La serie 153 è ideale per il controllo auto-
matico dei fluidi combustibili fino a 2°E.
Alcuni esempi di applicazione tipica:
• Impianti di riscaldamento;       
• Reti di distribuzione gasolio;
• Controllo livello serbatoi.

Bobine:
Per la serie 153 sono disponibili bobine in
classe "F"(155°C) incapsulate con materia-
le termoplastico con 30% di fibra di vetro
(tipi: ZB, YB) e bobine in classe "H"(180°C)
incapsulate con materiale termoplastico
con 40% di fibra di vetro (tipo: ZH).
Tutte le bobine sono per servizio continuo
100% E.D.
La tolleranza sui valori di tensione nominale è: 
±10% per l'alimentazione in C.A. e 
+10% -5% in C.C.
Le bobine tipo “Z” e “Y” sono utilizzabili in
C.A. con frequenza 50/60 Hz (bifreq.)
La bobina tipo "Z" ha terminali Faston per
connettore DIN 43650A con protezione
IP65.
La bobina tipo "Y" ha terminali con cavo
2x1.000 mm e protezione IP67.

Installazione:
Le valvole possono essere montate in qual-
siasi posizione senza comprometterne il
funzionamento. E' comunque consigliabile
l'installazione con la bobina in posizione
verticale sopra il corpo.

Approvazioni:

• Per le bobine:
ZB 14 115V/50-60Hz, 220-230V/50-60Hz
ZH 14 24V/50-60Hz
ZH 16 12V-DC, 24V-DC
YB 14 220V/50-60Hz
KP 07 220V/50Hz

• Per bobina:
ZB 14 220-230V/50-60Hz

Elettrovalvole per riscaldamento
2 / 2 vie - Normalmente Chiuse - ad Azione Diretta Raccordi: G = 3/8” - 1/2”

Parker Hannifin S.p.A.
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serie 153

2121

2

1

N.C.
Normalmente Chiuso

Bobina eccitata-aperto
Bobina diseccitata-chiuso

serie 153



Tipo 24 V 115V 220-230 V 240 V 12 V 24 V
bobina 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz c.c. c.c.

ZB   14 • • • •
ZB   16 • •
YB   14 •
YB   16 • •
ZH   14 • • •
ZH   16 • •

Note:   Valvola fornita con parte meccanica (PM) e bobina separate. Connettore da ordinarsi separatamente.

RACCORDI

B

G

3/8"

1/2"

per : Olii combustibili (2°E)

PARTE
MECCANICA

SERIE

PM 153 [V]                    [Hz]/c.c.V

TENUTA

V Viton

Note: 1) PN (Pressione Nominale): 10 bar.
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[ ” ] [    ] [mm] [m3/h] [bar]
in C.A.( ~ ) in C.C.( = )

[     ] [Kg] [     ][bar] [bar]
3/8 153 B 5 0,612 0 2 - K 0,390 1
1/2 153 G 5 0,612 0 2 - K 0,350 1
3/8 153 B 5 0,612 0 5 1,5 Z - Y 0,390 1
1/2 153 G 5 0,612 0 5 1,5 Z - Y 0,350 1

Raccordi Tipo Passaggio Fattore di Pressione Max pressione Tipo
Peso NoteØ G valvola Ø Nominale portata Kv             minima differenziale (M.O.P.D.) bobina

G

B

CA

D

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 T
E

C
N

IC
H

E
D

IM
E

N
S
IO

N
I

C
O

D
IC

E
 D

’O
R

D
IN

A
Z

IO
N

E

Raccordi Ø G A B C D

[ ” ] [mm] [mm] [mm] [mm]

3/8 53 77,5 26 37,5

1/2 53 77,5 26 37,5

M
A
T
E

R
IA

L
I

C.A.( ~ ) C.C.( = ) C.A.( ~ ) C.C.( = )
ZB 14 ZB 16 14 16 F
YB 14 YB 16 14 16 F
ZH 14 ZH 16 14 16 H
KP 07 - 7 - F

Tipo Bobina Potenza Classe
[   ] [  W ] isolam.

C
A

R
A
T
T
E

R
IS

T
IC

H
E

E
L
E

T
T
R

IC
H

E

Tipo 220 V / 50 Hz
bobina

KP   07 •

• Corpo Valvola: 
• Tenute:
• Cannotto:
• Nuclei:
• Molla:
• Anello di sfasamento:

Ottone stampato CW617N UNI EN 12165:98
Viton
Acciaio Inox AISI 304
Acciaio Inox AISI 430F
Acciaio Inox AISI 302
Rame



Ricambi
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Membrane

Codice Descrizione Size Modelli d Materiale
(mm)

306061SP Membrana 123 V ass. mini
3/8” 123 IV

47,5
1/2” 123 AV

FKM
306071SP Membrana 123 V ass. maxi

3/4” 123 CV
73

1” 123 DV

N.B: esempio il cod. 306061SP può essere usato per 123 AV - 123 IV

Codice Descrizione Size Modelli d Materiale
(mm)

306206SP Membrana 156 ass. mini
3/8” 156.2 IR

10,25
1/2” 156.2 AR

PTFE
306210SP Membrana 156 ass. maxi

3/4” 156.2 CR
14,5

1” 156.2 DR

N.B: esempio il cod. 306206SP può essere usato per 156.2 AR - 156.2 IR

Codice Descrizione Size Modelli d Materiale
(mm)

306224SP Membrana 173 N ass. mini
3/8” 173 IN

37 NBR
1/2” 173 AN

N.B: esempio il cod. 306224SP può essere usato per 173 AN - 173 IN

Codice Descrizione Size Modelli d Materiale
(mm)

306221SP Membrana 168.1 ass. mini
3/8” 168.1 IN

43,8
1/2” 168.1 AN

NBR
306223SP Membrana 168.1 ass. maxi

3/4” 168.1 CN
65

1” 168.1 DN

N.B: esempio il cod. 306221SP può essere usato per 168.1 AN - 168.1 IN - 
169.1 AN - 169.1 IN

Codice Descrizione Materiale Size d
(mm)

Z X YY

306100SP Membrana 133 N ass. mini NBR N
A 3T 3/8”

306111SP Membrana 133 V ass. mini FKM V
I 4T 1/2”

34
306110SP Membrana 133 H ass. mini EPDM E
306120SP Membrana 133 N ass. maxi NBR N

C 53 3/4”
60306131SP Membrana 133 V ass. maxi FKM V

D 64 1”
306130SP Membrana 133 H ass. maxi EPDM E
306133SP Membrana 133 N ass. BIG1 NBR N E

88
1 1/2”

92
306138SP Membrana 133 H ass. BIG1 EPDM E F 1 1/4”
306140SP Membrana 133 N ass. BIG2 NBR N G 99 2”

111
306150SP Membrana 133 H ass. BIG2 EPDM E L CB 2 1/2”
306156SP Membrana 133 N ass. BIG3 NBR N M DC 3” 147

N.B: per esempio il kit 306100SP può essere utilizzato per i modelli 133 AN - 133 IN - 143 AN
- 143 IN - 73214BBG3T... - 7321BBG4T...

Modelli
133XZ - 143XZ

7321BBYYZ - 7322BB YYZ

Bollino di identificazione
No spot = NBR
Spot Giallo = VITON
Spot Grigio = EPDM

d

d
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Rebuild kit

Codice Descrizione Membrana OR Nucleo Cannotto Prot. Modelli
➀ ➁ ➂ ➃ ➄

FKM EPDM NBR FKM EPDM

430143 Rebuild kit 133 mini N ● ● ● ● ● 133 IN - 133 AN
430234 Rebuild kit 133 mini H ● ● ● ● ● 133 IH - 133 AH
430221 Rebuild kit 133 mini V ● ● ● ● ● 133 IV - 133 AV
430144 Rebuild kit 133 maxi N ● ● ● ● ● 133 CN - 133 DN
430174 Rebuild kit 133 maxi V ● ● ● ● ● 133 CV - 133 DV
430232 Rebuild kit 133 maxi H ● ● ● ● ● 133 CH - 133 DH
430145 Rebuild kit 133 BIG1 N ● ● ● ● ● 133.2 EN - 133.2 FN
430174 Rebuild kit 133 BIG2 N ● ● ● ● ● 133 GN
430228 Rebuild kit 133 BIG1 H ● ● ● ● ● 133.2 EH - 133.2 FH
430230 Rebuild kit 133 BIG2 H ● ● ● ● ● 133 GH

Codice Descrizione Membrana OR Molla Otturatore Asta Cannotto Prot. Modelli
➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆

NBR

430212 Rebuild kit 143 mini N ● ● ● ● ● ● ● 143 IN - 143 AN
430213 Rebuild kit 143 maxi N ● ● ● ● ● ● ● 143 CN - 143 DN
430214 Rebuild kit 143 BIG1 N ● ● ● ● ● ● ● 143.2 EN - 143.2 FN
430215 Rebuild kit 143 BIG2 N ● ● ● ● ● ● ● 143 GN

➃ Cannotto

➂ Nucleo Mobile

➁ O-Ring

➀ Membrana

➄ Asta

➃ Otturatore

➁ O-Ring

➀ Membrana

➂ Molla

➅ Cannotto



Ricambi
Rebuild kit
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Codice Descrizione Pistone N. 2 Fascia Pastiglia OR1 OR2 OR3 Modelli
pattini

➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉

430148 Rebuild kit Piston 135 mini ● ● ●

430224 Seal kit 135 mini ● ● ● ● ● ● 135 IT - 135 AT
430149 Rebuild kit Piston 135 maxi ● ● ● 135 CT - 135 DT
430226 Seal kit 135 maxi ● ● ● ● ● ●

Codice Descrizione Membrana OR Nucleo Molla Cannotto Modelli
➀ ➁ ➂ ➃ ➄

430141 Rebuild kit 123 mini V ● ● 123 AV - 123 IV
430142 Rebuild kit 123 maxi V ●

●
●

● ●
123 CV - 123 DV

Codice Descrizione Nucleo OR Cannotto Modelli
➀ ➁ ➂

430147 Rebuild kit 135 mini - maxi ● ● ● 135 CT - 135 DT - 135 IT  IT - 135 AT

PISTONE ➃

➅ Fascia

➆ Pastiglia

➄ Pattini
guida

➂ Cannotto

➁ O-Ring2
➈ 

➀ Nucleo

➉ O-Ring3

➇ O-Ring1

➄ Cannotto

➃ Molla

➁ O-Ring

➀ Membrana

➂ Nucleo Mobile

➁ Nucleo Mobile

➀ Membrana



La riproduzione totale o parziale di testi,
disegni, immagini fotografiche è proibita
se non espressamente autorizzata a
mezzo documento scritto dalla Parker
Hannifin S.p.A

I testi, disegni, immagini fotografiche con-
tenuti in questo catalogo sono indicativi e
possono essere modificati in qualsiasi
momento, con l’evolversi dello stato del-
l’arte e della ricerca nel settore, senza per
altro doverne dare avviso alcuno ai lettori.
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