~

pistole pneumatiche
universali

Hlegris

connectic




principio della pistola universale Legris

condizioni tecniche di utilizzazione

aggancio
posteriore

ugello
intercambiabile

manopola
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Per rispondere alle diverse richieste del mercato industriale,
Legris ha studiato e messo a punto una gamma completa di
pistole pneumatiche universali. Le pistole universali Legris
riuniscono l'insieme delle caratteristiche essenziali, tanto
tecniche che ergonomiche ed estetiche. Offrono insieme la
possibilita di un soffiaggio progressivo, potente e silenzioso.
Le pistole universali Legris garantiscono sicurezza del personale
ed osservanza delle legislazioni del lavoro. Associamo qualita
di maneggevolezza ed estetica. Sono leggere e robuste ad
un tempo. Infine, il doppio sistema di aggancio consente
all'utilizzatore un uso elastico e razionale.

Mediante i diversi ugelli specifici la gamma delle pistole

universali Legris

e soffiaggio : raffreddamento dei pezzi, essiccazione dei pezzi
ventilazione, spolveratura

e eiezione : di vapori, fumi, polveri, pezzi, trucioli, incrostazioni, ecc.

e trasporto : di piccoli componenti, vapori, scaglie, granulati, ecc.

e miscelazione : di aria ed d’altri gas.

e raffreddamento : di pezzi stampati all’uscita della pressa.

fluidi aria compressa
trasportati per tutti gli altri fluidi consultateci

pressione fino a 10 bar

di esercizio

massima

temperatura aria secca: - 20° a + 80°C

ambiante : - 15° a + 50°C

natura dei materiali
componenti

- corpo, manette : poliacetato

- guarnizione di tenuta : nitrile
-ugello pistola : ottone nichelato
-(0659) : alluminio

- deflettore : polimero A.R.




vantaggi principali
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progressivita

La grande sensibilita della manopola, unita ad una lunga
corsa, permette una regolazione dolce e molto progressiva
della portata ed assicura dunque una determinazione
precisa del soffiaggio al posto di lavoro (piccoli pezzi,

ad esempio).

concezione ergonomica

e Laforma, il volume e le linee sono stati accuratamente
studiati per la massima comodita e sicurezza :
- la presa é confortevole
- la presa é solida

e Laleggerezza aumenta la facilita d'uso.

sicurezza

La tecnologia garantisce il rispetto delle norme interna-
zionali e le raccomandazioni di sicurezza e igiene del
lavoro grazie :

e al regolatore di pressione integrato ed inviolabile
e al debole livello sonoro
e agli ugelli di sicurezza

una vasta gamma

Quiattro pistole e una grande scelta di ugelli intercambiabili rispondono
alla maggioranza delle esigenze specifiche : difficolta di
accesso, necessita di sicurezza, di economia, di potenza, ecc.
Una gamma di 11 ugelli facilmente intercambiabili :

Standard

Sicurezza

A tubo diritto, lungo o corto

A tubo angolato, lungo o corto

Ad effetto COANDA : sviluppo di una forte spinta

Ad effetto VENTURI : I'aria compressa aspira I'aria
dell’atmosfera ed aumenta cosi la portata, economizzando
energia

e A schermo d’aria : assicura massima protezione
contro le proiezioni di ritorno, durante le operazioni
di soffiaggio.
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pistole universali

0659 pistola standard con ugello curvato
corpo polimero H.R. —
ugello alluminio c E H L &'ﬂ
G1/4 35 0659 00 13 125,5 223 0,075
C
0651 pistola standard con ugello fisso
corpo polimero H.R.
ugello alluminio c E F H1  H2 L1 L2 m
G1/4 25 0651 00 13 17 128 14 120 4,5 0,173
L1 L2 H2
(GTY)
H1
OF

0623 pistola a leva per officina, ad ugello smontabile per eventuale prolunga

ottone sabbiato nichelato o G H1* H1* H2
c E mini  maxi &IQ_A
G1/4 2 0623 10 35 18 37 19 21 0,124

* tolleranza =+ 2 mm

Questa pistola da officina € composta da un corpo di ottone nichelato e da un ugello
calibrato in acciaio cementato, temprato, parkerizzato.

0622 pistola a pulsante per officina, ad ugello smontabile
ottone sabbiato nichelato c @ E G H1 H2 T m
G1/4 2 0622 26 73 18 17,5 20,5 7 0,194
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Questa pistola da officina € composta da un corpo di ottone nichelato e da un ugello
calibrato in acciaio cementato, temprato, parkerizzato.
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pistole universali
pistole a sicurezza dinamica

Grazie ad un dispositivo innovativo la pistola a sicurezza
dinamica Legris assicura pienamente e sempre la sicurezza

T degli uomini e delle macchine.

Un regolatore di pressione integrato ed inviolabile garantisce

all’utilizzatore una sicurezza totale ed attiva.

Il principio di funzionamento € semplice :

- in prossimita di un ostacolo la pressione di uscita diminuisce
rapidamente, per situarsi a 0,5 bar a contatto diretto
con l'ostacolo.

- inversamente, allontanando 'ugello dall’ostacolo la

o
-"'\-\.

¢ pressione rimonta automaticamente, senza riarmo.
m condizioni tecniche d'impiego

L _,..:""A fluido trasportato : aria compressa
\:__/ pressione massima d’alimentazione : 10 bar
pressione di sicurezza* a 6 bar: 0,5 bar

portata a 6 bar : 255 NI/min

’ forza di soffiaggio a 6 bar : 0,145 daN
livello sonoro ( norme NFS 31031 ) : 83,3 dbA

0654 pistola a sicurezza dinamica

,H

0652-0653 pistola filettata

corpo polimero H.R. c c1 E F H1 H2 L1 L2 m

corpo in polimero H.R.
ugello in ottone nichelato c E F H1 H2 L1 L2 m
G1/4 0654 0013 17 128 14 120 1,5 0,213

G1/4 M12x1,25 06526613 17 128 14 120 1,5 0,161
G1/4 M12x1,25 065366 13* 17 128 14 120 1,56 0,169

*con ugello di riduzione di passaggio

A seconda delle esigenze specifiche di ogni utilizzatore, sono dispo-
nibili undici ugelli intercambiabili.
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scelta degli ugelli per pistole universali filettate

Le informazioni di questa tabella vi guideranno nella scelta dei modelli

ugelli e vene d’aria

0690 01 00 ugello standard

0690 02 00 ugello di sicurezza

0690 03 00 ugello a tubo diritto lungo

e

0690 04 00 ugello a tubo diritto corto

0690 05 00 ugello a tubo angolato lungo

caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche a 6 bar
(manopola premuta a fondo)

1- portata 390 NL/min
2- livello sonoro 96 dBA
3- cono di diffusione 23°

4- forza di spinta 35N

1- portata 610 NL/min
2- livello sonoro 99 dBA
3- cono di diffusione 26°

4- forza di spinta 4,0 N

1- portata 360 NL/min
2- livello sonoro 92 dBA
3- cono di diffusione 21°

4- forza di spinta 3,1TN

1- portata 410 NL/min
2- livello sonoro 93 dBA
3- cono di diffusione 21°

4- forza di spinta 35N

1- portata 360 NL/min
2- livello sonoro 92 dBA
3- cono di diffusione 21°

4- forza di spinta 3,1N

vantaggi
supplementari

sicurezza

silenzio

potenza ]
difficolta di accesso

getto direzionale oo
economia

fluidificazione

orientabilita

sicurezza LX)
silenzio
potenza (X X ]

difficolta di accesso

getto direzionale
economia (X))
fluidificazione
orientabilita

sicurezza

silenzio

potenza

difficolta di accesso

getto direzionale oo
economia
fluidificazione (X

orientabilita

sicurezza

silenzio

potenza °
difficolta di accesso °
getto direzionale (X )
economia

fluidificazione °

orientabilita

sicurezza

silenzio

potenza °
difficolta di accesso e e

getto direzionale (X}
economia

fluidificazione (X}
orientabilita (X))

1- con pistola filettata
figura 0652 66 13

piu ugello. misuratore

di portata

2- secondo norme A.N.S.l. S14
(American National Standard
Institut) con pistola filettata figura
0652 66 13 piu ugello.

Fonometro

3- con pistola filettata
figura 0652 66 13
piu ugello.

4- con pistola filettata
figura 0652 66 13
piu ugello.

Spinta su piatto circolare
0,1 m?

L:1,00m
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scelta degli ugelli per pistole universali filettate

ugelli e vene d’aria

0690 06 00 ugello a tubo angolato corto

0690 07 00 ugello LF 3000 per tubo morbido

0690 08 00 ugello ad effetto COANDA

0690 09 00 ugello di sicurezza con schermo d’aria

0690 10 00 ugello ad effetto VENTURI

0690 11 00 ugello ad effetto VENTURI con schermo d‘aria

vantaggi supplementari

caratteristiche tecniche a 6 bar
(manopola premuta a fondo)

1 - portata

2 - livello sonoro

3 - cono di diffusione

4 - forza di spinta

1 - portata

2 - livello sonoro

3 - cono di diffusione

4 - forza di spinta

1 - portata

2 - livello sonoro

3 - cono di diffusione

4 - forza di spinta

1 - portata

2 - livello sonoro

3 - cono di diffusione

4 - forza di spinta

1- portata

2 - livello sonoro

3 - cono di diffusione

4 - forza di spinta

1 - portata

2 - livello sonoro

3 - cono di diffusione

4 - forza di spinta

410 NL/mn

93 dBA

21°

35N

Pax2 @4x2,7

200NL/min 340NL/min

90 dBA 96 dBA
22° 23°
17N 30N

260 NL/min

77 dBA

1,2N

660 NL/min

96 dBA

getto  schermo
24° 140°

15N

780 NL/min

103 dBA

28°

3,1TN

860 NL/min

101 dBA

getto  schermo
26° 140°

15N

-

vantaggi
supplementari

sicurezza

silenzio

potenza )
difficolta di accesso e e
getto direzionale (X}
economia

fluidificazione
orientabilita (X))
sicurezza

silenzio

potenza

difficolta di accesso e e e

getto direzionale (X
economia

fluidificazione (XX}
orientabilita (X X}
sicurezza °
silenzio (XX}
potenza

difficolta di accesso

getto direzionale (X X
economia °
fluidificazione
orientabilita

sicurezza (XX}
silenzio

potenza

difficolta di accesso

getto direzionale °
economia

fluidificazione

orientabilita

sicurezza (X))
silenzio
potenza (X ]

difficolta di accesso

getto direzionale
economia (XX}
fluidificazione

orientabilita

sicurezza (XX}
silenzio
potenza (XX

difficolta di accesso

getto direzionale
economia LX)
fluidificazione

orientabilita

- sicurezza = protezione massima per |'utilizzatore,
particolarmente per gli occhi

- silenziosita = intensita sonora minima
- potenza = efficacia e rendimento

- difficolta di accesso = adattabilita a tutte le situazioni,
anche le piu particolari

- getto direzionale = precisione

- economia = grazie all’apporto d’aria esterna

- fluidificazione = aiuto al trasporto dei materiali pulverulenti

- orientabilita = possibilita di rotazione totale a 360°

m7 4




ugelli per pistole universali filettate

0690 01 ugello standard

ottone nichelato —
c A G L U &
L
0 M12x1,25 25 0690 01 00 15 31,2 8,9 0,025

e polivalenza di utilizzazione
e getto d'aria direzionale potente

(] e progressivo
c 3G
0690 02 ugello di sicurezza
ottone nichelato c @ E G L L1 A_kb_&
L1 M12x1,25 3 0690 02 00 15 31,2 9,2 0,025

o fluidificazione di sostanze pulverulente
e getto d'aria direzionale possente e pro-

gressivo
0690 03 ugello a tubo diritto lungo
ottone nichelato c @ E G L L1 m
) L M12x1,25 2,5 0690 03 00 15 332 307 0,065

e getto d’aria direzionale potente

[P
l@::j e progressivo
\E s\@ _-‘

o accessi difficili - distanti

0690 04 ugello a tubo diritto corto

ottone nichelato .
c A G L U &S
L M12x1,25 25 0690 04 00 15 102 77 0,035
L1
‘ ‘<—> o getto d’aria direzionale potente
e progressivo

s

0690 05 ugello a tubo diritto corto

e accessi difficili - vicini

ottone nichelato .
c w [ G L U S
| L M12x1,25 2,5 0690 05 00 15 316 292 0,065

L1
‘ e getto d'aria direzionale potente

e progressivo

W=
e loe

o accessi difficili

- vicini
0690 06 ugello a tubo angolato corto
ottone nichelato c @ E G L L1 m
M12x1,25 2,5 0690 06 00 15 94 70 0,035

e getto d’aria direzionale potente
e progressivo

o accessi difficili - vicini
o rotazione 360 °
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ugelli per pistole universali filettate

0690 07 ugello LF 3000 per tubo morbido

ottone nichelato

—
Skad

oD ¢ & G L L1 P

4 M12x1,25 0690 07 00 15 35 12,7 0,025

o fluidificazione di sostanze pulverulente

e utilizzazione di tubi poliammide o poliu-
retano per accessi difficili : lunghezza
del tubo a scelta dell’utilizzatore

0690 08 ugello ad effetto COANDA

ottone nichelato

c E L L1 Skgd

M12x1,25 0690 08 00 47,5 26 0,033

e getto d’aria direzionale

e molto silenzioso

e economia di energia

e sicurezza, data la difficolta di otturare
le sezione anulare del passagio dell’aria

0690 09 ugello di sicurezza con schermo d’

aria

ottone nichelato
deflettore polimero H.R.

c N & G L L

M12x1,25 2 0690 09 00 30 40,5 18,5

Skad

0,021

e uno schermo d’aria ed un deflettore
procurano una doppia sicurezza,
evitando il ritorno di schegge, polveri,
ecc. verso |'operatore

e nessun rischio di sovrappressione
in caso di otturazione dello sfiato

0690 10 ugello ad effetto VENTURI

ottone nichelato

CE G L wu

M12x1,25 2,5 0690 10 00 15 64 42

5igd

0,038

e grande portata d'aria, adatto per
grandi volumi e superfici

e economia di energia per I'apporto di
aria esterna

o velocita ridotta dell’aria all’'uscita

0690 11 ugello ad effetto VENTURI con sch

ermo d’aria

ottone nichelato
deflettore polimero H.R.

L

c = M G G1 L L

M12x1,25 2,5 0690 11 00 30 15 76 54

Skad

0,046

L1

I

o stessi vantaggi dell’'ugello ad effetto
VENTURI

e nessun rischio di sovrappressione in
caso di otturazione dello sfiato

e uno schermo d’aria ed un deflettore
procurano una doppia sicurezza, evi-
tando il ritorno di schegge, polveri, ecc.
verso I'operatore

mo




