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raccordi a funzioni pneumatiche

Compatti facilmente utilizzabili, i raccordi a funzione pneumatica Legris, rispondono alle esigenze degli impianti industriali

moderni.

Bloccare la circolazione d’aria

regolare la portata d’'aria

| raccordi di blocco permettono di ottenere delle corse interme-
die ed il mantenimento della posizione di un carico applicato
su un cilindro pneumatico, quando la pressione di alimentazione
viene a mancare.

Assicurano il blocco dello stelo dell’attuatore, quando viene a
mancare il pilotaggio.

aprire/chiudere

| raccordi regolatori di flusso assicurano il controllo della
velocita di un cilindro pneumatico. Regolano la portata

d’aria allo scarico, attraverso una restrizione regolabile, e
permettono il pieno passaggio dell’aria nel senso inverso.

Consentono il passaggio dell'aria in un
senso ed il blocco nel senso inverso

| mini-rubinetti assicurano la funzione di
apertura — chiusura di un circuito pneumatico.

Segnalare una caduta di pressione

I raccordi di non ritorno mantengono la pressione dell’aria in
un impianto in caso di interruzione accidentale dell’alimentazio-
ne generale. Assicurano il passaggio dell’aria compressa in un
senso e bloccano il flusso nel senso inverso.

Scaricare ed alimentare un circuito

| raccordi sensori segnalano la caduta di pressione di una
camera di un cilindro individuando il suo fine corsa. Emettono
un segnale di uscita pneumatico appena la caduta di pressione
nella camera di scarico del cilindro scende sotto la soglia di

commutazione.

s

Le valvole a leva orientabile assicurano lo scarico della condot-
ta a valle con un semplice movimento della leva. Le valvole a
corsoio assicurano l'alimentazione e/o lo scarico di una condot-
ta tramite il movimento del corsoio.
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raccordi a funzioni pneumatiche Z

Nell'automazione industriale, numerose funzioni devono essere espletate da componenti progettati per un uso specifico.
| raccordi a funzioni pneumatiche Legris sono concepiti per soddisfare queste funzioni.

Regolare la pressione Ridurre la pressione

N

| raccordi regolatori di pressione stabilizzano ad un
valore determinato la pressione in uscita rispetto a quella
in entrata, qualunque siano le oscillazioni della pressione
a monte.

| raccordi riduttori di pressione permettono di regolare la
spinta di un cilindro, riducendo la pressione di alimentazione
dello stesso. Regolazione manuale tramite pomello.

isolare un circuito mettere in pressione progressiva

| raccordi d'intervento permettono di isolare un circuito,
senza bisogno di svuotare l'intera installazione

| raccordi per la messa in pressione progressiva garantiscono
un aumento progressivo della pressione negli impianti,
agendo sulla velocita di riempimento.

simbologia dei raccordi a funzioni pneumatiche

Regolare [@ [@f hﬁ Captare H}IO
la portata d'aria A B Cc tutte le cadute di pressione
Bloccare Regolare 7.
il passaggio dell'aria la pressione e mantenerla ad un [ i
valore determinato O)>——
Bloccare e regolare Ridurre
La portata d’aria la pressione di alimentazione @
Autorizzare il passaggio ; ; 1
Di un fluido in un senso e Mettel’e I_n press;one
rogressivamente

Trattenere ‘@' prog

) un impianto
Nell'altro senso
Mettere in scarico VAR, \ Isolare un circuito > <
e Alimentare un circuito pneumatico MIEE] senza bisogno di svuotare I'intera installazione
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Raccordi regolatori di flusso

| raccordi regolatori di flusso Legris assicurano il controllo
della velocita di un cilindro pneumatico.

In funzione del modello, i regolatori di flusso Legris si
montano sul cilindro, sul distributore o in linea sui tubi.
Tuttavia, si ottiene una regolazione del flusso (quindi una
velocita di movimento del cilindro) tanto piu precisa e
costante quanto piu effettuata in prossimita del cilindro : si
evita cosi I'effetto elastico dell’aria compressa nelle
tubazioni tra il distributore ed il cilindro. L'installazione sul
cilindro dei raccordi regolatori di flusso & quindi la
soluzione ottimale.

Principali vantaggi :

@ una tenuta ermetica, sia sulla connessione tubo/raccordo
che sulle filettature oltre che sulla vite di regolazione,
garantisce ripetibilita assolute.

@ una portata precisa, progressiva e stabile

@ uscite a connessione istantanea che assicurano un
montaggio rapido e facilitano l'installazione.

e un design efficace dei prodotti & studiato per un semplice

controdado
di bloccaggio
corpo

guarnizioni

rondella
di tenuta

Nl _
base filettata

Le curve delle portate dei regolatori di flusso Legris si
trovano alla fine di questo capitolo

utilizzo.
Condizioni tecniche di utilizzo
Dipendono essenzialmente dalla natura e dallo spessore del fluidi utilizzabili aria compressa
tubo,dalla temperatura ambiente e da quella sel fluido
veicolato,dalla natura dei materiali costituenti il raccordo.

pressione 1a 10 bar

o . di esercizio
vite di regolazione
temperatura 0° a +70°C

di utilizzazione

Natura Corpo :- polimero H.R.
dei - ottone

materiali Rondella : acciaio inossidabile
costituenti Vite di regolazione : ottone nichelato
Controdado : ottone nichelato
Base filettata : ottone nichelato
Guarnizioni : nitrile
Coppia
di serraggio Filettatura | M3 M5 |G1/8” G1/4“|G3/8"|G1/2"
massima x05 | x0,8
dei regolatori
di flusso BSP daN.m 0,06 016 | 0,8 | 1,2 3 815
e metrici cilindrici

Filettature cilindriche secondo le norme NFE3-005-1S0228-1
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Raccordi regolatori di flusso

Principio di funzionamento

Secondo i modelli, i raccordi regolatori di flusso Legris sono
di tipo unidirezionale o bidirezionale.

Di tipo unidirezionale, regolano il flusso dell’aria in un
senso, attraverso una restrizione regolabile, e permettono il

pieno passaggio dell’aria nel senso inverso.
Di tipo bidirezionale, permettono di regolare il flusso
dell’aria nei due sensi.

modelli a vite esterna

modello unidirezionale versione scarico

vite di regolazione

controdado
di bloccaggio verso

il distributore

clapet
di ritegno

versione unidirezionale alimentazione

modello bidirezionale

scarico dal cilindro

modelli a vite incassata

modello unidirezionale versione scarico

vite di regolazione

verso
il distributore

clapet
di ritegno

scarico dal cilindro

versione unidirezionale alimentazione

modello bidirezionale

modelli in linea

modello unidirezionale

vite di
regolazione a
passo fine

controdado
di bloccaggio

Verso

. il distributore
scarico

del cilindro e — \j’\!{‘ﬁ- i —
- T D
= f‘.;_ L=

clapet di ritegno

modello bidirezionale

Per un riconoscimento visivo immediato, ogni versione dei
raccordi regolatori di flusso Legris € identificata con un
simbolo pneumatico corrispondente ed una lettera :

@ regolazione unidirezionale

- versione scarico : lettera A

- versione alimentazione : lettera B
@ regolazione bidirezionale : lettera C
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Come scegliere un raccordo regolatore di flusso?

La vasta gamma di regolatori di flusso Legris permette la soluzione di qualunque problematica si presenti nell’ambito

di installazioni automatizzate. Scegliete il modello adatto alla vostra applicazione, in funzione di

5 criteri determinanti :

Per applicazioni standard

W Condizioni d’utilizzo &

Vv

modelli in tecnopolimero

Per applicazioni in
’ condizioni difficili

v

modelli in metallo

. . . Per I'utilizzo su cilindro o
B Tipo d'impianto ’

distributore filettato

Vv v

Modelli con filetto
BSP cilindrico e
metrico per il mercato
d'Europa

Modelli con filetto
BSP conico per i
mercati Asiatici e

Americani.

’ Per I'utilizzo su cilindro o
distributore muniti di cartuccia

v

modelli innestabili

Applicazioni standard

B /ngombro ’

che necessitano di portate importanti

Vv

modelli compatti

Per garantire la stabilita
della regolazione,
controdado di bloccaggio

B Tipo di regolazione ’

v

modelli a vite esterna

Per cilindri di piccolo alesaggio
che richiedono una
regolazione molto precisa

v

Modelli miniaturizzati

’ Regolazioni a cacciavite,
per evitare tutte
le manomissioni involontarie

v

Modelli a vite incassata

B Configurazione applicazioni per un’ uscita del tubo per cilindri
dell'installazione standard in orizzontale o in obliquo, poco accessibili
assicurano I"accompagnamento o gia muniti di raccordi a
del movimento del tubo funzione
vV A 4

modelli a banjo

modelli ad uscita orientabile

modelli in linea

M se




gamma di base dei raccordi a funzioni pneumati

raccordi di portata versione polimero HR, BSP cilindrico e metrico

JJ‘!:I_ N .

modelli a vite incassata

modelli a vite esterna

modelli ad uscita orientable

7010-7011-7012 7060-7061-7062 7660-7662-7669 7040-7041 7640-7649
pagina B8 compatto miniatura compatto miniatura
pagina B9 pagina B9 pagina B10 pagina B10
h & & ﬂ“
tipo in linea
7771 7020 7770-7772 7776
connessione filettata connessione filettata connessione istantanea connessione istantanea,
pagina B10 pagina B10 pagina B11 attraversamento parete
pagina B11

tipo innestabile
7030-7031 7630-7631
compatto miniatura
pagina B11 pagina B11
& &

raccordi di portata versione polimero HR, BSP conico
modelli a vite esterna modelli ad uscita orientabile
7065-7066-7067 7665-7668 7045 7645
compatto miniatura compatto miniatura
pagina B12 pagina B12 pagina B13 pagina B13
- \* ~ - | i‘

raccordi di portata versione metallica, BSP cilindrico e metrico
modelli a vite incassata
7130 7140 7160 7762
connessione istantanea connessione filettata connessione universale connessione universale
pagina B14 pagina B14 pagina B14 pagina B14
modelli a vite esterna
7100-7101 7680 7180 7110-7111 7190
compatto, connessione miniatura, connessione miniatura, connessione compatto, connessione miniatura, connessione
istantanea istantanea istantanea istantanea istantanea
pagina B15 pagina B15 pagina B15 pagina B15 pagina B15

b & & &

Troverete la gamma degli altri raccordi a funzioni pneumatiche in pagina B17.
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raccordi regolatori di flusso versione tecnopolimero
modelli banjo a vite incassata, BSP cilindrici e metrici

7010-7011-7012 a vite incassata, BSP cilindrico e M5 Bl [FeTte [P T
corpo polimero H.R. oD © E E E
scarico (A) i ione (B)  bidirezionale (C)
OF 4 M5x08 70100419 70110419 701204 19
- /@D 4 G1/8 70100410 70110410 701204 10
r 6 M5x08 70100619 70110619 7012 06 19
H 6 G1/8 70100610 70110610 7012 06 10
[l]j 6 G1/4 70100613 70110613 7012 06 13
| 8 G1/8 70100810 70110810 701208 10
E - C 8 G1/4 70100813 70110813 701208 13
ﬁ‘ L 8 G3/8 70100817 70110817 701208 17
= 10 G1/4 70101013 70111013
10 G3/8 70101017 70111017
10 G1/2 70101021
12 G3/8 70101217
12 G1/2 70101221
Coppia di @D C E F H L L1 Oxed
serraggio filetto M5 G1/8" G1/4“ G3/8* G1/2"
o x0,8 4 M5x08 4 8 175 17 5 0,007
modelli 4 G1/8 5 13 25 19 7 0,017
e daNm 01 04 05 08 o7 | g'chd oo 2 3 0
incassata '
6 G1/4 8 17 26,5 22 9,5 0,034
8 G1/8 5 13 25 26 7 0,020
8 Gl1/4 8 17 265 27 95 0,035
8 G3/8 75 20 375 29 11,2 0,042
10 G1/4 8 17 26,5 29 95 0,038
10 G3/8 75 20 375 31 11,2 0,043
10 G1/2 8 23 43 37 135 0,117
12 G3/8 75 20 375 345 11,2 0,045
12 G1/2 8 23 43 37 1356 0,111
Codificazione Esempio di codificazione
| numeri di codice sono stati scelti secondo un principio mnemotecnico, 7010 06 10
ogni raccordo € identificato:
e dalla serie del modello tipo dell’ ﬂ ﬁ R codice
e dal @ nominale del tubo articolo (0] del filetto
e dal filetto o dal secondo @ nominale del tubo

M ss
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raccordi regolatori di flusso versione tecnopolimero
modelli banjo a vite esterna, BSP cilindrici e metrici

7060-7061-7062 compatto, BSP cilindrico T IRt [Pt
corpo polimero H.R. oD ¢ E E E
OF oT scaico (A) limentazione (B) _ bidirezionale (C)

4 G1/8 70600410 70610410 7062 04 10
6 G1/8 70600610 70610610 7062 06 10
6 G1/4 70600613 706106 13 7062 06 13
8
8

G1/8 70600810 70610810 7062 08 10
G1/4 7060 08 13 706108 13 7062 08 13
8 G3/8 70600817 70610817 7062 08 17
10 G1/4 70601013 706110 13
10 G3/8 70601017 706110 17
12 G3/8 70601217
12 G1/2 7060 12 21 706112 21

oD C E F F1H H HI L L1 TSk
mini maxi
4 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0,021
6 G1/8 5 10 16 38 44 16 22 9 10 0,021
6 G1/4 55 10 16 365 425 15 22 9 10 0,021
8 G1/8 45 14 19 415 48 18 28 10,5 12 0,035
8 G1/4 55 14 19 41,5 48 185 28 10,5 12 0,037
8 G3/8 55 14 19 415 48 17 28 11 12 0,037
10 G1/4 55 17 23 455 535 20 31,5 12,5 17 0,057
10 G3/8 55 17 23 455 54 20 31,5 12,5 17 0,059
12 G3/8 55 17 23 455 54 20 35 125 17 0,063
12 G1/2 75 17 24 455 54 20 35 13 17 0,065
7660-7669-7662 miniatura, BSP cilindrico e metrico BT FeTs [T
corpo polimero H.R. oD ¢ E E E
oF scarico (A) i ione (B) bidirezionale (C)
3 MBx05 76600300 7669 03 09
/;J oD 3 MBx08 76600319 7669 0319
4 MBx05 7660 0409
H . j 4 M5x08 76600419 76690419 76620419
g ﬂ] 4 G1/8 76600410 76690410 76620410
6 M5x08 76600619 76690619 7662 06 19
=.c 6 G1/8 76600610 76690610 7662 06 10
J 6 G1/4 76600613 76690613 7662 06 13
2 L | 8 G1/8 76600810 7669 08 10
8 G1/4 76600813 7669 08 13
8 G3/8 76600817 7669 08 17
gD ¢ F ml-i|ni ml;lxi J L m
3 MBx05 6 23,5 26 9 17 0,008
3 M5x08 6 235 26 9 17 0,008
4 MBxO5 6 23,5 26 9 16,5 0,007
4 M5x08 6 23,5 26 9 17 0,008
4 G18 7 27 29,5 11,5 18 0,012
6 M5x08 6 235 26 9 18 0,010
6 G1/8 7 27 29,5 11,5 18,5 0,012
6 G1/4 8 30 32,5 12 19 0,019
8 G1/8 13 26,5 31 14 26 0,020
8 G1/4 16 29 34 19 27,5 0,022
8 G3/8 20 36 42 23 29 0,025

| vantaggi di Legris.com
Scaricate semplicemente e rapidamente i disegni tecnici CAD dei nostri
ﬁ_. H'lf—-,,_‘ raccordi a funzioni pneumatiche: un servizio gratuito ed accessibile a tutti
N sul sito web Legris.
~4 www.legris.com
A ty
I
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raccordi regolatori di flusso versione tecnopolimero
modelli banjo ad uscita orientabile, BSP cilindrici e metrici
7040-7041 compatto, BSP cilindrico

corpo polimero H.R. oD C E E
L scarico (A) ione (B)
6 G1/8 70400610
6 G1/4 70400613 70410613
8 G1/8 70400810 704108 10
8 G1/4 70400813 70410813
8 G3/8 70400817
10 G1/4 70401013
10 G3/8 70401017
12 G3/8 70401217
12 G1/2 704012 21
o0p ¢ F Fooc T Mo g L U Gwd
mint maxi
6 G1/8 16 10 105 38 44 16 17,5 235 18 0,026
6 G1/4 16 10 105 365 425 16 17,5 235 16,5 0,029
8 G1/8 19 14 135 41,5 48 23 21 28 19 0,036
8 G1/4 19 14 135 41,5 48 23 21 28 19,5 0,039
8 G3/8 19 14 135 41,5 48 23 22 28 17,5 0,043
10 G1/4 23 17 16 455 535 265 25 35 21 0,051
10 G3/8 23 17 16 455 54 265 25 35 21,5 0,063
12 G3/8 23 17 19 455 54 305 25 38 21,5 0,066
12 G1/2 24 17 19 455 54 305 26 38 21 0,071
7640-7649 miniatura, BSP cilindrico e metrico BT (BT
corpo polimero H.R. gD C E E
L scarico (A) alimentazione (B)
4 M5x0,8 7640 0419 7649 0419
’ [T " 4 G1/8 76400410 7649 0410
—1 || 6 M5x0,8 76400619 7649 06 19
) .| |L6_G1/8 76400610 764906 10
— H H
I ( e ¢ Foog HooHowm o0 L L Ged
] 4 M5x0,8 6 85 245 275 145 95 195 65 0,011
% 4 G1/8 7 85 275 31 145 11,5 20 85 0,015
o 6 M5x0,8 6 105 245 275 16 95 215 65 0,013
6 G1/8 7 105 275 31 16 11,5 22 85 0,015
modelli in linea, BSP cilindrici
7771 a connessione filettata, BSP cilindrico L&
corpo polimero H.R. c E
: L unidirezionale (A)
”'w.l i) Lt G1/8 77711010
: - @D | oFt G1/4 77711313
G3/8 77711717
H __ - G1/2 777112121
@Jt iQJ
N c F F1 F J L1 N1 N2 0T 8ked
== 2T G1/8 13 8 14 685 23 11 17 3,2 0,043
E'_Fscé =1 G1/4 1611 17,5 83 26 1256 20 3,2 0,103
e G3/8 19 14 21 97 33 16 26 4,2 0,160
F G1/2 24 14 26 121 35 20 27,5 42 0,247
7020 a connessione filettata, BSP cilindrico TET
oD C A F ©G H Sigd
4  GI/8 70200410 18 215 44 0,060
6 GI1/8 70200610 18 215 44 0,060
6 G4 70200613 18 215 4 0,060
. 8 GI/8 70200810 % 27 525 0,110
8 GI/4 70200813 % 27 525 0,110

B0
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raccordi regolatori di flusso versione tecnopolimero:
modelli in lineai

A

ST e

7770-7772 a connessione istantanea

corpo polimero H.R. oD E E
idirezionale (A) bidirezionale (C)
4 7770 04 00 7772 04 00
6 7770 06 00 7772 06 00
8 7770 08 00 7772 08 00
10 7770 10 00
12 7770 12 00
_ H H -
gD TN F'omini maxi € L LT N1 N2 T Lkgl
4 3 5 295 335 12 39 15 8 11 22 0,012
6 4 8 395 445 17 54 23 1N 17 3,2 0,030
8 6 11 44 50 185 605 26 125 20 3,2 0,047
‘ N1 ‘\ o1 10 8 14 52 61 24 76 33 16 26 4,2 0,103
e 12 10 14 575 675 28 86 35 20 27,5 4,2 0,138
7776 aconnessione istantanea, attraversamento parete T3t
corpo polimero H.R. @D E
L L unidirezionale (A)
] OF1 4 7776 04 00*
.-_ ! H2 OF K 6 7776 06 00*
! i 8 7776 08 00
= 10 7776 10 00
12 7776 12 00
H H K
2D F F1 maxi maxi H1 H2 maxi L T m
4 14 - 215 255 65 11 6 39 22 0,012
6 19 - 275 325 75 135 7 54 3,2 0,030
8 24 11 285 345 9 1356 7 605 3,2 0,047
10 30 14 295 385 115 135 7 76 4,2 0,103
12 32 14 32 42 125 155 8 86 4,2 0,138

*modelli a micro regolazione

modelli innestabili

@A @B

7030-7031 compatto innestabilie

corpo polimero H.R. oD E E
— idirezionale (A)  alimentazione (B)
l OF @D
RN 6 7030 06 00 7031 06 00
8 7030 08 00 7031 08 00
H 10 7030 10 00 7031 10 00
[ 12 7030 12 00 703112 00
H1
A | H H W
F ;“ 2D F mini  maxi H1 H2 J L kg
A H2 6 10 35 Iyl 14 17 16 22 0,019
i 8 14 39,5 46,5 16 215 19 28 0,035
‘— 10 17 43,5 51,5 175 245 23 315 0,055
12 17 43 51 17 27 23 315 0,060
7630-7631 innestabili miniatura BT, [T
corpo polimero H.R. 2D E E
OF scarico (A) alimentazione (B)
/;J oD 4 7630 04 00 7631 04 00
6 7630 06 00 7631 06 00
H .
7] —
\I' -y
H1 I
IL_Y_,_,_,_,J" m m
H2 @D @D F mini maxi H1 H2 J L [Al kg.; >
LA . L 4 6 25,5 28 95 15,5 9 17 0,007
6 7 27,5 29 105 17 15 185 0,011
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raccordi regolatori di flusso versione tecnopolimero
modelli banjo a vite esterna, BSP conici

7065-7066-7067 compatto, BSP conico BT [FTs [
corpo polimero H.R. oD © E E E
scarico (A) I ione (B)  bidirezionale (C)
4 R1/8 7067 04 10
6 R1/8 70650610 7067 06 10
6 R1/4 7067 06 13
8 R1/8 706508 10 7067 08 10
8 R1/4 70650813 7067 08 13
8 R3/8 7067 08 17
10 R1/4 70651013 7066 10 13
10 R3/8 70651017 7066 10 17
10 R1/2 7065 10 21 7066 10 21
T 12 R1/4 70651213 7066 12 13
12 R3/8 70651217 7066 12 17
12 R1/2 706512 21 7066 12 21
@D C F FIH H Hl L L1 T kg
mini maxi
4 R1/8 10 16 365 425 145 22 9 10 0,021
6 R1/8 10 16 36,6 425 15 22 8 10 0,021
6 R1/4 10 16 36,56 425 15 22 9 10 0,021
8 R1/8 14 19 40 45 16,5 27 10,5 14 0,034
8 R1/4 14 19 40 45 16,56 27 10,5 14 0,036
8 R3/8 14 19 40 45 16,5 27 1 14 0,042
10 R1/4 17 23 435 515 18 31,5 12,5 17 0,053
10 R3/8 17 23 435 515 18 31,5 12,5 17 0,055
10 R1/2 17 23 435 515 18 31,6 12,56 17 0,059
12 R1/4 17 23 435 51,5 18 35 12,5 17 0,056
12 R3/8 17 23 435 51,5 18 35 12,5 17 0,059
12 R1/2 17 23 435 515 18 35 12,5 17 0,164
7665-7668 miniatura, BSP conico [esile=ir
corpo polimero H.R. gD © E E
OF scarico (A) alimentazione (B)
7 w ' / 4 R1/8 7665 04 10 7668 04 10
aJ @D 6 R1/8 7665 06 10 7668 06 10
—l 6 R1/4 7665 06 13 7668 06 13
H v 6 R3/8 76650617
g :Ij 8 RI1/8 7665 08 10 7668 08 10
| 8 R1/4 7665 08 13 7668 08 13
%4& 8 R3/8 7665 08 17 7668 08 17
J
2 L i gb ¢ F ml-i|ni m:xi J L &Ig_ﬁ
4 R1/8 7 25 27,5 11,5 18 0,011
6 R1/8 7 25 27,5 11,5 18,5 0,012
6 R1/4 8 27,5 30 13,5 19 0,019
6 R3/8 17 31,5 34 13,5 19 0,025
8 R1/8 13 24 28,5 14 16 0,021
8 R1/4 16 25 29 19 27,5 0,033
8 R3/8 20 30 36 23 29 0,061
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raccordi regolatori di flusso versione tecnopolimero:
modelli banjo ad uscita orientabile, BSP conici

7045 compatto, BSP conico

corpo polimero H.R.

|

e e |
= Aihy,

=

L @D C
scarico (A)
6 R1/4 70450613
8 R1/8 70450810
8 R1/4 70450813
8 R3/8 70450817
10 R1/4 70451013
10 R3/8 70451017
12 R3/8 70451217
12 R1/2 70451221
b ¢ F F ooc H.Houog L L1 Ged
mint maxi
6 R1/4 16 10 105 36,5 425 16 17,5 235 16,5 0,026
8 R1/8 19 14 135 40 46 23 21 28 17,5 0,034
8 R1/4 19 14 135 40 46 23 21 28 17,5 0,043
8 R3/8 19 14 135 40 46 23 21 28 17,5 0,044
10 R1/4 23 17 16 435 51,5 265 25 34 195 0,062
10 R3/8 23 17 16 435 515 265 25 34 19,5 0,065
12 R3/8 23 17 19 435 515 31 25 37 195 0,067
12 R1/2 23 17 19 435 515 31 25 37 195 0,070
7645 miniatura, BSP conico [esIR
. corpo pollmeroLH.R. oD ¢ E
__w scarico (A)
4 R1/8 76450410
6 R1/8 76450610
H H
oD ¢ Fos Mo How g0 L L1l
4 R1/8 7 85 25 285 145 115 20 6 0,012
6 R1/8 7 105 25 285 16 11,5 22 6 0,014
| vantaggi di Legris.com
) Nello spazio didattico dedicato troverete le numerose
presentazioni animate delle funzioni pneumatiche
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raccordi regolatori di flusso versione metallica
modelli banjo a vite incassata, BSP cilindrici e metrici

7130 a connessione istantanea, BSP cilindrico e metrico

corpo in ottone trattato o E . vy Lo
scarico (A)
L 4 M5x0,8 7130 04 19 4 8 17 9 19 0,015
_Tﬁi @D 4 G1/8 71300410 5 13 34 15 20 0,018
Ty 6 M5x0,8 7130 06 19 4 8 17 9 24 0,017
H 0OJ 6 G1/8 71300610 5 13 34 15 22 0,022
6 G1/4 71300613 8 17 39 18 24 0,027
8 G1/8 71300810 5 13 34 15 25 0,035
- E 8 G1/4 71300813 8 17 39 18 28 0,040
‘L‘ 8 G3/8 71300817 7 20 47 21,5 29 0,049
= - 10 G1/4 71301013 8 17 39 18 30 0,054
10 G3/8 71301017 7 20 47 21,5 32 0,060
10 G1/2 71301021 8 23 61 28 34 0,067
12 G3/8 71301217 7 20 47 22 36 0,075
12 G1/2 713012 21 8 23 61 28 38 0,087
7140 a connessione filettata, BSP cilindrico e metrico e
corpo in ottone trattato c E E B F H J L m
L scarico (A)
OF M5x0,8 7140 19 19 4 4 8 21 9 11 0,018
- = G1/8 71401010 5 8 13 32 15 17 0,024
oJ T G1/4 71401313 8 12 17 39 18 24 0,036
N | ,
H § i G3/8 71401717 7 12 20 47 21,6 27 0,044
,,,,,,, i G1/2 714021 21 8 15 23 61 28 31 0,062
EL =5 Plﬂ<
i
_c .
7160 a vite incassata e connessione universale, BSP cilindrico [==ip
corpo in ottone trattato oD C E . J L 0 m
F oJ scarico (A)
4 G1/8 716004 10 13 10 26 17 25,5 14,5 0,050
fE F1 6 G1/8 716006 10 13 13 26 17 255 14,5 0,054
H 6 G1/4 71600613 17 13 315 22 285 17,5 0,108
Tr | } %D 8 G1/8 716008 10 13 14 26 17 29,5 15,5 0,054
| J‘t_a i 8 G1/4 716008 13 17 14 315 22 31 17 0,109
[ 10 G1/4 71601013 17 19 3156 22 35 19 0,119
L1 10 G3/8 71601017 20 19 445 22 375 19 0,186
L 10 G1/2 716010 21 23 19 50 27 375 19 0,201
12 G3/8 71601217 20 22 445 22 38 21,5 0,195
12 G1/2 716012 21 23 22 50 34 38 21,56 0,212
7762 a connessione universale, BSP cilindrico T
rpo in ottone trattat
corpo in ottone trattato 6D c E i " | . =
scarico (A)
8 G1/8 7762 08 10* 14 40 17 28,5 0,054
10 G1/4 77621013 19 44 22 36,5 0,125
14 G3/8 77621417 24 65 27 37,5 0,215
18 G1/2 776218 21 30 68,5 34 44 0,403
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raccordi regolatori di flusso versione metallica
modelli banjo a vite esterna, BSP cilindrici e metrici

7100-7101 compatto, a connessione istantanea, BSP cilindrico

=

= E==n

corpo in ottone trattato oD © E E FFlOH H ML g
OF scarico (A)  alimentazione (B) mini. maxi 9
4 G1/8 710004 10 71010410 10 19 47 53 23 21 0,076
@D 6 G1/8 7100 06 10 71010610 10 19 47 53 23 245 0,078
T 6 G1/4 710006 13 71010613 10 19 475 53 235 245 0,082
H — ‘ 8 G1/8 7100 08 10 71010810 14 19 50 55 245 29 0,099
‘ 8 G1/4 710008 13 71010813 14 19 50 56 25 29 0,100
H1 OF1 8 G3/8 710008 17 71010817 17 25 56 62 27 305 0,160
| I E— 10 G1/4 71001013 14 19 50 56 25 35 0,105
== 10 G3/8 710010 17 17 25 56 62 27 35 0,154
C L 12 G3/8 71001217 17 25 56 62 27 38 0,200
12 G1/2 710012 21 17 25 55 62 27 38 0,207
14 G1/2 7100 14 21 17 25 55 62 27 4 0,205
7680 compatto, a connessione istantanea, BSP cilindrico [esiA
p corpo in ottone trattato oD © E E o F J L .
scarico (A)  alimentazione (B) maxi 9
6 G1/8 76800610 5 13 44 75 245 0,
8 G1/8 76800810 5 13 a4 75 255 0,
8 G1/4 76800813 8 17 47 9 27 0,
10 G3/8 76801017 7 20 62 11 34 0,
12 G1/2 76801221 8 23 77 14 36,5 0,
7180 miniatura”, a connessione istantanea, BSP cilindrico @A
corpo in ottone trattato oD C E E F H J L A_klg_&
- L - scarico (A) maxi
4 M5x0,8 7180 04 19 4 8 30 10 19 0,021
4 G1/8 71800410 5 13 44 15 20 0,027
OF oD 6 M5x0,8 7180 06 19 4 8 30 10 24 0,031
04 6 G1/8 718006 10 5 13 44 15 22 0,038
H 8 G1/8 71800810 5 13 44 15 26 0,044
) i
Y
i
el
7110-7111 compatto, a connessione filettata, BSP cilindrico BT [T
corpo in ottone trattato c E E F R OH H H L 5SS
O F scarico (A) - . (B) mini maxi
G1/8 71101010 71111010 10 19 47 525 23 225 0,076
G1/4 71101313 71111313 14 19 505 555 25 32 0,107
G3/8 711017 17 17 25 56 62 27 345 0,212
H S I c G1/2 7110 21 21 17 25 55 62 27 375 0,194
IL._.
H1 [— |
- | OF1
c L
7190 "miniatura”, a connessione filettata, BSP cilindrico [esiA
corpo in ottone trattato c E E E1 E HooJ L m
_ | scarico (A) maxi
M5x0,8 7190 19 19 4 4 8 30 10 1 0,022
OF G1/8 71901010 5 8 13 44 15 17 0,028
maxi aJ
yap
! E1
E e
Rl
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raccordi a funzioni pneumatiche

La gamma dei raccordi a funzioni pneumatiche Legris ha lo scopo di offrire ai nostri clienti una connessione a valore
aggiunto. Ricoprono un ruolo importante in numerose installazioni.

Permettono di :

. Proteggere la vostra installazione In caso di arresto urgente di un’installazione pneumatica,

i raccordi di blocco assicurano il mantenimento della portata.
& e ®  odelli 788078817885 - 7886 - 7883

| raccordi di ritegno assicurano il passaggio dell’aria in un
senso e lo bloccano nellaltro. In caso di interruzione
’ accidentale, I'aria puo uscire solo in un senso.

modelli 7996 — 7984 — 7985 — 7995 — 7994

Al momento di rimessa in funzione di un’installazione

pneumatica, i raccordi di messa in pressione progressiva
’ garantiscono un aumento progressivo della pressione,

proteggendo cosi la vostra installazione da qualsiasi colpo

d‘ariete che potrebbe causare danni ingenti.

modelli 7860 — 7870 — 7861 — 7871

B Segnalare il fine corsa di un cilindro o

-

| raccordi sensori permettono di individuare il fine corsa di ’ 1

un cilindro. 5 IJ.L
modelli 7818 — 7828

B Regolare le prestazioni della vostra installazione

Al fine di ottenere la giusta pressione necessaria alle vostre
’ applicazioni, i raccordi regolatori di pressione stabilizzano la
pressione ad un valore determinato, indipendentemente dalle

x “l'—_ K oscillazioni di pressione a monte.

modello 7300

r | raccordi riduttori di pressione permettono di stabilizzare la
—r ’ pressione ad un valore determinato, consentendo cosi di
) 7 regolare la forza esercitata dal cilindro.

modelli 7318 — 7471 - 7316 — 7416

B /ntervenire sulla vostra installazione

Per intervenire direttamente e frequentemente sull’alimentazione
della vostra installazione, le valvole a comando manuale si
manovrano semplicemente azionando la levetta di comando. ’

modelli 7800 — 7801 — 7802

Se uno spurgo del circuito € necessario e ripetitivo, le valvole a
corsoio si adattano a questo scopo, con un semplice
movimento si scarica il circuito a valle.

modello 0669

Per la chiusura di un circuito pneumatico, i mini-rubinetti sono
molto maneggevoli anche in caso di accesso difficile. ’

modelli 7913 - 7914 - 7910 - 7911

Per qualsiasi sostituzione rapida di parti od utensili, i raccordi di
intervento rapido permettono di isolare un circuito senza
bisogno di svuotare l'intera installazione. ’

modelli 7926 — 7921 - 7960 — 7961

M B16
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Gamma di base dei raccordi a funzioni pneumati

raccordi di blocco

7880 7881 7885 7886 7883
cilindrico cilindrico conico conico raccordo di blocco
pagina B19 pagina B19 pagina B19 pagina B19 e regolatore di flusso

R . i - pagina B19
valvole di ritegno
7996 7984 - 7994 7985 - 7995
doppia unione pari cilindrico conico
pagina B21 pagina B21 pagina B21

w, 44 a8
raccordi di avviamento progressivo
7860 7870 7861 7871
per sezionatore per distributore per sezionatore per distributore
pagina B23 pagina B23 pagina B23 pagina B23
raccordi sensori a caduta di pressione regolatori di pressione
7818 7818 7828 7300
a uscita pneumatica a uscita pneumatica a uscita elettrica cilindrico
pagina B25 pagina B25 pagina B25 pagina B27
riduttori di pressione
7318 7471 7316 7416 7000 7000
banjo banjo diritta diritta pagina B29 pagina B29
pagina B29 pagina B29 pagina B29 pagina B29
S »/
.
valvole a comando manuale
7800 - 7801 7802 0669
valvola a leva 3/2 valvola a leva 2/2 valvola a corsoio
pagina B31 pagina B31 pagina B31
o e
= ‘:,‘/ |I

mini-rubinetti
7913 7914 7910 7911 7000
3/2, con spurgo 3/2,con spurgo 2/2 2/2 pagina B33
pagina B33 pagina B33 pagina B33 pagina B33
raccordi d'intervento
7926 7921 7960 7961
corpo corpo innesto innesto
pagina B35 pagina B35 pagina B35 pagina B35

&y,

{

4

)
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raccordi di blocco

Principio di funzionamento |12

F N
v

Cilindro in movimento (alimentato) Segnale di

pilotaggio

-2
djuta

Molla
di richiamo
Verso
il distributore
Pistone

=)

Scarico

Nz

i
.

I—'?' Alimentazione

NE
(=

Segnale di autorizzazione
del movimento pilotaggio

Cilindro fermo (non alimentato)

Molla
di richiamo

Pistone

— Scarico
N I
N

‘?’ Alimentazione

Segnale di autorizzazione
del movimento pilotaggio

Montaggio

Montati in coppia, i raccordi di blocco si montano
direttamente sul cilindro.

La loro orientabilita totale consente una grande flessibilita
nella realizzazione di circuiti pneumatici.

Th

MBis

I raccordi di blocco Legris permettono un'interruzione volontaria
della circolazione d'aria compressa.

Montati in coppia assicurano il blocco dell'albero dell'attuatore,
alla caduta della pressione di pilotaggio.

Permettono inoltre di ottenere delle corse intermedie ed il
mantenimento della posizione di un carico applicato, quando
la pressione di alimentazione viene a mancare.

La concezione dei raccordi di blocco Legris comporta sia una
capacita di portata ottimale (non c'e passaggio d'aria attraver-
so la molla) sia un ingombro ridotto.

La loro orientabilita totale facilita i montaggi: la parte del
pilotaggio e la base si orientano dopo il montaggio per adattar-
si a tutte le configurazioni.

Robusti, si adattano agli ambienti piu difficili e presentano
un'eccellente resistenza in particolare alle nebbie saline e alle
scintille (modello filettato femmina).

La loro tecnica d'aggancio del tubo (poliammide e poliuretano)
e la tenuta largamente testata assicurano all'utilizzatore
prestazioni ed affidabilita.

Caratteristiche tecniche dei raccordi
di blocco 7880-7881-7885-7886

Pressione 1a 10 bar
di utilizzo

Temperatura -20° a +70°C
di utilizzo

Numero di cicli > 10 milionia 20°Ce 1 hz

Natura corpo : ottone trattato
dei materiali tenuta, membrana : nitrile
costituenti rondella d'aggancio : acciaio inox

portata soglia di pilotaggio ed interdizione al variare

modello dalimentazio- della pressione di alimentazione (bar)
nea 6 bar
2bar 4bar 6bar 8bar 10bar

@6e8mm,  ooi Nimin pilotaggio 240 290 330 360 400
G1/8"e G1/4” N
R1/8" e R1/4" 650 NI/min interdizione 150 1,80 2,15 240 2,80
@10e12mm, 00 Nimin pilotaggio 270 3,20 350 380 4,10
G3/8"eG1/2" 1000 Nimin interdzione 140 180 210 240 2,70

R3/8" e R1/2"



raccordi di blocco

7880 filetto maschio BSP cilindrico a connessione istantanea LF3000

corpo in ottone trattato oD C E E F G H H1 H2 U L m
- o4 6 G1/8 78800610 5 21 24 53 245 21 17 28 0121
/ @D 6 G1/4 78300613 55 21 24 53 245 21 17 28 0,124
= AV 8 G1/4 78800813 55 21 24 53 245 21 17 28 0,119
2G 1 8 G3/8 78800817 55 24 28 56 25 23 27 345 0,122
H 10 G3/8 78801017 55 24 28 56 25 23 27 35 0197
Ho 12 G1/2 78801221 7 24 28 56 25 23 27 375 0,203
S —
7881 filetto maschio BSP cilindrico a connessione filettata femmina r@
corpo in ottone trattato c1 @ E E F G H H H J L m
M5 G1/4 G1/8 78811310 5 21 24 53 245 21 17 28 0113
G1/4 G1/4 78811313 55 21 24 53 245 21 17 28 0115
:L‘L G3/8 G3/8 78811717 55 24 28 56 25 23 27 34 0200
4| e %ﬁcz H1 | |G1/2 G1/2 78812121 7 24 28 56 25 23 27 41 _ 0,209
‘/ )
] ofF |2
— EBA._[ Ci
o _ L |
7885 7885 filetto maschio BSP conico a connessione istantanea EF
corpo in ottone trattato oD ¢ E E G H H1  H2 gL /W\
@4 6 R1/8 78850610 21 24 515 25 20 17 28 0123
/ /@ 6 R1/4 78850613 21 24 515 25 20 17 28 0,126
i 8 R1/4 78850813 21 24 515 25 20 17 28 0,121
@G HA 8 R3/8 78850817 21 24 515 25 20 17 28 0126
H 10 R3/8 78851017 24 28 57 25 24 27 35 0205
Ho 12 R1/2 78851221 21 28 57 25 24 27 37,5 0205
7886 filetto maschio BSP conico a connessione filettata Eﬁ
corpo in ottone trattato 1 2 E F G H H1 H2 U L m
R1/4 R1/8 78861310 21 24 515 25 20 17 265 0,117
R1/4 R1/4 78361313 21 24 515 25 20 17 265 0,120
R3/8 R3/8 78861717 24 28 57 25 24 27 34 0210
1 | [R172 R1/2 78862121 24 28 57 25 24 27 40 0224
H
H2
)
7883 raccordo di blocco e regolatore di flusso a connessione istantanea Eﬁj
corpo in polimero H.R. J
vi_teinottonecon rondella ob ¢ E FoH 2 J L m
di tenuta 4 G1/8 78830410 24 59 135 21 465 0,125
@4 mm 6 G1/8 78830610 24 59 135 21 47 0,124
;— 6 G1/4 78830613 24 59 135 21 46,5 0,120
== 8 G1/4 78830813 24 59 135 21 47 0,118
']: @D temperatura di utilizzazione : -15° a +60°C

Questo raccordo combina la funzione di blocco alla funzione di regolatore di flusso, quindi:

® guadagno nell'ingombro
® guadagno nei tempi di montaggio

B19E4



raccordi di ritegno

clapet
di ritegno

clapet
di ritegno

alimentazione
(modelli 7984-7985)

clapet
di ritegno

scarico
(modelli 7994-7995)

AN

| raccordi di ritegno Legris assicurano il passaggio dell’aria
compressa in un senso e lo bloccano nell’altro.

Funzionamento: Un clapet va ad otturare il passaggio
dell'aria aderendo alla sede quando la pressione scende

al di sotto di 0.5 bar, valore predeterminato dalla spinta della
molla.

Di ingombro contenuto, leggeri, questi raccordi unidirezionali
costituiscono un elemento di sicurezza che si integra
perfettamente nei circuiti.

La tecnologia delle tenute a labbro permette di assicurare
una buona tenuta, anche nel caso in cui il raccordo sia
sottoposto a vibrazioni.

Questi raccordi si montano a monte del circuito da proteggere.

Caratteristiche tecniche

Fluidi aria compressa

Pressione da1a 10 bar

di utilizzo

Temperatura de 0° a +70°C

di utilizzo

caratteristiche modello portata d'alimentazione a 6 bar

di portata @D 4mm 350 NI/min
@D 6 mm 670 NI/min
@D 8 mm 1080 NI/min
@D 10 mm 2230 NI/min
@D 12 mm 2300 NI/min

Al capitolo raccordi a funzioni in acciaio inossidabile,

troverete anche una valvola di non ritorno per i fluidi piu critici.

20




raccordi di ritegno :

7996 doppia unione pari a connessione istantanea

corpo polimero H.R. oD E G L m
4 7996 04 00 16 385 0,008
oG 6 7996 06 00 16 41 0,013
— 8 7996 08 00 19 515 0,018
g 10 7996 10 00 23 635
gDi[ o | :ﬂ}ﬁ 12 7996 12 00 23 665
il
]
7984-7994 a connessione istantanea, BSP cilindrico e metrico
corpo polimero H.R. oD © E E _El_
scarico (A) alimentazione (B)
oD 4 M5x0,8 79940419 7984 04 19
— 4 G1/8 79940410 7984 04 10 '@'
6 G1/8 79940610 7984 06 10
6 G1/4 79940613 798406 13
W (—— 8 G1/8 79940810 79840810
ﬁ& 8 G1/4 79940813 798408 13
oF 10 G3/8 79941017 798410 17
-2 12 G3/8 79941217 79841217
E[ 12 G1/2 79941221 79841221
|<C.|
gD C E F H Okd
4 M5x8 3 9 32 0023
4 G1/8 5 16 285 0,015
6 G1/8 5 16 305 0,015
6 G1/4 55 16 305 0,015
8 G1/8 5 19 36 0,021
8 G1/4 55 19 36 0,023
10 G3/8 55 23 42 0,024
12 G3/8 55 23 42 0,029
12 G1/2 75 23 44 0,034
7985-7995 a connessione istantanea, BSP conico
corpo polimero H.R. oD © E E _@_
scarico (A) li ione (B)
oD 4 R1/8_ 79950410 _ 798504 10
S 6 R1/8 79950610 7985 06 10 ‘@'
6 R1/4 79950613 798506 13
8 R1/8 79950810 7985 08 10
Hlo == 8 R1/4 79950813 798508 13
<> 10 R3/8 79951017 798510 17
12 R3/8 79951217 79851217
v - OF 12 R1/2 79951221 7985 12 21
Lg»‘ @b C F H _km
4 R1/8 16 28,5 0,016
6 R1/8 16 30,5 0,016
6 R1/4 16 30,5 0,021
8 R1/8 19 36 0,022
8 R1/4 19 36 0,026
10 R3/8 23 42 0,027
12 R3/8 23 42 0,029
12 R1/2 23 44 0,034
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raccordi di messa in pressione progressiva

principio di funzionamento

regolazione con chiave esagonale ] 7860-7861
rondella di identificazione
color oro

regolazione della velocita
di riempimento

molla

N

vite a spillo
clapet

sezionatore sezionatore

regolazione con chiave esagonale ] 7870-7871
rondella di identificazione
color oro

regolazione della velocita
di riempimento

erso il pistone

sezionatore sezionatore

regolazione della velocita di riempimento

Agendo sulla vite a spillo si regola la velocita di riempi-
mento in funzione del volume e delle caratteristiche pro-
prie dell'impianto.

Per effetuare la regolazione:

e usare una chiave piana per immobilizzare il pistone
e usare una chiave esagonale per regolare la vite a spillo

- chiave da 1,5 per @ 8 mm
-chiave da 2,5 per@10e 12 mm

coppia di rotazione massima: 0,1 mdaN

chiave piana

Quando la pressione a valle arriva a 2/3 della pressione di
alimentazione, il pieno passaggio si stabilisce automaticamente.

pressione

spurgo
P pieno passaggio I” dell'impianto
Pe 7/
rete F i
L4
’
P1 Y 5 P1=2/3P
V2 g‘ess
L4 0?0
” e
/2 oV
’ .
’ contro pressione
4 di scarico,
0 t=impianto senza ==impianto con tempi
raccordo messa in raccordo messa in
pressione progressiva pressione progressiva

M B22

Dopo ogni arresto di un impianto pneumatico con relativo
spurgo (arresto di fine lavoro, di urgenza, di regolazione
ecc.), un riavvio effettuato senza precauzione pud provocare
movimenti bruschi con colpi distruttivi.

| raccordi di messa in pressione progressiva Legris assicurano
un aumento progressivo della pressione nell'impianto agendo
sulle velocita di riempimento. Si evita cosi ogni rischio di
incidenti: ciascuno dei pistoni protetti riguadagna lentamente
la posizione di fine corsa, corrispondente alla posizione
memorizzata del suo distributore.

Montati all'uscita del FRL o del sezionatore generale
(modello 7860-7861), questi raccordi proteggono tutto l'impianto:
la velocita di riempimento & simultanea per tutti i pistoni a valle
del raccordo di messa in pressione progressiva.

Montati all'entrata dell'alimentazione di uno o piu distributori
(modello 7870-7871), questi raccordi agiscono su determinati
pistoni: la velocita di riempimento & regolata per il/od i pistoni
associati al distributore.

Caratteristiche tecniche dei raccordi di
messa in pressione progressiva

Temperatura di utilizzo -15° a +60°C
Pressione di utilizzo 3a10bar
e Filetti daNm
L o 12
massime G3/8 15
G1/2 1.8
modello Portata d'aria a 6 bar Kv
7860 08 13 1500 NI/min 0,80
7860 10 13 2100 NI/min 1,20
7860 10 17 2200 NI/min 1,30
786012 17 3100 NI/min 1,00
7860 12 21 3100 NI/min 1,00
786113 13 2100 NI/min 1,20
786117 17 3100 NI/min 1,00
78612121 3100 NI/min 1,00
787008 13 1500 NI/min 0,80
78701013 2000 NI/min 1,15
787010 17 2000 NI/min 1,15
78711313 2000 NI/min 1,15
78711717 2000 NI/min 1,15
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raccordi di messa in pressione progressiva

7860 per sezionatore, a connessione istantanea

§
ik =

corpo ottone nichelato H H
vite con rondella guarnizione oD ¢ E maxi  mini oL m
ottone nichelato 8 G1/4 78600813 1761 54 20 35 0,066
10 G1/4 78601013 22 62 55 25 41 0,110
10 G3/8 78601017 22 62 55 25 41 0,113
12 G3/8 78601217 22 62 55 25 45 0,125
12 G1/2 7860 12 21 22 70,5 63,5 25 45 0,151
7870 per distributore, a connessione istantanea %
corpo ottone nichelato H H
vite con rondella guarnizione oD C E F maxi mini L m
ottone nichelato 8 G1/4 78700813 17 61 54 20 35 0,068
10 G1/4 78701013 22 62 55 25 41 0,112
10 G3/8 78701017 22 62 55 25 41 0,115
7861 per sezionatore, a connessione filettata F@
corpo ottone nichelato H H .
vite con _rondella guarnizione c E F maxi  mini L kgl
ottone nichelato G1/4 78611313 22 62 54 24 31 0,148
G3/8 78611717 22 62 55 24 31 0,140
G1/2 78612121 24 70,5 635 24 345 0,178
7871 per sezionatore, a connessione filettata %‘
corpo ottone nichelato H H
vite con rondella guarnizione c E F maxi  mini J L m
ottone nichelato G1/4 78711313 22 62 55 24 31 0,149
G3/8 78711717 22 62 55 24 31 04141
OF
H
c
o C
AN .
2
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raccordi sensori a rilevazione pneumatica

Principio di funzionamento

[]

]:053

Membrana

Verso
il distributore

pistone

Membrana

Verso
il distributore

pistone

P' contro pressione di scarico
P pressione motrice
P1 pressione di alimentazione del sensore

pressione

\ 4

rete "
U4
F AN

. pressione motrice P 4
— -

I
I
I
I contro pressione
I di scarico P
I
I
7

Inizio corsa

Soglia di
commutazione
del raccordo
sensore

0~

0 —

Tempo

Fine corsa

Inversione del

distributore del pistone del pistone

Montaggio

S1eS2
Segnali
d'uscita

M B24

| raccordi sensori Legris segnalano ogni caduta di pressione.
Emettono un segnale di uscita pneumatico, elettrico od elettro-
nico appena la caduta di pressione nella camera di scarico
del cilindro scende sotto la soglia di commutazione. Sono
generalmente utilizzati per individuare il fine corsa di un
cilindro.

Compatti, lasciano libera la zona di lavoro delle macchine.

| raccordi sensori si possono montare sul cilindro o sul

distributore. Per una miglior precisione della velocita, la
restrizione & spesso vicina al cilindro e quindi il montaggio
dei raccordi sensori & fatto direttamente sul cilindro stesso.

La gamma include :
e modelli a uscita pneumatica
due possibilita:

- alimentati in pressione permanente, questo tipo di utilizzo &
adatto alla maggior parte delle applicazioni

- alimentati da una presa sulla canalizzazione distributore-
cilindro dal lato opposto, poiché la pressione motrice
alimenta il raccordo sensore, nessun segnale intempestivo
puo verificarsi alla messa in pressione.

e modelli a uscita elettrica

Per cavo a tre fili da 0.5 mm2 lunghezza due metri

BK
Bu—F
—BN

Caratteristiche tecniche dei raccordi
sensori

temperatura -15° a +60°C

di utilizzazione

modello 7818 pressione di funzionamento 3 a8 bar
pressione di commutazione 0,6 bar
tempo di commutazione 3ms
modello 7828 pressione di funzionamento 3 a8bar
pressione di commutazione 0,5 bar
contatto "OF" 2A/0-48V
2A /250 V 50 Hz



raccordi sensori a rilevazione pneumatica

7818 ad uscita pneumatica a connessione istantanea LF3000

corpo polimero H.R. ‘
vite in ottone con rondella ¢ E ni F H J L m
ditenuta M5x0,8  *7818 0419 2 8 16 11 435 0,025
oy c oF G1/8 78180410 5 14 23 16 445 0,082
|<+1 G1/4 78180413 7 17 28 195 465 0,113
T G3/8 7818 0417 10 22 29 235 49 0,128
H XeT E‘l , G1/2 78180421 14 27 30 31,6 525 0,159
‘; >
C
Ji ’ @4
2
*M5 - vite acciaio zincato
bicromato
. . . ) - o
7818 ad uscita pneumatica a connessione filettata M5
corpo polimero H.R. ‘
vite in ottone con rondella ¢ E ni F H J L m
di tenuta G1/8 78181910 5 14 23 16 40,5 0,087
0y G1/4 78181913 7 17 28 195 425 0,117
H
. . )
7828 ad uscita elettrica o
corpo polimero H.R. S
vi_te in ottone con rondella c E F H H1 J L Ckgl
di tenuta M5x0,8 78280019 8 20 10 11 49 0,115
G1/8 78280010 6 20 10 16 52 0,120
OJ C.OF 18x24 G1/4 78280013 8 20 10 21 54 0,125
| G3/8 78280017 10 22 12 28 57 0,150
. G1/2 78280021 12 26 14 33 58 0,185
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raccordi regolatori di pressione

principio di funzionamento

alimentazione

montaggio sul distributore:

-

montaggio sul cilindro:
regolazione della forza del pistone in mandata
-

di uscita

regolazione della forza del pistone nei due sensi

in ritorno, scarico classico dal distributore

-

riferimento
della pressione

verso
la condotta
avalle

M 26

| raccordi regolatori di pressione Legris stabilizzano a valle
la pressione ad un valore determinato, indipendentemente
dalle oscillazioni di pressione a monte.

La variazione della pressione di uscita si ottiene facilmente
grazie alla vite di regolazione.

Delle indicazioni numeriche stampigliate sulla vite permet-
tono all'utilizzatore di selezionare la pressione richiesta.
Regolando alla pressione minima, necessaria al buon fun-
zionamento dell'impianto, i raccordi regolatori di pressione
permettono di economizzare aria compressa.

Inoltre, montati in batteria su di un blocco di distribuzione,
permettono, a partire da un'unica pressione di alimentazio-
ne, di distribuire ad ogni circuito la pressione sufficiente al
suo funzionamento.

Sono particolarmente adatti per le applicazioni dove sia
necessario dosare la spinta del cilindro.

Esempio: cilindro di marcatura, di inserimento cartucce, di
serraggio.

Compatti, i raccordi regolatori di pressione possono essere
montati, in funzione dell'applicazione:

- sui cilindri, per dosare la spinta in una direzione

- sui distributori, per dosare la spinta in entrambe le direzioni

caratteristiche tecniche
dei raccordi regolatori di pressione

temperatura -10° a +70°C
di utilizzazione

Pressione pressione a monte 1a 16 bar
di utilizzo
pressione a valle 1a8bar
Natura corpo : polimero H.R.
dei materiali
costituenti guarnizioni : nitrile
coppie
di serraggio filetto G1/8" G1/4" G3/8”
massimo
dei raccordi
regolatori m.daN 0,4 0,5 0,6
di pressione



raccordi regolatori di pressione

7300 maschio BSP cilindrico a connessione istantanea LF3000

Il I'.Li ki
.l

e

..I-H-\"‘—_""Fr.k -i_

corpo in polimero H.R. D E 1 F2 1 2 H L1 L2 ‘: Z:
vite in ottone nichelato @ ¢ E G G maxi kg
con guarnizione di tenuta 4 G1/8 73000410 45 17 13 14 185 605 7 185 0,038
6 G1/8 73000610 45 17 13 14 185 605 7 20 0,045
2 G1 6 G1/4 73000613 75 17 13 14 185 685 95 22 0,049
T / OF2 8 G1/8 73000810 45 17 13 14 185 605 7 25 0,057
8 G1/4 73000813 75 17 13 14 185 685 95 27 0,060
G2 8 G3/8 73000817 85 22 17 185 235 775 115 285 0,064
10 G1/4 73001013 75 17 13 14 185 685 95 29 0,070
Wanm 10 G3/8 73001017 85 22 17 185 235 775 115 30,5 0,073
caratteristiche di portata -
pressione a monte =7 bar
pressione modelli G1/8" pressione modelli G1/4" pressione modelli G3/8"
avalle avalle avalle
(bar) (bar (bar
6 6 6
51 5 \ 5 \
4 4 4
34 34 3]
2 2 2
\\ N
1 1 1
0 } 1 | — 0 | 0 } | 1 ! o
200 400 600 800 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 500 1000 1500 2000 2500

portata (NI/min)

portata (NI/min)

portata (NI/min)
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raccordi riduttori di pressione

principio di funzionamento

[T

In caso di incidente sulla macchina
(ostruzione, errato posizionamento di un
pezzo, ecc.) che richieda un arresto urgente,
un respiratore autorizza la manovra del
pistone, creando una ammissione d'aria nel
cilindro.

1- corsa del pistone

regolazione manuale

premere

¥

disponibile un apposito tappo.

66 &

regolazione tappata

&

2 - mantenimento a fine corsa

P1
| 6 indicatore di Ll
] _gialio: economia massima_| 4 controllo di
/ arancio: economia importante | o riduzione X
I oo cconomia media ;/de"a pressione
mora
tarata .
della gonna di ritegno
vite
clapet
mobile
pressione
P1
rete T
‘ economia
) P1 %
regolazione L j
\ pressione motrice P2
\ contro pressione
~ di scarico
O — —1
Ny tempi
inversione inizio corsa fine corsa
del distributore del pistone del pistone

verso il
distributore

Normalmente si accede alla regolazione della vite per
mezzo di una chiave esagonale da 6 mm.

- Per facilitare un accesso rapido alla regolazione si puo:
usare un comando manuale innestabile.

% girare

- Per impedire qualunque accesso alla regolazione &

riapertura eventuale :

1 forare al centro
con una punta.

2 estrarre il tappo

3-ritorno del pistone

-

M B2s

| raccordi riduttori di pressione Legris servono per stabilire
la pressione di un circuito di aria compressa ad un valore
determinato, con regolazione manuale. Permettono dunque
di regolare lo sforzo esercitato dal pistone.

Essendo I'aria comprimibile, piu grande ¢ forte nel cilindro
piu grande €& il consumo d'aria. Riducendo le pressioni ai
valori minimi sufficienti per ottenere sforzo e cadenza, i
raccordi riduttore di pressione consentono di economizza-
re I'aria compressa.

A seconda dei tipi, i raccordi regolatori di pressione si
montano:

- direttamente su distributore o su base morsettiera
(forma banjo)

- sulla tubazione fra distributore e cilindro o pulpito
(forma diritta).

caratteristiche tecniche

dei raccordi riduttori di pressione

Pressione 1a8bar
di utilizzo
temperatura -15° a +60°C
di utilizzazione:

coppie

di serraggio
massimo dei
raccordi riduttori
di pressione

fileto G1/8"  G1/4"  G3/8" G1/2”

m. da N 08 1.2 3 35



raccordi riduttori di pressione

7318 aconnessione istantanea

=

.

corpo metallo
vite con rondella guarnizione

oo ¢ P @ r ¢ H H 4 | &2

mini mini  maxi

6 G1/8 73180610 4 19 20 49 57 21 43 0,135

% OF 6 G1/4 73180613 4 19 20 49 57 21 43 0,136
i =~ 0G 8 G1/4 73180813 6 19 20 49 57 21 40 0,133
H 7 10 G1/4 73181013 6 27 20 55 64 28 50 0,241
10 G3/8 73181017 8 27 26 55 94 28 50 0,250
" o
0J 2
Jl_ L
2
£+
7471 aconnessione filettata !:°>I
- corpo metallo :.: H H
b vite con rondella guarnizione c E mini F R G mini maxi St kg
T G1/8 74711010 4 19 19 20 49 57 21 45 0,157
% OF1 OF G1/4 74711313 6 19 19 20 49 57 21 45 0,150
151 .2 G3/8 74711717 8 24 27 26 55 64 28 56 0,283
H v 1 G1/2 74712121 10 30 30 31 75 86 33 63 0,525
Y H
= Bt}
B C
A
ione i ST
7316 aconnessione istantanea
corpo in ottone sabbiato ‘ H H
nichelato 2D E mini P mini maxi L1 kel
6 73160600 4 22 49 57 74 32 0,208
8 7316 0800 6 22 49 57 71 32 0,196
H 1E oD 10 73161000 8 27 61 70 89 41 0,405
2 r questi modelli sono completi di dado attraversamento parete.
— == ~H
|- LJE
L1
L

7416 a connessione filettata

_-[gé;_T_

corpo in ottone sabbiato :.: H H K T .
nichelato ¢ E mini F2 mini maxi maxi LU mini m
G1/8 74161010 4 17 19 49 57 4 74 35 18,5 0,157
G1/4 74161313 6 17 19 49 57 4 83 44 18,5 0,150
H OF2 | "G3/8 74161717 8 22 27 61 70 5 90 44 225 0,283
Liv G1/2 74162121 10 27 30 75 86 7 119 61 22,5 0,525
H c questi modelli sono completi di dado attraversamento parete.
=
7000 00 00 comando manuale innestabile
corpo in ottone sabbiato Ara/\
nichelato F E H L Ckae
~ L | 6 7000 00 00 15 22 0,039
| j
OF =
7000 00 01 tappo di chiusura
polimero H.R. @D E m
oD 6-16 7000 00 01 0,001

#

‘

&
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valvole a comando manuale
valvola a leva

2 valvola aleva 3/2 e 2/2

| Le valvole a leva Legris possono essere utilizzate tutte le volte

1173/ che lafrequenza di utilizzo € elevata.
Assicurano I'alimentazione della condotta a valle
semplicemente azionando la levetta di comando.
Per le valvole 3/2, I'alimentazione si ottiene :
- sia dal lato a connessione istantanea ; si montano quindi sui
cilindri a semplice effetto.
- sia dal lato filettato ; si montano quindi su collettori di
distribuzione (modelli in alluminio Legris).

Principio di funzionamento

Alimentazione

Leva
orientabile

Dado di
fissaggio

Messa in scarico della
condotta a valle

Alimentazione

Condotta Condotta fluidi aria compressa

avalle avalle
pressione 10 bar
massima

Distribuzione
temperatura da -20° a +80°C

di utilizzo
Leva
orientabile

Dado di
fissaggio

Messa in scarico della
/.condotta avalle

Condotta Condotta
avalle a valle

Alimentazione Alimentazione

valvola a corsoio

2 La valvola a corsoio Legris assicura lo scarico della

Principio di funzionamento
[jllllﬂj condotta a valle.
Il movimento del corsoio provoca, da un lato, |'apertura

3 1
v della valvola e, dall'altro, la chiusura con messa in scarico
erso

la condotta della condotta a valle.
avalle . s N . .
Se uno spurgo ripetitivo & necessario ad un posto di lavoro,
la valvola a corsoio € la soluzione piu adatta.
Valvola aperta = alimentazione della condotta a valle Compatta, leggera ed estetica, pud essere montata

Alimentazione

direttamente sui tubi.

Fluido aria compressa
Verso
la condotta
avalle

Alimentazione Senso del fluido unidirezionale

Pressione massima 16 bar

Temperatura -10° a +80°C

Valvola chiusa = messa in scarico della condotta a valle N
di utilizzo

B30



Il I'.Li ki
.l

..'-H_\__\__,,_'.k 'i_
=

valvole a comando manuale ,
2
1
7800-7801 valvola 3/2 a leva a connessione istantanea, BSP cilindrico Mﬂg 3
r limero H.R.
:?tepgt_ggne :og rondella- b ¢ N E ) E
guarnlzwne
4 Mb5x08 780004 19
4 G1/8 7800 04 10 7801 04 10
6 M5x08 78000619
6 G1/8 7800 06 10 7801 06 10
H 6 G1/4 7800 06 13 7801 06 13
8 Gi1/8 7800 08 10 7801 08 10
8 G1/4 7800 08 13 7801 08 13
10 G1/4 7800 10 13 780110 13
@0 ¢ F FM H U1 L2 O&ked
4 M5x0,8 8 - 32 5 16 0,020
4 G1/8 14 14 43 7 18,56 0,027
6 M5x0,8 8 - 32 5 19 0022
6 G1/8 14 14 43 7 20 0,029
6 G1/4 17 14 50,5 9 22 0,044
8 G1/8 14 14 43 7 25 0,030
8 G1/4 17 14 5056 9 27 0,045
10 G1/4 17 14 50,5 9 29 0,048
Al
7802 valvola 2/2 a leva a connessione istantanea, BSP cilindrico
corpo polimero H.R.
vitepotrt)one con rondella- gb ¢ E
guarnizione
4 G1/8 7802 04 10
6 G1/8 7802 06 10
6 G1/4 7802 06 13
8 Gi1/8 7802 08 10
H 8 G1/4 7802 08 13
10 G1/4 7802 10 13
@D ¢ F FM H U1 L2 O&ked
4 G1/8 14 14 43 7 18,5 0,027
6 G1/8 14 14 43 7 20 0,029
6 G1/4 17 14 50,56 9 22 0,044
8 G1/8 14 14 43 7 25 0,030
8 G1/4 17 14 50,5 9 27 0,045
10 G1/4 17 14 505 9 29 0,048
0669 valvole a corsoio doppia femmina, BSP cilindrica
- e —
e |[c @ P o L &
anodizzato rosso M5x0,8 2 0669 02 19 10 14 305 0,045
G1/8 4 0669 04 10 14 25 48 0,051
G1/4 7 0669 07 13 19 30 58 0,084
G3/8 10 0669 10 17 22 35 68 0,153
G1/2 14 0669 14 21 27 40 75 0,227
G3/4 19 0669 19 27 32 50 83 0,242
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mini-rubinetti

Modelli 3/2 con spurgo

manetta con taglio
per cacciavite

spurgo della
condotta a valle

32

I mini-rubinetti Legris assicurano |'apertura e la chiusura di un
circuito pneumatico. Compatti e leggeri, si integrano con
qualsiasi tipo di installazione. Inoltre, grazie ai 3 tipi di fissaggio
proposti, questi modelli si adattano a tutte le configurazioni.

Il taglio per cacciavite sulla vite permette di realizzare la
manovra di apertura/chiusura anche in caso di accesso
difficoltoso. In funzione dei modelli, la manetta viene
differenziata cambiandone il colore e marchiandola con il
simbolo pneumatico corrispondente, per dare all’utilizzatore un
riferimento visuale immediato.

Pieno passaggio, i mini-rubinetti offrono eccellenti prestazioni
di portata.

Caratteristiche tecniche

Fluidi aria compressa

Pressione 10 bar

di utilizzo

Tenuta al vuoto vuoto di 750 mm Hg (99% di vuoto)
Temperatura -20°a+80°C

di utilizzo



mini-rubinetti

2
I
1:3

7913 3/2, con scarico a connessione istantanea
corpo in polimero H.R.
sfera ottone nichelato 9D E H H1 J K L N A_k‘g_&
24 4 7913 04 00 37 75 15 22 51 16,2 0,022
— 6 7913 06 00 37 75 15 22 52 16,2 0,041
20 ﬁl 8 7913 08 00 37 75 15 22 52 16,2 0,056
H 5 10 7913 10 00 43 11 20 30 66 22 0,115
1 1 —m"“m" 12 7913 12 00 43 11 20 30 66 22 0,147
%ﬁ
K[J Jdﬂ:@:* N
ASSAm i
.2
- - mgw - - - !
7914 3/2, con scarico maschio BSP cilindrico a connessione istantanea Mﬂgs
corpo in polimero H.R.
sfera ottone nichelato gD ¢ E F H J K L L1 N m
. 6 G1/8 79140610 13 37 14 22 62 37 16,2 0,054
FNAR OF 8 G1/4 79140813 16 37 175 22 61 35 16,2 0,068
" s - 10 G3/8 79141017 20 43 22 30 74 41 22 0,102
” ” c Ji 12 G1/2 79141221 24 43 26 30 75 42 22 0,140
L1 i
L
H
1
7910 2/2, a connessione istantanea Ad sl
corpo in polimero H.R.
sfera ottone nichelato oD E H H1 J K L N kg
24 4 7910 04 00 37 75 15 22 51 16,2 0,021
S SE— 6 7910 06 00 37 75 15 22 52 16,2 0,040
2D /::\ 8 7910 08 00 37 75 15 22 52 16,2 0,055
H : 5 10 7910 10 00 43 11 20 30 66 162 0,112
0 12 7910 12 00 43 11 20 30 66 16,2 0,144
[ ||/ EEN
é»J
K|J E;;Q N
1
7911 2/2, maschio BSP cilindrica a connessione istantanea MD:B:I
corpo in polimero H.R. A7
sfera ottone nichelato oD c E F H J K L L1 N Okel
) 6 G1/8 79110610 13 37 14 22 62 37 16,2 0,052
/"\ OF 8 G1/4 79110813 16 37 175 22 61 35 16,2 0,066
g - . 10 G3/8 79111017 20 43 22 30 74 41 162 0,098
(IT ﬁ:ﬁ% 12 G1/2 79111221 24 43 26 30 75 42 16,2 0,129
L1 i
L
il
7000 graffe d'unione per regolatori di flusso in linea
polimero H.R. oD E .%T.
4 7000 00 05 0,004
6 7000 00 05 0,004
8 7000 00 05 0,004
10 7000 00 06 0,009
12 7000 00 06 0,009
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raccordi d'intervento

principio di funzionamento | raccordi d’intervento Legris permettono di isolare un cir-
cuito senza bisogno di svuotare l'intera installazione. Sono
concepiti per facilitare le connessioni/sconnessioni
ripetute — in tutta sicurezza. La connessione ottimale viene
infatti garantita da un clic udibile.

Caratteristiche tecniche

innesto

Fluidi aria compressa
Pressione maxi 10 bar
Temperatura de - 20° a + 80°C
di utilizzo
corsoio di Prestazioni modello Portata d’aria a 6 bar
connessione di portata DN 5mm 1000 N/min
DN 7,3mm 1900 NI/min
corpo
clapet

Su richiesta, possiamo fornire :
@ altre configurazioni: gomito, attraversamento parete
@ altri colori dell’anello: giallo, verde

M B34



raccordi d'intervento

7926 corpo ad uscita LF 3000

&

il

@D

7921 corpo maschio BSP cilindrico

—O—
polimero H.R. @D E G L m
6 5 79260506 185 44 0,020
L 8 5 79260508 185 49 0,024
\‘—" 10 7,3 79260710 22 585 0,044

Ho—
polimero H.R. C @ E E = G H L A_k;&
G1/8 5 7921 05 10 6 10,5 18,5 16 37 0,022
- L G1/4 5 792105 13 55 10 18,56 16 36 0,024
»H_ G1/4 7,3 79210713 55 20 22 10 43 0,040
. T%_‘ G3/8 7,3 79210717 55 20 22 10 43 0,042
. @DNl: -rcr‘ c
QG? OF H
moaelo orrentabile
7960 innesto ad uscita LF 3000 ——
polimero H.R. oD @ E G L L1 m
@DN 6 5 7960 05 06 13,56 365 17,5 0,009
_ 8 5 7960 05 08 13,6 37 18 0,004
10 7.3 796007 10 16 41 20,5 0,008
—— L
Lz Iy TU
——J
L
aD
7961 innesto maschio BSP cilindrico ——
polimero H.R. c E E F G H L -km
@DN G1/8 5 7961 05 10 45 13 1356 11 46 0,019
ot _ G1/4 5 7961 05 13 55 16 13656 95 46 0,020
G1/4 7,3 79610713 55 16 16 11,5 51,5 0,025
G3/8 7,3 79610717 55 20 16 10,5 43 0,034
06 [ L
Y
il OF L1
E == ‘}H
- i |<E>| i
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raccordi regolatori di portata
caratteristiche di portata (a 6 bar)

7010 - 7011 - 7012

7010

7010 04 1 701004 10 701 1 701 1
160 F 9| 300F 250F 010 06 19 500F 010 06 10 00 F 7010 06 13 500F 7010 08 10 000 F 701008 13
140 |—7 ’ | 700 } i
20 250 = 200 400 600 z ‘ 400 800
I 200 / ]
100 150 300 500 TN 300 . 600 -
80 150 400 ‘
100 200 200 400
60 - 100 /__ 300 |- '
40 || 1 200
y 50 50 ’ 100 100 200
20 y L 100 L
L L 7
0 —” N 0 / N 0"” N 0 - N 0 // N /) /’
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 810 0 2 4 6 8 0 2 4 6 81
ooF 7010 08 17 1000 F, 70101013 s500F 7010 10 17 2500 F 7010 1217
- A
1200 uE A
,f 800 2000 L =1 2 ’
Lo
1000 ,, /
800 600 1500 ’ 1500 /
600 400 1000 ’ 1000
400
- y 200 500 500
LA ]
o /’ N 0/” N o ———” N 0 _—,4 N
0 2 4 6 8 101214 16 18 02 4 6 81 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 0 2 4 6 8101214 16
7011041 7011041
160 F 0110 9‘ 300F| 0| ‘0‘ ; 1a0F 7011 06 19 400F70110610 500 F 7011 0613} 400;:7011 0810r 500 F 7011 08 13 |
140 250 4 120 . k 700 i 700 o
120 ' 300 2 600 sz 300 600 /4
200 100 -
100 500 . 500 L
80
80 150 lr 200 400 200 ] 400 ||
I 60!
60 100 I 300 300
) 40 , 100 200 100 ||| 200
50| | / d
20 e 20 pe 100 100
0 =11 N 0 N o= N 0 o N 0 / N / N / N
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 46 810 0 2 4 6 8 02 4 6 8 10
1500 F 7011 08 17 800 F 701110 13 2000 F 70111017
|
1250 ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ 700 | ! |
L 600 | 1500 s
1000 A anll
500
750 400 |-+ 1000
300
500
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7012

Caratteristiche delle portate del modello 7012 :
- allo scarico: vedere modello 7010, senza regolazione
- all'alimentazione: vedere modello 7011, senza regolazione

6 bar
[/ ritorno
I regolazione F : portata in NI/min N : numero di giri
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raccordi regolatori di portata Z
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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7062

Caratteristiche delle portate del modello 7062 :
- allo scarico: vedere modello 7060, senza regolazione
- all'alimentazione: vedere modello 7061, senza regolazione

6 bar

[ ritorno
e regolazione F : portata in NI/min N : numero di giri
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raccordi regolatori di portata
caratteristiche di portata (a 6 bar)

7660 - 7669 - 7662
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7662

Caratteristiche delle portate del modello 7662 :
- allo scarico: vedere modello 7660, senza regolazione
- all'alimentazione: vedere modello 7669, senza regolazione
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raccordi regolatori di portata :
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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raccordi regolatori di portata
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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raccordi regolatori di portata

-
caratteristiche di portata (a 6 bar)
7065 - 7066 - 7067
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7067

Caratteristiche delle portate del modello 7067 :
- allo scarico: vedere modello 7065, senza regolazione
- all'alimentazione: vedere modello 7066, senza regolazione
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raccordi regolatori di portata
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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raccordi regolatori di portata Z
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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I regolazione F : portata in NI/min N : numero di giri
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raccordi regolatori di portata
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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I regolazione F : portata in NI/min N : numero di giri
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raccordi regolatori di portata
caratteristiche di portata (a 6 bar)
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I regolazione F : portata in NI/min N : numero di giri
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