raccordi istantanel,
il sistema LF 3000°

Hlegris

connectic




principio del sistema LF 3000°

Inventato e lanciato da Legris 25 anni or sono,
il sistema di raccordo istantaneo LF 3000 costituisce ormai
un riferimento tecnologico nel mondo intero.
La tecnica affidabile e largamente provata consente
un raccordamento immediato : connessione e sconessione
istantanea, manuale e senza utensili.
Attenta alle richieste dei mercati, Legris ha saputo dotarli
di tutte le evoluzioni attese dagli industriali: ottimizzazione
delle prestazioni, miniaturizzazione ed estetica.
Al fine di adattarsi al piu grande numero di applicazioni,
il sistema LF 3000 propone 3 gamme :
- per tubi in mm, con filettatura BSP conica, cilindrica e metrica;
- per tubi in pollici, con filettatura BSP conica;
- per tubi in pollici, con filettatura NPT.
Milioni di raccordi in esercizio in tutto il mondo.

Destinato alle istallazioni pneumatiche, il sistema LF 3000 & il
componente indispensabile a molteplici e varie industrie

condizioni tecniche di impiego

Dipendono essenzialmente dalla natura e dallo spessore
del tubo, dalla temperatura ambiente e da quella del fluido
veicolato, dalla natura dei materiali costituenti il raccordo.
| raccordi LF 3000 sono conformi alla norma ISO 14743.

rondella

guarnizione
anulare di
tenuta

fluido utilizzabile aria compressa

// raccordo LF 3000 puo essere utilizzo per tra-
sportare differenti tip/ ai fluidi (acqua, olio da
taglio, etc) per applicazioni industriali. Le pres-
sioni d'utilizzo di solito da 0 a 6/70 bar e /e tem-
perature di soljto da 0 a 60°C djpenderanno dal
tipo di fluido e dal tipo di guarnizione utilizzata.
Vogliate consultarci per ulteriori informazioni

massimo 20 bar

La pressione massima di esercizio dipende
anche dalla natura e dal @ del tubo usato.
Vedere capitolo tubi Legris

pressione
di esercizio

tenuta al vuoto Vuoto di 755 mm Hg (99 % di vuoto)

-20° a +80°C R

La tenuta alla temperatura di un circuito
dipende anche dalla natura e dal @ del tubo
utilizzato.

di utilizzazione

guarnizione "O" ring di tenuta
sui filetti BSP cilindrici,
preteflonati sui filetti

BSP conici

natura dei corpo : polimero H.R.
materiali pinza : ottone
costituenti rondella : acciaio inox

guarnizioni anulari : nitrile
(EPDM, FPM su richiesta)
base : ottone nichelato (acciaio
inossidabile su richiesta)

Tutti i modelli della gamma
LF 3000 sono garantiti SENZA SILICONE

coppie di serraggio

massimo dei Filetto M3 | M5 | M7 |G1/8" G1/4"| G3/8“ G1/2"
raccordi LF 3000, x05 | x08 | x1

BSP cilindrici e

metrici da N.m 0,06 016 08 | 08 | 1,2 3|35
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principio del sistema LF 3000® !

prestazioni e affidabilita I i una delle gamme piu ampie del mercato

e passaggio totale : la tenuta del tubo si fa sull’esterno, senza e una soluzione per ogni applicazione : numerosissimi modelli
nessuna restrizione della sezione di passaggio e configurazioni multiple, da un diametro di 3 mm ad un

. .. diametro di 14 mm
e tenuta automatica, per mezzo della guarnizione anulare

incorporata e 3 tipi difilettature : BSP cilindriche, BSP coniche e metriche

e durata della facilita di connessione, e prodotti speciali su richiesta
grazie all’ ottimizzazione della tecnica di aggancio

tenuta al vuoto connessione e sconnessione istantanea I '\

e perfettamente adatti per applicazioni che utilizzano il vuoto e connessione e sconnessione immediata, manuale e
primario, grazie al profilo specifico della guarnizione di tenuta. senza utensili

e il pieno passaggio dei raccordi garantisce una portata ottimale e pulsante amovibile : disponibile in 5 colori,
che soddisfa la quasi totalita delle applicazioni con il vuoto. consente l'identificazione dei diversi circuiti

compattezza ed estetica

e dimensioni ottimizzate e forme ridisegnate per soddisfare
ergonomia ed estetica delle istallazioni

leggerezza

e una risposta idonea alle performances di produttivita degli
insiemi mobili.

montaggio immediato

e raccordi cilindrici con tenuta "O" ring sulla filettatura, situata in I nostri processi di produzione includono un
controllo ed una datazione unitaria, per tutti i

raccordi istantanei LF 3000, col fine di garantire
e raccordi conici, grazie alla pre-fluoropolimero natura dei filetti la loro qualita e la loro rintracciabilita

una gola, garantisce tenute ermetiche, arresto meccanico.
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gamma di base del sistema LF 3000°®

raccordi terminali
diritti
3175 3101 3181 3114 3121 3131
conico cilindrico cilindrico cilindrico conico cilindrico
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gomiti
3109 3129 3113 3199 3169 3133 3192 3159 3189
conico conico conico cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico oscillante, conico oscillante, cilindrico
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te Y
3108 3103 3198 3193 3148 3112 3158 3132
conico conico cilindrico cilindrico conico conico cilindrico cilindrico
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raccordi di collegamento: tubo/tubo, innestabili, attraversamento parete
3106 3106 3102 3102 3104 3104 3140 3144
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raccordi di collegamento: tubo/tubo,

innestabili, attraversamento parete raccordi banjo
3116 3146 3136 3139 3118 3018 3124 3149 3119
Pagina A20 Pagina A20 Pagina A20 Pagina A20 cilindrico conico cilindrico cilindrico cilindrico
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multi-te con fissaggio

3304 3306 3107 3107 3107 3310
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Il sistema LF 3000 e Tubi millimetrici da 3 mm a 14 mm
e disponibile per : - filettature BSP coniche, BSP cilindriche e metriche

e Tubi in pollici, da 1/8” ad 1/2"
- filettature NPT, UNF e BSP coniche
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gamma di base del sistema LF 3000®

raccordi e accessori innestabili
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raccordi multipli modulari: moduli impilabili + viti forate con rondelle-guarnizioni
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raccordi terminali conici
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cilindrico conico cilindrico
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accessori carstick
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raccordi terminali 3 mm
raccordi terminali
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raccordi di connessione
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raccordi terminali

3175 terminale diritto maschio, BSP conico

e o b camxing oo ¢ [ Fi. F2 H K {ied

4 R1/8 3175 04 10 0 3 95 11 0,006

4 R1/4 31750413 14 3 65 15 0,013

4 R3/8 31750417 17 3 8 18,5 0,024

6 R1/8 31750610 0 4 11,5 11 0,005

6 R1/4 317506 13 14 4 85 15 0,011

6 R3/8 317506 17 17 4 85 185 0,014

6 R1/2 3175 06 21 21 4 9 23 0,021

.J"Il 8 R1/8 317508 10 13 5 20 14 0,011
= 8 R1/4 31750813 14 6 17 15 0,014
LS K 8 R3/8 317508 17 17 6 13 18,56 0,021
\%} ‘ ‘ 8 R1/2 317508 21 21 6 12 23 0,022
10 R1/8 31751010 16 &5 225 17,5 0,017

10 R1/4 31751013 16 7 20 17,5 0,017

OF2 10 R3/8 317510 17 177 8 165 18,55 0,019

10 R1/2 317510 21 21 8 14 23 0,037

12 R1/4 31751213 19 7 265 21 0,029

12 R3/8 31751217 19 9 24 21 0,030

12 R1/2 317512 21 21 9 19,5 23 0,037

14 R3/8 3175 14 17 22 9 285 24 0,043

14 R1/2 3175 14 21 24 10 235 26 0,047

| vantaggi di legris.com

Scaricate i disegni tecnici CAD di tutti i modelli della gamma LF 3000,
connettendovi al catalogo in linea di legris.com. | formati proposti (2D e 3D) sono
compatibili con le principali piattaforme CAD del mercato.
" Un servizio gratuito ed accessibile a tutti.
izio gratui ibi utti MI‘EEHS-WM
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raccordi terminali

3101 terminale diritto maschio, BSP cilindrico M3 e M5

ottone nichelato @D C & E F F2 H K {&ob
rondella-guarnizione 3 M3x05 3101 03 09 25 8 - 12,5 8,5 0,003
3 M5x0,8 3101 03 19 3 8 25 125 85 0,003
4 M3x05 3101 04 09 25 8 - 14,5 8,5 0,003
4 M5x0,8 3101 04 19 3 8 25 14 8,5 0,003
4 M7x1 31010455 5 10 25 14 11 0,005
4 G1/8 31010410 45 13 3 11,5 14 0,007
4 G1/4 31010413 55 16 3 10,5 17,5 0,011
@D 6 M5x0,8 3101 06 19 35 10 25 16 11 0,005
Fcﬂi 6 M7x1 31010655 5 10 3 16 11 0,005
6 M10x1 3101 06 60 5 13 4 13 14 0,030
H C 3 OF1 6 M12x1,5 3101 06 67 55 15 4 13 16 0,009
""q‘ EJ— c 6 G1/8 31010610 45 13 4 13 14 0,007
L 6 G1/4 31010613 55 16 4 12,5 17,5 0,011
i, . 6 G3/8 31010617 55 20 4 13 22 0,015
6 G1/2 31010621 75 24 4 20 26 0,018
8 M10x1 3101 08 60 5 13 5 21 14 0,012
8 M12x1,5 3101 08 67 55 15 & 21 16 0,030
8 G1/8 31010810 45 13 5 20,5 14 0,011
OF2 8 G1/4 31010813 55 16 6 19,5 17,5 0,016
8 G3/8 31010817 55 20 6 18 22 0,022
8 G1/2 31010821 75 24 & 16,5 26 0,018
10 G1/4 31011013 55 16 7 23 17,5 0,018
10 G3/8 31011017 55 20 8 19,5 22 0,021
10 G1/2 310110 21 75 24 8 18,5 26 0,033
12 G1/4 31011213 55 19 7 27,5 21 0,027
12 G3/8 31011217 55 20 9 27 22 0,029
12 G1/2 31011221 7 24 10 22,5 26 0,035
14 G3/8 31011417 55 22 9 29,5 24 0,041
14 G1/2 310114 21 7 24 1 28 26 0,047
3181 terminale diritto maschio, a sei lati interni, BSP cilindrico e metrico
ottons nichelato oo ¢ A e F o6 W &R
rondella-guarnizione 4 M7x1 31810455 5 3 10 14 0,005
,M 6 M7x1 31810655 5 3 10 16 0,006
H
I =— S
26
OF
3114 terminale diritto femmina, BSP cilindrico e M5
ottone nichelato oD C E E E H m
4 M5x0,8 3114 04 19 65 8 19,5 0,005
4 G1/8 31140410 9,5 13 22,5 0,010
. oo 4 G1/4 31140413 13,5 16 26,5 0,016
-""‘I B 6 G1/8 3114 0610 9,5 13 245 0,011
6 G1/4 31140613 13,5 16 285 0,016
8 G1/8 31140810 95 13 29 0,020
‘ HE e oF 8 G1/4 31140813 135 16 33 0,027
EI | ’—— 8 G3/8 31140817 14 19 34 0,030
10 G1/4 31141013 13,5 16 36 0,037
,&< 10 G3/8 31141017 14 19 36 0,040
10 G1/2 311410 21 19,5 24 41,5 0,045
12 G3/8 31141217 14 19 40 0,092
12 G1/2 311412 21 19,5 24 455 0,114
14 G3/8 31141417 14 22 42,5 0,060
Grazie al loro foro per chiave Allen ed alla loro forma esterna
arrotondata, i modelli 3181 assicurano connessioni molto
compatte. L'utilizzo di una chiave Allen per il montaggio per-
mette di installarli in luoghi di difficile accesso.
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raccordi terminali

3109 gomito terminale maschio, BSP conico

e misitone nichelato | 8D C A F G H L (e
con pre-coating 4 R1/8 31090410 10 85 13,5 14 0,006
4 R1/4 31090413 14 85 14 14 0,014
4 R3/8 3109 0417 17 85 13,5 14 0,019
6 R1/8 310906 10 10 10,5 15,5 16 0,006
L 6 R1/4 3109 06 13 14 105 16 16 0,015
\ 6 R3/8 31090617 17 105 16 16 0,016
Van 6 R1/2 3109 06 21 21 10,5 16,5 16 0,018
X 3 8 R1/8 3109 08 10 10 135 19 23 0,013
8 R1/4 3109 08 13 14 135 18 23 0,015
c @;T@ 8 R3/8 31090817 17 135 18 23 0,018
- \ 8 R1/2 310908 21 21 135 19,5 23 0,030
OF 10 R1/8 3109 10 10 15 16 23 26,5 0,014
10 R1/4 31091013 15 16 22 26,5 0,016
10 R3/8 31091017 17 16 22 26,5 0,019
10 R1/2 3109 10 21 21 16 22 26,5 0,031
12 R1/4 31091213 15 19 25 31 0,071
12 R3/8 31091217 17 19 25 31 0,074
12 R1/2 3109 12 21 21 19 25 31 0,092
- 14 R3/8 3109 14 17 20 22 30,5 35,5 0,091
raccordo orientabile 14 R1/2 3109 14 21 24 22 285 355 0,095
3129 gomito terminale prolungato maschio, BSP conico

e mittone nicheiato | @D C £ F G H L (e
con pre-coating 4 R1/8 31290410 10 85 23 19 0,021
4 R1/4 31290413 14 85 235 19 0,038
6 R1/8 312906 10 10 10,6 27 22,5 0,037
6 R1/4 3129 0613 14 105 27,5 22,5 0,044
8 R1/8 312908 10 13 13,56 34,5 29,5 0,025
L 8 R1/4 31290813 14 135 32,5 29,5 0,026
| 8 R3/8 31290817 17 135 33 29,5 0,035
| :& 10 R1/4 312910 13 15 16 39,5 34,5 0,031
4 N | 10 R3/8 3129 1017 17 16 39,5 34,5 0,041
b H @GT@ 10 R1/2 3129 10 21 21 16 39,5 34,5 0,042
12 R1/4 31291213 19 19 455 40,5 0,035
OF 12 R3/8 31291217 19 19 45,5 40,5 0,045
11 c 12 R1/2 312912 21 21 19 45,5 40,5 0,060
14 R3/8 312914 17 21 22 51,5 46,5 0,080
14 R1/2 3129 14 21 21 22 51,5 46,5 0,095
Questo modello permette I'installazione di

. ) partenze a gomito, con ingombiri ridotti

raccordo orientabile

3113 gomito a 45°, a terminale maschio, BSP conico

corpo polimero H.R.
vite ottone nichelato
con pre-coating

-
. OF
- C

raccordo orientabile

@D A F 6 H L (ke
4 R1/8 311304 10 10 9 24,5 13 0,008
6 R1/8 311306 10 10 11 28 14,5 0,008
6 R1/4 311306 13 14 11 30 14,5 0,017
8 R1/8 311308 10 10 13,56 335 19,5 0,016
8 R1/4 311308 13 14 13,5 335 19,5 0,018
8 R3/8 31130817 17 13,6 335 19,5 0,021
10 R1/4 31131013 15 16 385 23 0,020
10 R3/8 31131017 17 16 39 23 0,023
10 R1/2 3113 10 21 21 16 40,5 23 0,034
12 R1/4 31131213 15 19 44 26 0,071
12 R3/8 31131217 17 19 44 26 0,074
12 R1/2 311312 21 21 19 46 26 0,092

Questo modello consente di evitare
lo svergolamento dei tubi

Legris propone il modello adattato ad
ogni configurazione d’installazione

r
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raccordi terminali

3199 gomito terminale maschio, BSP cilindrico, M3, M5 e M7

o elate car @D C A E F G H L &g

anello "0" ring di tenuta 3 M3x0,5 3199 03 09 25 8 85 15 14,5 0,003

3 M5x0,8 3199 03 19 35 8 85 135 145 0,003

4 M3x0,5 3199 04 09 265 8 85 15 145 0,003

4 M5x0,8 3199 04 19 356 8 85 135 14 0,003

4 M7x1 3199 04 55 45 10 85 15 14 0,005

4 G1/8 31990410 5 13 85 13 14 0,007

4 G1/4 3199 0413 55 16 85 13 14 0,012

6 M5x0,8 3199 06 19 35 8 105 155 16 0,015

6 M7x1 3199 0655 45 10 105 17,5 16 0,013

L 6 M10x1 3199 06 60 5 13 10,56 15 14 0,007

\ 6 M12x15 3199 06 67 55 15 105 15 16 0,030

Va 6 G1/8 3199 0610 5 13 10,56 15 16 0,008

Sy 3 6 G1/4 3199 06 13 55 16 105 15 16 0,013

6 G3/8 3199 0617 55 20 105 155 16 0,014

e % Tﬂi|ﬂ3 6 G1/2 3199 06 21 7 24 105 16 16 0,015

\\g 8 M10x1 3199 08 60 5 13 13,5 20,6 23 0,025

\ 8 M12x15 3199 08 67 55 15 135 195 23 0,010

c 8 G1/8 31990810 45 13 135 205 23 0,014

8 G1/4 31990813 55 16 135 185 23 0,017

8 G3/8 31990817 55 20 135 185 23 0,023

8 G1/2 3199 08 21 7 24 135 19 23 0,025

10 G1/4 3199 10 13 55 16 16 23,5 26,5 0,029

10 G3/8 31991017 556 20 16 22 26,5 0,033

10 G1/2 3199 10 21 75 24 16 22 26,5 0,036

12 G1/4 3199 12 13 55 16 19 26,5 31 0,069

12 G3/8 31991217 55 20 19 25 31 0,069

12 G1/2 3199 12 21 7 24 19 25 31 0,090

14 G3/8 31991417 55 20 22 32,5 355 0,087

raccordo orientabile 14 G1/2 3199 14 21 7 24 22 27 35,5 0,097
3169 gomito terminale prolungato maschio, BSP cilindrico e M5

somopaimeroHRvte 1 lgp ¢ A e F oo oW L g

anello "0" ring di tenuta 4 M5x0,8 3169 04 19 35 8 85 23 19 0,007

4 M7x1 3169 04 55 45 10 85 225 19 0,009

4 G1/8 31690410 5 13 85 22,5 19 0,009

] 4 G1/4 31690413 565 16 85 225 19 0,014

| 6 M5x0,8 3169 06 19 35 10 10,5 27,5 23 0,009

6 M7x1 3169 06 55 45 10 105 26 23 0,009

(1] 6 G1/8 3169 06 10 5 13 105 27 23 0,012

RN 6 G1/4 3169 0613 55 16 105 27 23 0,017

H @ oD 8 G1/8 316908 10 5 13 13,5 36 29,5 0,025

8 G1/4 31690813 55 16 135 33 295 0,026

% . OF 8 G3/8 31690817 565 20 135 33 29,5 0,035

E %ﬁ ¢ 10 G1/4 31691013 55 16 16 405 34,5 0,038

10 G3/8 31691017 565 20 16 40,56 34,5 0,040

10 G1/2 3169 10 21 75 24 16 40,5 34,5 0,042

12 G1/4 3169 12 13 55 19 19 44,5 40,5 0,060

12 G3/8 3169 12 17 55 20 19 42 40,5 0,065

12 G1/2 3169 12 21 75 24 19 42 40,5 0,080

14 G3/8 3169 1417 565 22 22 51 465 0,100

raccordo orientabile 14 G1/2 3169 14 21 7,5 24 22 48,5 46,5 0,100
3133 gomito a 45°, terminale maschio, BSP cilindrico e metrico

wpopoimectivte —lop ¢ P e F oG oA L g

anello "0 ring di tenuta 4 M5x0,8 3133 04 19 35 8 9 23 13 0,005

4 G1/8 31330410 45 13 9 25 13 0,008

L 6 MB5x0,8 3133 06 19 35 8 11 30 145 0,005

6 G1/8 31330610 45 13 11 285 14,5 0,008

6 G1/4 31330613 55 16 11 29,56 14,5 0,017

oD || 8 G1/8 31330810 45 13 135 36 19,5 0,016

8 G1/4 31330813 55 16 13,56 345 19,5 0,018

H 26 8 G3/8 31330817 565 20 135 345 19,5 0,021

10 G1/4 31331013 55 16 16 40,5 23 0,020

OF 10 G3/8 31331017 55 20 16 39 23 0,023

YE C 10 G1/2 31331021 7 24 16 41 23 0,034

12 G1/4 31331213 565 16 19 46 26 0,071

12 G3/8 31331217 565 20 19 445 26 0,074

raccordo orientabile 12 G1/2 31331221 7 24 19 46 26 0,092
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raccordi terminali

3108 te terminale maschio al centro, BSP conico

L

e misitone nicholate | 8D € @ F G H 5 (e
con pre-coating 4 R1/8 31080410 10 85 155 14 0,007
4 R1/4 31080413 14 85 16 14 0,015
6 R1/8 310806 10 10 10,5 17,5 16 0,009
b b 6 R1/4 310806 13 14 105 18 16 0,017
‘<——<——‘ 8 R1/8 310808 10 10 135 22 23 0,016
— 8 R1/4 31080813 14 135 21 23 0,019
TE LH 3 8 R3/8 31080817 17 135 21 23 0,020
H 7N 10 R1/4 31081013 15 16 24 26,5 0,021
| SEE LL 10 R3/8 31081017 17 16 24 26,5 0,024
C = ©G|9D[|10 R1/2 31081021 21 16 24 26,5 0,028
— \OF 12 R1/4 31081213 15 19 27 31 0,094
12 R3/8 31081217 17 19 27 31 0,092
12 R1/2 310812 21 21 19 27 31 0,109
S 14 R3/8 3108 1417 20 22 30,5 35,5 0,113
raccordo orientabile 14 R1/2 3108 14 21 24 22 285 355 0,114
3103 te terminale maschio laterale, BSP conico

e mittone nicholate | 8D € A F G H H L (g
con pre-coating 4 R1/8 31030410 10 85 235 9 14,5 0,007
4 R1/4 31030413 14 85 24 9,5 14,5 0,010
L 6 R1/8 310306 10 10 10,5 27,5 10 17,5 0,009
i 6 R1/4 31030613 14 10,5 28 10,5 17,5 0,017
. . 8 R1/8 31030810 10 13,5 35 12 23 0,016
8 R1/4 31030813 14 135 34 11 23 0,019
8 R3/8 31030817 17 135 34 11 23 0,020
H — 1 10 R1/4 310310 13 15 16 40,5 14 26,5 0,021
:& 10 R3/8 31031017 17 16 405 14 26,5 0,024
H1 T U 10 R1/2 3103 10 21 21 16 40,5 14 26,5 0,028
¢ \T%G@D 12 R1/4 31031213 15 19 46,5 155 31 0,094
12 R3/8 31031217 17 19 465 155 31 0,092
OF 12 R1/2 310312 21 21 19 46,5 155 31 0,109
S 14 R3/8 310314 17 20 22 55 19,5 355 0,113
raccordo orientabile 14 R1/2 3103 14 21 24 22 525 17,5 355 0,114

3121 adattatore di orientamento innestabile, maschio BSP conico
T e e ing gD ¢ A F Ho HT Sked
4 R1/8 31210410 10 26 14 0,005
4 R1/4 31210413 14 26,5 14,5 0,013
6 R1/8 312106 10 10 28 14 0,005
[ (T @D 6 R1/4 31210613 14 28,5 14,5 0,013
8 R1/8 31210810 10 29,5 11 0,006
" e 8 R1/4 31210813 14 28,5 10 0,008
SR 8 R3/8 31210817 17 285 10 0,012
™ HI == oF 10 R1/4 31211013 15 36 15,5 0,010
r v 10 R3/8 31211017 17 36 155 0,012
% ¢ 10 R1/2 31211021 21 36 15,5 0,022
12 R3/8 31211217 17 365 12 0,022
12 R1/2 31211221 21 365 12 0,043
14 R1/2 312114 21 21 41 13,5 0,043
Pre-coating dei modelli I l Tutti i raccordi con filetto conico del sistema di connes-
3108,3103 e 3121 sione istantaneo LF 3000 vengono forniti con pre-

-coating
-

montaggio € dunque immediato.

*_gx coating (pre-tenuta del filetto maschio). Il loro

a0




raccordi terminali

3198 te terminale maschio al centro, BSP cilindrico e M5

- . L
copopaimerotfute |lop ¢ P & F o w5 gm
anello "0" ring di tenuta 4 M5X0,8 3198 04 19 35 8 85 175 14 0,004

4 G1/8 31980410 5 13 85 15 14 0,008

4 G1/4 31980413 55 16 85 15 14 0,013

L L 6 M5X0,8 3198 06 19 35 8 105 195 16 0,006

|<2—NL.1 6 G1/8 31980610 5 13 105 17 16 0,010

o 6 G1/4 31980613 565 16 105 17 16 0,015

} ] 3 8 G1/8 319808 10 45 13 13,5 235 23 0,017

H R 8 G1/4 31980813 55 16 135 21,6 23 0,020

LL 8 G3/8 31980817 55 20 135 21,5 23 0,023

£ @G|9D|[10 G1/4 31981013 55 16 16 26 26,5 0,021

I OF 10 G3/8 31981017 565 20 16 24 26,5 0,024

c 10 G1/2 319810 21 75 24 16 24 26,56 0,039

12 G1/4 31981213 55 16 19 29 31 0,088

12 G3/8 31981217 55 20 19 27 31 0,081

12 G1/2 319812 21 7 24 19 27 31 0,092

14 G3/8 31981417 565 20 22 325 355 0,110

14 G1/2 3198 14 21 7 24 22 27 355 0,120

raccordo orientabile Raccomandiamo di utilizzare una chiave ultra piatta ‘
3193 te terminale maschio laterale, BSP cilindrico e M5

copopaimerctifute |lop ¢ P £ F o W om L g

anello "0" ring di tenuta 4 M5x08 31930419 35 8 85 26 11,5 14,5 0,004

4 G1/8 319304105 13 85 23 85 14,5 0,008

L 4 G1/4 3193041355 16 85 23 85 145 0,013

6 M5x0,8 31930619 35 8 10,6 296 12,6 17,6 0,007

'_[j_\ 6 G1/8 319306105 13 10,5 27 10 17,5 0,010

T 6 G1/4 3193061355 16 10,5 27 10 17,6 0,015
8 G1/8 31930810 45 13 135 365 14 23 0,017

| 8 G1/4 3193081355 16 135 345 12 23 0,020

H / 3 8 G3/8 31930817 55 20 135 345 12 23 0,023
1 | 10 G1/4 31931013 55 16 16 42 155 26,5 0,021
C I LL 10 G3/8 31931017 55 20 16 40,5 14 26,5 0,023

E %\ @G @D |10 G1/2 319310217,6 24 16 40,5 14 26,5 0,039
\ \ OF 12 G1/4 31931213 55 16 19 48 17 31 0,087

c 12 G3/8 31931217 55 20 19 465 155 31 0,088

12 G1/2 319312217 24 19 465 155 31 0,091

S 14 G3/8 31931417 55 20 22 56,5 21,5 355 0,110

raccordo orientabile 14 G1/2 319314217 24 22 51 16 355 0,120

3131 adattatore di orientamento innestabile maschio, BSP cilindrico e M5

oo polimerofiBvite |lgp ¢ [ e F oW owm &

anello "0" ring di tenuta 4 M5x0,8 313104 19 35 8 31 16 0,002

4 G1/8 31310410 5 13 30 13,5 0,006

4 G1/4 31310413 56 16 31 13,5 0,011

1 6 G1/8 31310610 5 13 32 13,5 0,006

6 G1/4 31310613 55 16 33 13,5 0,011

8 G1/8 31310810 5 13 355 12,5 0,006

H 8 G1/4 31310813 55 16 345 10,5 0,012

,‘, 8 G3/8 31310817 55 20 345 10,5 0,015
10 G1/4 31311013 55 16 435 17,5 0,012

10 G3/8 31311017 55 20 41,6 155 0,015

10 G1/2 31311021 75 24 415 155 0,026

12 G3/8 31311217 565 20 42 12 0,062

12 G1/2 31311221 7 24 435 12 0,056

14 G3/8 31311417 55 20 465 14 0,039

14 G1/2 31311421 7 24 48 13,5 0,049

INE &



raccordi terminali

3148 terminale a Y maschio, BSP conico

e misttone nicheiato | @D C A FoH K L N G
con pre-coating 4 R1/8 3148 0410 10 325 85 175 9 0,010
_—L,‘ 4 R1/4 31480413 14 33 85 175 9 0,018
‘ ! 6 R1/8 31480610 10 39,5 10,5 21,5 11 0,012
K 6 R1/4 31480613 14 40 10,5 21,5 11 0,019
8 R1/8 31480810 13 56,5 13,5 28 14,5 0,033
N 8 R1/4 31480813 14 555 13,5 28 14,5 0,037
@D 8 R3/8 31480817 16 48,5 13,56 28 14,5 0,040
— L0 L 10 R1/4 31481013 14 60 19 39 20 0,040
10 R3/8 31481017 16 60,5 19 33 20 0,043
—h— 10 R1/2 314810 21 24 61 19 39 20 0,045
12 R3/8 314812 17 19 66 19 39 20 0,045
H _— 12 R1/2 314812 21 21 66 19 39 20 0,047

M OF

B. ¢

raccordo orientabile

3112 terminale a Y doppio maschio, BSP conico

corpo polimero H.R.
vite in'ottone nicheiato oD ¢ E F H L M N P T (£

con pre-coating

R1/8 31120410 13 255 41,5 21 10 8,5 3,7 0,033
R1/4 31120413 14 255 435 21 10 8,5 3,7 0,046
R1/8 31120610 19 31,6 545 26,5 12 10 3,7 0,053
R1/4 31120613 19 31,6 57,56 26,5 12 10 3,7 0,066

oo~ D

Codificazione
| numeri di codice sono stati scelti secondo

un principio mnemotecnico, ogni raccordo
LF 3000 ¢ identificato : 3148 04 10

Esempio di codificazione

e dalla serie del modello tipo dell’ ﬂ ﬁ R codice del fi
e dal @ nominale del tubo articolo (0] o second
e dal filetto o dal secondo @ nominale del tubo

Ma2



raccordi terminali

3158 terminale a Y maschio, BSP cilindrico

3ittt§ ::‘gnmr?)tr‘lﬂgltlg-guarnizione gD C E E F H K L N A_k;l_&
4 M5x0,8 31580419 35 8 325 85 175 9 0,010
‘<—>\ 4 G1/8 31580410 5 13 32 85 175 9 0,010
\ 4 G1/4 31580413 55 16 32 85 1756 9 0,015
K 6 M5x08 31580619 3,5 10 39,5 105 21,5 11 0,011
6 G1/8 31580610 5 13 39 10,5 21,5 11 0,014
oD N 6 G1/4 31580613 55 16 39 105 21,5 11 0,019
8 G1/8 31580810 5 13 56 135 28 14,5 0,033
8 G1/4 31580813 55 16 55 13,5 28 14,5 0,039
8 G3/8 31580817 6 19 54 135 28 14,5 0,040
ﬁ N 10 G1/4 31581013 55 16 63,5 16 33 17 0,040
» — 10 G3/8 31581017 6 20 63,5 16 33 17 0,043
H Ea 10 G1/2 31581021 7 24 65 16 33 17 0,045
12 G3/8 31581217 6 20 68 19 39 20 0,045
C J__OF 12 G1/2 31581221 7 24 70 19 39 20 0,047
E %77 C
raccordo orientabile
3132 terminale a Y doppio maschio, BSP cilindrico
3#:23: :%I;i:gltlg-guarnizione gD C E E F H L M NPT A_k‘g_&
4 G1/8 31320410 5 13 25,5 41 21 10 8,5 3,7 0,039
4 G1/4 31320413 55 16 255 40 21 10 8,5 3,7 0,046
6 G1/8 31320610 5 19 31,5 52,5 26,5 12 10 3,7 0,066
6 G1/4 31320613 55 19 31,5 53,5 26,5 12 10 3,7 0,053
Q) =
N
4// >
3192 gomito femmina, BSP cilindrico
P tone michaiato @D C A E F G H L [
4 G1/8 31920410 85 13 85 23 14 0,009
L . 4 G1/4 31920413 11,56 16 85 27 14 0,012
<—>‘ 6 G1/8 31920610 85 13 10,5 25 16 0,011
6 G1/4 31920613 11,5 16 10,5 29 16 0,011
/‘ 3 8 G1/8 31920810 85 13 13,5 28 23 0,014
f ]— 8 G1/4 31920813 11,5 16 13,5 32 23 0,017
4 H Il l ec 8 G3/8 31920817 12 19 135 33 23 0,022
Eif N\ of 10 G1/4 31921013 11 16 16 345 26,5 0,029
‘ | 10 G3/8 31921017 12 19 16 35 26,5 0,034
c 10 G1/2 319210 21 16 24 16 41 26,5 0,037
12 G1/4 31921213 11 16 19 38 30,5 0,040
12 G3/8 31921217 12 19 19 385 30,5 0,041
raccordo orientabile 12 G1/2 319212 21 16 24 19 43,5 30,5 0,045

Tutti i raccordi a filetto cilindrico e metrico del sistem
connessione istantaneo LF 3000 vengono forniti con
della-guarnizione inserita. Il loro montaggio € dunque imme-
diato.

INK] &



raccordi banjo a pieno passaggio

3124 banjo semplice filettato, BSP cilindrico e M5

corpo polimero H.R. s
vite in ottone nichelato con | (9D C E E F G H L1 L2 [fkgd
anello « O » ring di tenuta
4 M5x0,8 3124 04 19 4 8 8,5 19 5 16 0,006
. 4 G1/8 31240410 4 13 8,5 255 7 18,5 0,012
“‘ L1 L2 6 G1/4 31240613 56 17 10,5 33 9 22 0,031
[ 8 G3/8 31240817 55 20 136 37,5 11 29 0,056
ol OF
Vs
" |
i
O+ JHele
Questa famiglia e stata ideata per permettere:
E g @ il montaggio di un raccordo a funzione (raccordo-sensore, raccordo regolatore di portata, ecc.)
‘—?—l @ il prelevamento di un segnale in uscita dal cilindro per alimentare un componente pneumatico.

3149 banjo ay, BSP cilindrico

corpo polimero H.R.
vite in ottone nichelato con | (9D C E F G H L1 L2 N (bkgd

E
anello « O » ring di tenuta
M5x0,8 3149 04 19* 4 - 85 13 45 16 9 0,008
G1/8 31490410 4 13 10,56 1656 7 18,5 11,5 0,013

4
4
CF Lt L2 0D 6 G1/8 31490610 4 13 105 165 7 185 11,5 0,013
N ‘ 6 G1/4 31490613 5,5 17 13,6 21 9,6 27 14,5 0,034
1 8 G1/4 31490813 55 17 135 21 95 27 14,5 0,034
H 8 G3/8 31490817 5,5 20 16 24,5 11 31 17 0,066
E 10 G3/8 31491017 55 20 16 24,5 11 31 17 0,066
i
. . L Questa famiglia permette di ottenere due uscite dallo stesso lato e in parallelo,
*vite con taglio per cacciavite quando necessario.

3119 banjo doppio, BSP cilindrico e M5

; L
sti)trepi?\%ﬂlc;‘r‘l:rgicHﬁgiato con 9D C E E F G H 2 m
anello « O » ring di tenuta 4 M5x0,8 3119 04 19* 4 - 85 13 16 0,005
4 G1/8 311904 10 4 13 11 17 20 0,021
6 G1/8 311906 10 4 13 1117 20 0,024
6 G1/4 3119 0613 55 17 135 21 26,5 0,031
8 G1/4 3119 08 13 55 17 135 21 27 0,033
8 G3/8 311908 17 55 20 16 24,5 30,5 0,052
10 G3/8 31191017 55 20 16 245 31 0,045

Gli imballaggi Legris assicurano una perfetta protezione dei prodotti. Sono state concepite per rispondere alle esigenze dei
nostri clienti, offrendo: oy
e un’ identificazione immediata del modello, attraverso la marcatura .
della referenza-articolo e del disegno tecnico corrispondente.
| eun stoccaggio facilitato
e un codice a barre
e un sistema di apertura/chiusura inviolabile
e un materiale riciclabile

M aa



raccordi banjo a pieno passaggio

Libera accessibilita,
anche in caso di mon-
taggi molto ravvicinati.
= guadagno di spazio

possibilita di dispor-
re i tubi a filo degli
apparecchi.
=guadagno in altezza

"0"ring di tenuta
= montaggio immediato

filetto cilindrico con guarnizione

vite cava

a fori con massimo
passaggio

= piena portata

Sono caratterizzati da :

pieno passaggio (equivalente a quelli integrale dei gomiti
terminali LF 3000). L'ottimizzazione del numero di fori nella
vite cava in acciaio, la posizione, il diametro e la forma di
questi fori permettono di ottenere le portate comparative
qui accanto, senza nuocere la robustezza del raccordo.

compattezza, tanto in altezza che in lunghezza,
ed accessibilita

filetto cilindrico, (BSP o M5) con anello "O" ring di

tenuta montato, che assicura gli stessi vantaggi dei raccordi
terminali cilindrici : montaggio istantaneo e sicurezza

di funzionamento.

coppie di serraggio massimo dei modelli 3118

Filetto M3x0,5 | M5x0,8 G1/8” | G1/4" | G3/8" G1/2

m.da N 0,05 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7

3118 banjo semplice, BSP cilindrico M3 e M5

vite ottone con
rondella-guarnizione

OF L1 _ 12 @D

L
(NN 5

*vite con taglio per cacciavite

oD C & E F G H L1 L2 &od
3 M3x05 31180309 3 - 85 13 5 16 0,007
3 M5x0,8 31180319* 4 - 85 13 5 16 0,007
4 M5x08 311804 19* 4 - 85 13 5 16 0,007
4 G1/8 31180410 4 13 85 17 7 185 0,010
6 M5x08 311806 19% 4 - 105 13 7 185 0,008
6 G1/8 31180610 4 13 105 17 7 20 0,011
6 G1/4 31180613 55 17 105 21 9 22 0015
8 G1/8 31180810 4 13 135 165 7 25 0,022
8 G1/4 31180813 5,5 17 13,5 21 9 27 0,030
8 G3/8 31180817 55 20 135 245 11 29  0.049
10 G1/4 31181013 55 17 16 21 9 29 0,058
10 G3/8 31181017 55 20 16 245 11 31 0,061
10 G1/2 31181021 8 25 19 275 135 36,5 0,085
12 G3/8 31181217 55 20 19 245 11,5 345 0,067
12 G1/2 31181221 8 25 19 275 135 365 0,072

3018 banjo semplice, BSP conico

vite ottone con
rondella-guarnizione

OF L1 L2 @D

| raccordi banjo Legris permettono una libera accessibilita, anche in
caso di impianti molto ravvicinati.

ep ¢ [ F G H L L2 &g
4 R1/8 30180410 13 85 18,6 7 18,5 0,010
6 R1/8 301806 10 13 10,5 18,5 7 20 0,011
6 R1/4 301806 13 17 10,5 225 95 22 0,015
8 R1/8 301808 10 13 13,5 18,5 7 25 0,022
8 R1/4 30180813 17 135 225 9,5 27 0,030
8 R3/8 30180817 21 1835 265 M1 29 0,049

10 R1/4 30181013 17 16 22,5 95 29 0,058

10 R3/8 3018 1017 21 16 26,5 11 31 0,061

12 R1/4 30181213 21 19 26,5 11 34,5 0,065

12 R3/8 30181217 21 19 26,5 11 34,5 0,067

12 R1/2 3018 12 21 25 19 30 13,6 37 0,090

NI &




corpi per raccordi multipli modulari

P =

3538 corpo per banjo semplici o multipli

| raccordi multipli modulari LF 3000 si ottengono impilando

2 0 3 corpi di banjo compatti su una lunga vite cava ;

cosi il numero di uscite ottenute su un raccordo modulare

puo variare da 2 a 6. Sullo stesso raccordo multiplo modulare

le uscite LF 3000 possono essere per tubi di uno stesso

diametro o di diametri diversi.

Cosi e possibile realizzare dei "collettori multipli"

adatti a ciascun caso particolare.

B a6

corpo polimero H.R. oD C E G H L1 L2 &_k‘g_&
3 M5x0,8 3538 03 19 8,5 13 5 16 0,004
4 M5x0,8 3538 04 19 85 13 5 16 0,004
L1 L2 @D 4 G1/8 35380410 105 14,5 7 18,5 0,006
17 6 M5x0,8 3538 06 19 11 13 5 18,5 0,004
6 G1/8 35380610 10,5 14,5 7 20 0,007
H d 6 G1/4 35380613 13518 95 22 0,009
8 G1/8 35380810 135 145 7 25 0,015
—lg—gl_ 26 8 G1/4 35380813 135 18 9,5 27 0,020
c 8 G3/8 35380817 13,5 21,5 11,5 29 0,020
10 G1/4 35381013 16 18 95 29 0,035
10 G3/8 35381017 16 21,5 11,5 31 0,035
10 G1/2 35381021 19 22,5 13,5 36,5 0,035
* corpo ottone 12 G3/8 35381217 19 21,5 11,56 34,5 0,040
12 G1/2 35381221 19 22,5 13,5 36,5 0,040
3539 corpo doppio per banjo semplici o multipli
corpo polimero H.R. L
eo ¢ [ G H 7 &
L L 4 M5x0,8 3539 04 19 85 13 6 0,007
oD 2 2 @D 4 G1/8 35390410 10,5 14,35 20 0,008
‘ 6 G1/8 35390610 10,56 14,35 20 0,011
= 6 G1/4 35390613 135 18 26 0,012
HE ]) (‘ 8 G1/4 35390813 135 18 27 0,017
I 8 G3/8 35390817 16 21,5 30,5 0,025
@ @G 10 G3/8 353910 17 16 21,5 31 0,025
c
3549 corpo a Y per banjo semplici o multipli

corpo polimero H.R.
oD ¢ & J K L N &ud
) 4 Mi5x0,8 3549 04 19 10 17,5 155 9 0,007
5 L oD 4 G1/8 35490410 14 225 20 12 0,008
l_ 4 G1/4 35490413 185 28 25 14,5 0,011
<‘ 6 G1/8 354906 10 14 22,5 205 12 0,011
6 G1/4 35490613 18,6 28 25 14,5 0,012
s 6 G3/8 3549 06 17 225 33 285 17 0,022
8 G1/4 35490813 18,5 28 26 14,5 0,017
i 8 G3/8 35490817 225 33 295 17 0,025
7%{ ) 10 G3/8 3549 10 17 22,5 33 295 17 0,025

N

—

Questa famiglia permette di ottenere 2 uscite dallo stesso lato ed in parallelo,
quando necessario.




viti cave per raccordi multipli modulari

3527 vite cava per banjo semplici o doppi, BSP cilindrica e M5

anello ‘O’ ring di tenuta

OF

pieno passagio

il

c B F Ho Ml Sked
M5x0,8 3527 00 19% 7 75 0,003
G1/8__ 35270010 1317 75 0014
G1/4 35270013 17 21 95 0,02
G3/8 35270017 20 245 11 0,038
G1/2__ 352700 21 25 275 11,5 0,050

*vite con taglio per cacciavite

3528 vite cava per banjo a due piani, BSP cilindrica e M5

’

anello ‘O’ ring di tenuta

H2

c & FOH  HI H2  Od
M5x0,8 3528 00 19% 245 75 185 0,004
G1/8 35280010 13 31 75 22 0,020
G1/4__ 35280013 17 39 95 275 0029
G3/8 35280017 20 46 1 325 0,048

H1

pieno passagio

*vite con taglio per cacciavite

Famiglia prevista per impilare 2 corpi di banjo.

3529 vite cava per banjo a tre piani, BSP cilindrica e M5

LEEEQ

anello ‘O’ ring di tenuta

OF

c & F H HI  H2  H3 55D

G1/8 35290010 13 45,5 75 22 36 0,026

G1/4 35290013 17 54 95 275 455 0,036

G3/8 35290017 20 67,5 11 32,5 54 0,059

H3
H2

pieno passagio

H1 $
- C L

Famiglia prevista per impilare 3 corpi di banjo.

3524 vite cava con attacco femmina per banjo semplici o doppi, BSP cilindrica e M5

(¢

anello ‘O’ ring di tenuta

H1|

o2

pieno passagio

¢l c2 & F Ho H 55D
M5x0,8 M5x0,8 3524 00 19 8 17 75 0,004
G1/8 G1/8 35240010 13 245 75 0017
G1/4 G1/4 35240013 17 33 95 0,026
G3/8  G3/8 35240017 20 375 1 0,045
G1/2 G1/2 35240021 25 42 115 0,057

*vite con taglio per cacciavite

modulari 3538 — 3539 e 3549.

L'insieme delle viti cave 3527 — 3528 — 3529 e 3524 ¢ utilizzabile solo in associazione con i corpi per raccordi multii

Passaggi delle viti in funzione
dei loro filetti, per i modelli
3528, 3529, 3524

M5x0,8 G1/8 G1/4 G3/8  G1/2
2,5 5,5 8,5 11 N

N

@ o

INVAG)



raccordi di connessione

3140 Y semplice pari e ridotto

corpo polimero H.R.

op1o02 [ H K LN Gxd
L ‘ 4 4 3140 04 00 175 85 285 9 0,004
\ 6 6 31400600 215 10,5 35 11 0,007
T 8 8 31400800 28 135 45 14,5 0,013
1< ’3h 10 10 31401000 33 16 53 17 0,020
5,: 1/ - ’;‘ Hll12 12 31401200 39 19 57 17 0,025
-d L 4 6 31400406 17,5 10,5 33 9 0,005
D2 oD 6 8 31400608 225 135 41 11,5 0,019
8 10 31400810 28 16 47 14,5 0,015
i 10 12 31401012 33 19 57 17 0,022

QO

1

3144 doppio ridotto

ep1o02 4 H L M N p T &

4 31440404 255 305 21 10 85 3,7 0,027
31440606 31,5 375 265 12 10 3,7 0,043

31440406 255 305 21 10 8,5 3,7 0,027
31440608 31,5 38 26,5 12 10 3,7 0,045

[N AR
0 o o

| raccordi di connessione LF 3000 possono essere montati in
barrette grazie alle clips Legris (vedere pagina A30)

(& INE:



raccordi di connessione

3106 unione doppia pari

corpo polimero H.R. oD E G L m
L 3 3106 03 00 85 25 0,002
4 3106 04 00 85 25 0,002
E ‘ ‘ 3 6 3106 06 00 10,5 28,5 0,004
8 3106 08 00 13,5 38 0,007
10 3106 10 00 16 42 0,009
@ 9b |42 3106 12 00 19 50,5 0,015
14 3106 14 00 22 56 0,043
3106 unione doppia ridotta
corpo polimero H.R. oD1 @D2 E G1 G2 L m
L 3 4 31060304 85 85 25 0,002
4 6 31060406 85 11 28 0,008
N 4 8 31060408 13,5 13,5 38 0,010
E [ | 3 6 8 31060608 13,5 13,56 38 0,012
6 10 31060610 16 16 42 0,018
501 oG t@Gz @p2|| 8 10 31060810 16 16 42 0,020
8 12 31060812 19 19 50,5 0,031
10 12 31061012 19 19 50,5 0,022
12 14 31061214 22 22 56 0,024
3102 gomito pari
corpo polimero H.R.
oD
" A G L Gl
\ 4 3102 04 00 85 19 0,002
/1T 6 3102 06 00 10,5 22,5 0,004
] 8 3102 08 00 13,5 29,5 0,007
T 10 3102 10 00 16 34,5 0,015
©G | @D |[[12 3102 12 00 19 40,5 0,017
14 3102 14 00 22 46,5 0,045
[
3102 gomito di riduzione
corpo pollmeLro H.R. D1 @D2 E G L m
= -] 4 6 31020406 10,5 22,5 0,004
/T M 6 8 31020608 13,5 29,5 0,007
N {0 8 10 31020810 16 34,5 0,015
10 12 31021012 19 40,5 0,017
@G |@D1
TI-o0

3104 te pari

i L
corpo po:—lmero H.Rl._ @b E G H > A_k‘g_&
2 2 3 3104 03 00 85 19 14,5 0,004
| 4 3104 04 00 85 19 14,5 0,004
f E [ ] :8 6 3104 06 00 1056 22,5 17,5 0,006
H N 8 3104 08 00 13,5 29,5 23 0,009
L L 10 3104 10 00 16 34,5 26,5 0,014
@D @G 12 3104 12 00 19 40,5 31 0,019
T 14 3104 14 00 22 46 355 0,067
3104 te diriduzione
corpo p:llmero H.LR. 2D1 BD2 E G H % 55D
2 7 4 6 31040406 10,5 22,5 17,5 0,006
o \ 6 4 31040604 10,56 22,5 17,5 0,006
M:H T 11 ]D 6 8 31040608 13,5 29,5 23 0,009
N 8 6 31040806 13,5 29,5 23 0,009
H L L L 8 10 31040810 16 34,5 26,5 0,014
L 9 D1 @G @D1|[10 8 31041008 16 34,5 26,5 0,019
r 2 D2 10 12 31041012 19 40,5 31 0,019
12 10 31041210 19 40,5 31 0,019
14 8 31041408 22 46 355 0,034

XLl &



raccordi di connessione, attraversamento parete

3116 unione doppia pari, attraversamento parete

corpo polimero H.R. oD D1 E E mléxi L1 L2 il m
L2 L 4 16 31160400 13 55 15 10 10,5 0,018
»E'_ ob 6 18 31160600 15 85 18 10,5 12,5 0,029
O 8 21,5 31160800 18 145 25 13,5 15,5 0,037
] 11501 10 26 31161000 22 145 27,5 155 18,5 0,084
gm[ | Jm 12 31 31161200 26 185 33 18 22,5 0,102
f | 14 34,5 31161400 29 20,5 37,5 205 255 0,135
OF
*ottone nichelato
3146 unione mista, attraversamento parete
g;tlfmngrglﬁhﬁlatoe oD D1 E F1 F2 F3 mlgxi L1 L2 ani A_klg_&
L L 4 16 31460400 13 13 10 7 17,5 17,5 10,5 0,021
~ T 6 18 3146 06 00 15 17 13 8 19 18 12,5 0,030
@D 8 21,5 3146 0800 18 19 14 8 20,5 20,5 15,5 0,038
— 10 26 31461000 22 22 19 85 23 245 185 0,071
raD]t \ h oTlopi| 1231 31461200 26 256 22 85 27 256 225 0,086
114 14 345 31461400 29 29 24105 27 27 255 0,125
OF3
OF2 OF1
3136 unione con attacco femmina, attraversamento parete, BSP cilindrica
ggtl?nﬁgrglﬁl?lg.latoe gD ¢ E E F1 F2 mléxi L1 L2 mini m
4 G1/8 31360410 9,5 13 13 7 17 11,56 10,56 0,025
L L1 4 G1/4 31360413 13,5 13 16 7 17 155 10,5 0,028
: 6 G1/8 31360610 95 15 15 8 19 10,5 12,5 0,035
I @D 6 G1/4 31360613 13,56 15 17 7 19 15,5 12,5 0,040
r 6 G3/8 31360617 12 15 22 8 19 16 12,5 0,041
\ Nt 8 G1/8 31360810 9,5 18 17 8 20,5 10,5 155 0,048
CT; 3 OT|| 8 G1/4 31360813 135 18 17 8 20,5 145 155 0,055
””” - 10 G3/8 31361017 14 22 22 85 23 16 185 0,073
oF2 1 E |- NoF 12 G3/8 31361217 14 26 25 85 27 16 22,5 0,092
12 G1/2 31361221 19,5 26 27 85 27 21,5 22,5 0,118
3139 gomito pari, attraversamento parete
corpo polimero H.R. oD oD1 E E G H mlgxi LI A_klg_&
4 16 313904 00 13 8,56 17 6,5 14,5 10,5 0,019
L ¢@ 6 18 313906 00 15 10,6 195 7 17,5 12,5 0,024
T 8 215 31390800 18 135 =24 8 23 155 0,035
1= :@ 10 26 31391000 22 16 28 85 26 185 0,081
Ny L 12 31 31391200 26 19 33 85 31 225 0,123
96 HF 14 34,5 31391400 29 255 37,5 105 36 255 0,143

Tk
OF

o—= 19D
o1
@D1

raccordo orientabile

Il dado in plastica equipaggiato di un “O” ring ottimizza la tenuta

sulla parete.
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multi-te con fissaggio

3304 multi-te ridotto di alimentazione, con fissaggio

3310 collettore di distrib

)
2

uzione a raccordo istantaneo LF 3000

li H.R. L
corpo polimero oD1 @D2 & H U1 5 N T fwd
L L @D1 6 4 3304 06 04 24,5 23 37 11,56 4,2 0,023
2 2 8 4 3304 08 04 24,5 23 37 1,56 4,2 0,031
I 1 ®1 8 6 33040806 245 23 37 115 4,2 0,033
ul T A 10 6 33041006 36 29 405 14,5 4,2 0,058
T[T\ gp |10 8 33041008 3629 405 145 4,2 0,060
@b2 1 IN|N @T = diametro interno del foro di fissaggio.
L1
3306 gomito multiplo ridotto, con fissaggio
li H.R.
corpo polimero op1op2 [ Gl G2 H L N T 0wd
6 4 33060604 135 11 25 72 43 4,2 0,018
8 4 33060804 13,5 11 25 73 43 4,2 0,032
8 6 33060806 13,5 11 25 73 43 4,2 0,022
10 6 33061006 16 13,5 31 84 52 4,2 0,056
10 8 33061008 16 13,56 31,5 84 52 4,2 0,036
@T = diametro interno del foro di fissaggio.
3107 croce pari
corpo polimero H.R. oD E G H L T /_m
@D
Y N o 4 3107 04 00 11 36 20 4,2 0,010
oD eb 6 3107 06 00 11 36 20 4,2 0,010
r O | 8 3107 08 00 135 46 22,5 4,2 0,020
[ 1]
H 8’ I -
i |
ot loc
‘ 2D
3107 croce di riduzione
corpo polimero H.R. @D1 @D2 E G H L T &EA
@ D2
—7,-51 4 6 3107 04 06 11 36 20 4,2 0,010
2 D1 e @b1 6 8 31070608 135 46 225 42 0,020
L /"' l Questo modello & dotato di 2 uscite @D1di uno stesso diametro e di 2 uscite
H EH PN Ll | @D2 diun altro diametro
74 ‘74— 2D2
aT @ zmﬁi’mm
f @ D2 =
D2
3107 croce di riduzione
corpo polimero H.R. @D1 @D2 E G H L T m
@ D2
N 4 6 3107 06 04 11 36 20 4,2 0,010
@ D1 O g 6 8 31070806 135 46 225 42 0,020
[ N /" i Questo modello & dotato di 3 uscite @D1di uno stesso diametro e di 1 uscita
H E{[ % \} Hj L| | @D2 diun altro diametro
[ I =
9T m zm‘nﬁl»rzm
Y t

Ss
. -

QD

duralluminio anodizzato

nohnhdhd e
g o
- -

J4,6
-

@D ¢ Bl & e 8 L ou N &
6 G1/4 33100613 8 10 33 114 104 125 0,163
8 G3/8 33100817 6 1233 114 104 15 0,163
10 _G1/2 33101021 6 1648 1455 135517,1 0,207
12 G1/2 33101221 6 16 45 158 148 205 0,225
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raccordi

3182 gomito compatto a coda liscia

M a2

corpo polimero H.R. @D1 @D2 E G H H1 H2 L A_km
4 4 31820400 85 23 6 155 14 0,003
6 6 31820600 105 2656 7 17 16 0,003
8 8 31820800 13,5 335 8 21,5 23 0,004
10 10 31821000 16 39 9,5 24,5 23,5 0,009
12 12 31821200 19 445 10 27,5 31 0,012
4 6 31820406 10,5 265 7 17 16 0,003
6 4 31820604 10,5 245 7 155 16 0,003
6 8 31820608 135 335 8 21,5 22 0,004
8 10 31820810 16 39 9,5 24,5 26,5 0,009
10 12 31821012 19 445 10 27,5 31 0,012
3184 gomito prolungato pari e di riduzione a coda liscia
corpo polimero H.R. oD1 OD2 E G H H1 H2 L &9'7\-
4 4 31840400 85 32,5 155 25 14 0,005
6 6 31840600 10,5 38,5 19 29 16 0,005
8 8 31840800 13,5 49 23,5 37 23 0,006
10 10 31841000 16 56 26,5 41,5 26,5 0,011
12 12 31841200 19 62,5 28 455 31 0,014
o 4 6 31840406 10,5 38,5 19 29 16 0,005
6 8 31840608 13,6 49 235 37 23 0,006
8 10 31840810 16 56 26,5 41,5 26,5 0,011
10 12 31841012 19 62,5 28 455 31 0,014
3180 gomito pari a 45° a coda liscia
corpo polimero IS.R. oD1 @D2 E G H HA H2 L &_k;&
4 4 31800400 9 335 19 21 13 0,005
op1|| 6 6 31800600 11 39 21 25 14,5 0,005
— || 8 8 31800800 13,56 44 21,5 255 19,5 0,006
o 10 10 318010 00 16 53 27 32,6 23 0,009
12 12 31801200 19 585 27,5 34 26,5 0,012
H
CETTT
oD2
3188 te compatto a coda liscia al centro
i L
corpo polimero H.R. oD1 D2 E G H H1 H2 5 m
% ; 4 4 31880400 8,5 23 6 155 14,5 0,005
D1 | | 6 6 31880600 106 2655 7 17 16 0,006
T 8 8 31880800 13,5 33,5 8 21,5 23 0,008
E‘ 4 ‘l ) 10 10 31881000 16 39 95 24,5 26,5 0,012
a5 b 12 12 31881200 19 44,5 10 27,5 31 0,017
H1
o6 | 1 HI[4 6 31880406 10,6 265 7 17 16 0,006
H2| T 6 8 31880608 135 33,5 8 21,5 23 0,007
@b2 8 10 31880810 16 39 9,5 24,5 26,5 0,011
o 10 12 31881012 19 44,5 10 27,5 31 0,016
3183 te compatto a coda liscia laterale
corpo polimero H.LR. oD1 @D2 E G H H1 H2 L A_k‘g_&
4 4 31830400 85 33 6 15,5 14,5 0,005
'_(:j_‘ 6 6 31830600 105 385 7 17 17,5 0,006
— oe 8 8 31830800 13,5 49 8 21,5 23 0,008
== 10 10 31831000 16 57 10,5 24,5 26,5 0,012
1 12 12 31831200 19 65,5 10,5 27,5 31 0,017
/
H :@ 4 6 31830406 105 385 7 17 17,5 0,006
H1 - 6 8 31830608 13,5 48,5 8 21,5 23 0,007
s op1| [ 810 31830810 16 56,5 10,5 24,5 26,5 0,011
Hz) T oD2 10 12 31831012 19 655 10,5 27,5 31 0,016




accessori innestabili

3142 Y semplice innestabile

polimero H.R. oD1 D2 E H L L1 N A_km
L 4 4 3142 04 00 17,5 34 215 9 0,005
L1 @ D1 6 6 3142 06 00 21,5 39,5 255 11 0,008
{ 8 8 314208 00 28 50,6 32 14,5 0,014
/HfEL‘ 10 10 31421000 33 575 36 17 0,021
= N 12 12 31421200 39 66 41 20 0,026
M) |
B '|¥H5)7 4 6 314204 06 175 355 215 9 0,005
9@ Db2 6 8 31420608 21,5 44 255 11 0,008
8 10 31420810 28 53,5 32 14,5 0,014
10 12 314210 12 33 60 35 17 0,021
LL,

Questo articolo permette, a partire da un arrivo (@ D2), I’alimentazione

di due uscite identiche (@D1)

3143 Y doppia innestabile

pelimero H.R. ep1op2 [ HoL oL oM N P WD

4 6 3143 04 06 26 495 355 21,56 11 8,5 0,027
4 8 31430408 26 51 32 215 11 85 0,026

L
L1
6 8 3143 06 08 31,6 57,5 39 265 12 10 0,040
M- g D1

\‘ \J| 1
g D2 | N
P P
~
@)+
A
v
1,

Questo articolo permette, a partire da un arrivo (@ D2), I'alimentazione
di due uscite identiche (@D1)

3120 unione doppia maschio innestabile

polimero H.R. @D E L L1 /'m
4 3120 04 00 34,5 12 0,001

L 6 3120 06 00 385 14 0,001

L1 o 8 3120 08 00 41 18,5 0,002

| | 10 3120 10 00 51,5 20,5 0,003

T L 12 3120 12 00 60 24,5 0,004

( ] 14 3120 14 00 69,5 255 0,005

Connessi ad un raccordo gia montato, i raccordi innestabili permettono
di ottimizzare l'uscita del o dei tubi, evitando una curvatura eccessiva.
Alla fine del capitolo LF 3000 troverete un esempio d'impiego :

a complemento della cartuccia Legris carstick®.
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accessori innestabili

3166 riduzione innestabile

polimero H.R. @D1 @D2 E G L L1 A_k;;_&
3 4 31660304 85 37,5 235 0,004
4 6 31660406 8,5 37,5 23,5 0,004
‘ L 4 8 31660408 85 37,5 19 0,004
U 4 10 31660410 12 44 22,5 0,005
o 6 8 31660608 10,5 37,5 20 0,004
I ‘ 6 10 31660610 10,5 38 17,5 0,006
[ i j 6 12 316606 12 14,5 46 23 0,007
6 14 31660614 14,5 48 23 0,008
o D2 26 lopi|| 8 10 31660810 13,5 49 28,5 0,009
= 8 12 31660812 13,5 49 24,5 0,010
8 14 31660814 17 48 23 0,010
10 12 316610 12 215 56,5 33,5 0,019
10 14 31661014 21,5 58,5 33,5 0,020
12 14 31661214 235 58,5 33,5 0,023
3168 maggiorazione innestabile
polimero H.R. ©D1 @D2 E G L L1 A_k;;_&
, L 6 4 31680604 10,5 35 23 0,003
B 8 6 31680806 135 45 31,5 0,005
’-—~ 10 8 31681008 16 42,5 21 0,009
12 10 31681210 19 49 24,5 0,019
= ]
— \
@ D2 @G |oD1
Questo articolo permette di passare da un @ inferiore a un @ superiore
3126 tappo innestabile
polimero H.R. oD E G L L1 A_km
| L 3 3126 03 00 6 25 13,5 0,001
‘ 4 3126 04 00 4 30 15,5 0,001
| }:ﬂ 6 3126 06 00 8 33 16,5 0,001
26 8 3126 08 00 10 33 17,5 0,002
fffff . f 10 3126 10 00 12 42 21 0,003
{ 12 3126 12 00 14 45 22 0,004
_____ - 14 3126 14 00 16 49 23,5 0,005
gD L1
3122 portagomma innestabile
polimero H.R. oD1 OD2 E oDp3 L L1 L2 &_k‘g_&
4 5 31220405 7 37 25 17 0,003
-~ L 4 3,2 31220453 5 37 25 17 0,002
6 5 31220605 7 39 25 17 0,004
8 6,3 31220856 85 395 21 17 0,005
8 8 31220808 10 445 26 22 0,005
10 6,3 31221056 8 45 245 17 0,005
10 8 31221008 10 50 29,5 22 0,006
12 8 31221208 10 50 26 22 0,008
12 10 31221210 12 485 255 22,5 0,014
12 12,5 31221262 14,5 57 34 22,5 0,019
_ 14 125 31221462 14,5 59,5 34,5 22,5 0,022
* ottone nichelato 14 14 *31221414 16 59,5 34,5 22,5 0,022
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[ bd 1 pd Lbd 1 pd Ld

montaggio
standard

montaggio
personalizzato

connettore multiplo modulare

Di concezione modulare, questo connettore multiplo & ottenuto
semplicemente impilando dei moduli ermafroditi identici, e
questo per qualsiasi numero di attacchi. Si puo cosi ottenere
qualsiasi soluzione, secondo necessita.

Le due utilizzazioni piu tipiche di questo connettore sono:

1 - Raccordo di un fascio di tubi su un telaio, un armadietto,
una macchina, ecc. In questo caso una parte del

connettore ¢ fissata sull’elemento da raccordare, mentre le altre
costituiscono le estremita dei fasci di tubi. La dimensione di
ciascun gruppo mobile deve essere al massimo di 5 moduli,
mentre il gruppo fisso non ha limitazioni.

2 - Connessione di due fasci di tubi (connettore multiplo
volante). In questo caso non c'e alcun fissaggio. Ciascun
connettore ha un massimo di 5 moduli.

personalizzazione dei connettori

Se sono necessari piu connettori multipli, I'assemblaggio
modulare permette di personalizzare ciascun connettore,
in modo da evitare possibili errori di collegamento

in occasione di interventi.

costituzione ed assemblaggio dei moduli
Ciascuna parte del connettore si ottiene semplicemente impilando
i moduli ermafroditi, fissati tra loro per mezzo di spine di unione.
Le due parti del connettore sono trattenute da graffe di
accoppiamento.

Ciascun modulo & fornito con due spine d’unione. Una semplice
pressione sui moduli & sufficiente ad incastrarli. La forcella di
estrazione delle spine si deve utilizzare solo per lo smontaggio.

Composizione di una scatola di 10 moduli :
10 moduli ermafroditi (tubo da 4 mm)

20 spine d’unione e 4 di estremita

4 piastre di fissaggio

4 graffe di accoppiamento

1 forcella di estrazione delle spine

3300 connettore multiplo modulare per pannello

corpo polimero H.R.

oo P A BC H H LLL2ZMN g

4 33000400 11 21 40 40,529,555 22 6 32 20 0,106
6 33000600 14 28 47 48 385 70 28 7,56 39 27,56 0,106
8 33000800 14 28 47 50 39 70 28 7,5 39 27,5 0,106

fissaggoamezzoviteobulone @3mm

ingombro - fissaggio

L2 L1 L1

___69_ —L

2I |
I 7]

0,5 A xOC 0,5
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multi connettore LF 3000

- :ﬁ.iltl: -
v "H'"._!J fé“ v

3320 corpo maschio da avvitare

Concepito per assicurare il collegamento e lo scollegamento
simultaneo di 2, 4, 7 e 12 tubi, questo connettore multiplo
Legris garantisce all’utilizzatore una grande flessibilita
nell'impiego con le prestazioni della tecnologia LF 3000 :

- Un collegamento/scollegamento simultaneo, senza utensile

- un flusso pieno senza restrizioni della sezione di passaggio.
Per facilitare i cablaggi, ogni uscita del tubo € numerata,
qualsiasi errore di collegamento e escluso grazie alla presenza
di una aletta

Una cuffia completa questo connettore col fine di ottimizzare la
guida dei tubi e di proteggere i collegamenti.

In risposta alle diverse applicazioni, la gamma proposta offre la
possibilita di impiego come attraversamento parete.

polimero HA o w0 @ ow
‘ ‘% 4 2 3320 040002 M38x1,5 M32x1,5 42
4 4 3320040004 M46x1,5 M40x1,5 50
4 7 3320 0400 07 M46x1,5 M40x1,5 50
4 12 3320040012 M65x1,5 M58x1,5 70
6 2 3320 06 00 02 M38x1,5 M32x1,5 42
6 4 3320 06 00 04 M46x1,5 M40x1,5 50
c1 f @D:\Q 6 7 3320 06 00 07 M46x1,5 M40x1,5 50
8 2 3320080002 M38x1,5 M32x1,5 45
Il numero di uscite del corpo maschio deve corrispondere a quello del corpo femmina
3321 corpo femmina da avvitare
polimero HJ:O tu%gsitndn(:lm uslt\:‘it(lén ;erlotﬂ;)o E ¢ c2 oD1
13 4 2 3321040002 M38x1,5 M32x1,5 45
4 4 3321040004 M46x1,5 M40x1,5 55
4 7 3321040007 M46x1,5 M40x1,5 55
4 12 3321040012 M65x1,5 M58x1,5 75
6 2 3321060002 M38x1,5 M32x1,5 45
6 4 332106 0004 M46x1,5 M40x1,5 55
c2 / Xc1 6 7 332106 0007 M46x1,5 M40x1,5 55
ANeii] 8 2 3321080002 M38x1,5 M32x1,5 45
Il modello 3321 08 00 02 si collega unicamente al modello 3320 08 00 02.
3329 cuffia da avvitare
polimerofA ,  _ wehesarabo @ s L
2 33290001 M32x1,5 42 32 50
4-7 33290002 M40x1,5 50 35 55
06 12 33290003 M58x1,5 70 34 70
N2
D1
ingombro del multi-connettore montato come attraversamento parete
p o oo L o1
g4 ‘5mm 41,5 2 17 325
2D1 47 21 40,5
\ Ll 12 30,3 58,5

A completamento del multi connettore LF 3000, Legris propone una gamma di multitubo presentati nel capitolo
Tubi e Tubi tecnici (capitolo K).

M aze
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morsetti per profilato DIN [ o Q)

Equivalenti agli analoghi componenti elettrici,

questi morsetti di collegamento pneumatico facilitano

e razionalizzano i cablaggi.

Disposti alle entrate ed uscite delle installazioni, ne permettono
il controllo grazie ai mezzi di identificazione ed ai testimoni di
pressione di cui sono dotati.

Tutti i modelli qui descritti sono innestabili affiancati

su profilato DIN[ e la connessione dei tubi & istantanea.

identificazione e controllo

Etichette di identificazione

Sono previsti degli appositi spazi per un’etichetta di
identificazione.

Testimoni di pressione

Analogamente alla verifica della corrente con una lampada su
un attacco elettrico, permettono la verifica della presenza di
pressione in un attacco pneumatico.

Premendo il pulsante, il pistoncino esce solo se ¢'é pressione.

3379 morsetto di raccordo per 2 tubi in linea

corpo polimero H.R.

3381 morsetto di raccordo per 3 tubi

oD & Ho oK L Gked
2 3379 04 00 36,5 12 30 0,20
6 3379 06 00 36,5 12 30 0,26
8 3379 08 00 46 13 32,56 0,034

Fissaggio con clip

corpo polimero H.R.
@D ~N~- @D

2D B H K L N Owd
4 3381 04 00 36,5 11 39,5 11,5 0,027
6 3381 06 00 36,5 11 395 11,56 0,033
8 3381 08 00 46 13 44,5 14,5 0,043

Fissaggio con clip

Pressione di utilizzazione dei modelli 3379 e 3381 : 1 a 10 bar -

LA
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raccordi auto-otturanti

| —

TOA

| raccordi auto-otturanti Legris sono stati concepiti per evitare
un arresto totale delle istallazioni durante le operazioni di

manutenzione o di controllo.
Il funzionamento & semplice :

® non collegato al tubo, I'otturatore integrato arresta
il passaggio del fluido e consente di lasciare il circuito
in pressione.

e® Collegando il tubo, si ristabilisce il passaggio del fluido

in senso bi-direzionale.

3391 terminale diritto maschio, BSP cilindrico —H
ottone nichelato
D C E F H  [Skgd
@D 2 E kg
4 G1/8 33910410 5 13 18 0,018
6 G1/8 33910610 5 14 19,5 0,018
5 . 8 G1/8 33910810 5 14 29,5 0,025
- OF 8 G1/4 33910813 55 16 255 0,037
™ 10 G3/8 33911017 55 20 27,5 0,062
) E -~ C | Quote di alloggio
o oD ¢ L L gT
4 G1/8 75 6 5
—— ’
L1 i C 6 G1/8 9 6 7,5
S — 8 G1/8 10 6 7,5
8 G1/4 11 8 9
a1 10 G3/8 13 11 10
Pressione di servizio massima = 10 bar
3091 terminale diritto maschio, BSP conico ‘@
ottone nichelato gD C E E = H m
- 9D 4 R1/8 30910410 75 12 18 0,018
— 6 R1/8 30910610 75 13 195 0,018
oF 8 R1/8 30910810 6,5 14 25 0,025
H - 8 R1/4 30910813 11 14 255 0,037
10 R3/8 30911017 11,5 17 27,5 0,052
£ % C Quote di alloggio
o oD C L @T
&' . c 4 R1/8 9,5 5
- 6 R1/8 9,5 7,5
A 8 R1/8 10,5 7,5
@_ 8 R1/4 13,5 9
- 10 R3/8 14 10
Pressione di servizio massima = 10 bar
3160 terminale diritto maschio, BSP cilindrico ‘@
ottone nichelato oD E L L1 /_m
4 3160 04 00 46 33,5 0,005
L 6 3160 06 00 53,5 31 0,009
8 3160 08 00 58 31 0,009
L1
]
— | |

Questo modello permette di otturare I'uscita del raccordo sul quale viene
innestato, quando non ancora connesso ad un tubo.
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Raccordi girevoli

—

Anello

antifrizione

Nella gamma LF 3000, Legris ha concepito

un raccordo girevole per soddisfare le necessita dell’automa-

zione industriale e della robotica.

Grazie alla possibilita di effettuare movimenti girevoli,

con debole resistenza, questo raccordo si accoppia

perfettamente ai movimenti del cilindro evitando

usure premature del tubo.

La alta affidabilita di questo raccordo conferisce

alle installazioni che ne sono equipaggiate, una longevita

notevole.

Onde evitare un usura prematura si consiglia di utilizzare il tubo
sul piano dell’asse dell‘innesto LF 3000.
Il tubo spiralato é sconsigliato.

Condizioni tecniche d'impiego

| valori indicati in questa tavola sono a 6 bar

ed a temperatura di 20°C.

@ esterno tubo mm 4 6 8 10 12
icr?fnpizad'ilma”m"a <25°10° | <4+10° | <7°10° | <1110° | <1610
velocita di rotazione
radiante/secondo massima ik 1z 20 £ &Y
3159 gomito compatto oscillante maschio, BSP conico
corpo polimero H.R.
vite in ottone nichelato oD ¢ E F G H L Lkgd
con pre-coating 4 R1/8 31590410 12 11 22 17,5 0,014
L oD 6 R1/8 3159 06 10 14 14 26,5 20,5 0,020
“ " 6 R1/4 3159 06 13 14 14 235 20,5 0,022
T [ 8 R1/8 3159 08 10 17 16 32 23,5 0,034
8 R1/4 3159 08 13 17 16 29 23,5 0,034
H 8 R3/8 315908 17 17 16 25 23,5 0,032
\ 26 10 R1/4 315910 13 19 19,5 37,5 29 0,054
- 10 R3/8 3159 10 17 19 19,5 335 29 0,050
c © 12 R1/4 3159 12 13 21 22 445 335 0,076
12 R3/8 3159 12 17 21 22 41 335 0,070
3189 gomito compatto oscillante maschio, BSP cilindrico e M5
corpo polimero H.R.
vite in ottone piqhelato gD C E F G H L A_k‘g_&
con anello “0” ring ditenuta | ="\, 0 22189 04 19 12 11 245 17,5 0,012
4 G1/8 318904 10 13 11 23 17,5 0,014
L 2D 6 M5x0,8 3189 06 19 12 14 27,5 205 0,016
B 7l 6 G1/8 3189 06 10 14 14 27 205 0,020
T 6 G1/4 3189 0613 16 14 2555 20,5 0,022
8 G1/8 318908 10 17 16 33,5 235 0,034
8 G1/4 3189 0813 17 16 31 235 0,034
8 G3/8 3189 08 17 20 16 29,5 23,5 0,032
10 G1/4 3189 10 13 19 195 30 29 0,054
10 G3/8 31891017 20 19,5 37 29 0,050
12 G1/4 31891213 21 22 465 33,5 0,076
12 G3/8 3189 12 17 21 22 455 33,5 0,070
Lunghezza delle filettature C M5X0,8 G1/8 G1/4 G3/8
cilindriche dell’articolo 3189 E 3 5 5,5 55 b
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accessori

0178 riduzione maschio-femmina, BSP cilindrica e M5

ottone nichelato con
anello O’ring di tenuta c1 c2 E E F L m
M7x1 M5x08 0178 55 19 5 10 12 0,004
OF  _E. G1/8 M5x08 0178 10 19 5 13 9 0,005
W \ G1/4 G1/8 017813 10 55 16 9,5 0,006
r’ G3/8 G1/8 017817 10 55 20 10,5 0,016
c2 G3/8 G1/4 01781713 55 20 10,5 0,014
G1/2 G1/4 01782113 7,5 24 12,5 0,024
\ G1/2 G3/8 01782117 7,5 24 12,5 0,016
-LL -\ G3/4 G1/2_ 0178 27 21 7,5 32 13,5 0,035
0179 maggiorazione maschio-femmina, BSP cilindrica
ottone nichelato con
anello O'ring di tenuta C1 C2 E E1 E2 F L m
L Mi215 G1/4 017967 13 6,5 8 16 18 0,005
G1/8 G1/4 01791013 5 12 16 19 0,005
I I"E—72< G1/4 G3/8 017913 17 5,5 15 20 23 0,006
", , G3/8 G1/2 017917 21 5,5 16 24 24 0,016
. c1 W} c2
)
Jenl for
0222 tappo maschio, BSP cilindrico e M5
ottone nichelato con
anello O’ring di tenuta c E E F G F2 H H1 &E
M5x0,8 02221900 35 8 9 25 7,1 41 0,004
. LC M7x1 02225500 5 0 11 3 85 4,7 0,005
. of2 | oF G1/8 02221000 5 13 14 5 86 6,4 0,005
T /. G1/4 02221300 55 16 17,5 6 9,5 7,4 0,007
i G3/8 02221700 55 20 22 8 105 8,4 0,012
H E]L ,,,,,, H1 G1/2 02222100 7,5 24 26 10 12,1 9,9 0,019
I
L C f—
Clip clips in barrette per tubi
corpo polimero H.R. Numero di (3 LF3000
popolimero MR, @ || @D [ I S R S v
4 Clip 04 00 9 135 105 8 0,008
oD 6 Clip0600 10,5 13 10,5 8 0,009
/ K| 8 Clip0ogoo 125 105 12 7 4 0,009
Hr&%)‘ o a6mm | 10 Clip1000 14 12 15 6 6 0,010
1 12 Clip1200 16,5 14 16,5 5 0,011
N 14 Clip1400 18 16 205 4 8 0,011
P Confezionate in scatole di 10 barrette del medesimo diametro (con viti auto-

filettanti da 9,5 mm di lunghezza.

Le clips Legris permettono di fissare con un ingombro ridotto

i raccordi LF 3000. La loro presentazione in barrette frammentabili
manualmente o con dei taglia tubi, offre la possibilita di utilizzare
da 1 a 8 clips in funzione della necessita dell’utilizzatore
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accessori

3110 copri - pulsante colorato amovibile

o0 © O O @) © &=

4 31100400 3110 04 02 3110 04 03 3110 04 04 311004 05 0,001

- 6 311006 00 3110 06 02 3110 06 03 3110 06 04 311006 05 0,001

i 8 31100800 3110 08 02 3110 08 03 3110 08 04 311008 05 0,001

— ! 10 31101000 3110 10 02 3110 10 03 3110 10 04 31101005 0,001
| B 12 311012 00 3110 12 02 3110 12 03 311012 04 31101205 0,001
— : 14 3110 14 00 3110 14 02 3110 14 03 3110 14 04 311014 05 0,001

Amovibili nei @4 e 6 mm, sostituendoli con pulsanti di colore diverso
contribuiscono all’identificazione dei circuiti.

- peril @ 8 mm., il pulsante colorato si monta sopra il pulsante nero.

Sono disponibili in 6 colori, per I'identificazione dei diversi circuiti.

3000 70 attrezzo di sconnessione

acciaio nichelato gD E L &_k‘gﬂ
4 3000 70 04 180 0,024
A 6 3000 70 06 196 0,040
B o 8 3000 70 08 208 0,053
y 10 300070 10 220 0,069
12 3000 70 12 236 0,092
14 300070 14 254 0,108
L
A- per sconnessione frontale . . i
B- per sconnessione laterale Si raccomanda di usare questo attrezzo per la sconnessione tubo-raccordo
LF 3000 senza pulsante, soprattutto in caso di accesso difficile.

La concezione del sistema LF 3000 consente di utilizzare diversi tubi in plastica presenti in questo catalogo :

@ tubo poliammide semi-rigido : @ tubo poliuretano morbido : @ tubo fluoropolimero FEP 140 :
da @ 3 a@ 14 mm esterno da®@3a®@ 12 mm esterno da@4a@12mmesterno
J—— il " -

= i "

— e N g
= ‘\I-lﬂ'"

| Liges T

[ — l "l'rl:l._

= W

Az1 4



carstick®

EEEEEEEEEE

o ol il . il ol il il e il

-«— pulsante
(polimero H.R.)

b ~*— bussola di ritegno
(ottone)

~=— rondella di aggancio
(acciaio inossidabile)

~*— anello a rottura
prestabilita (polimero H.R.)

~&— guarnizione di tenuta
(NBR)

La concezione della cartuccia Carstick®
permette |'utilizzo di tubi in Poliammide semi-rigido
e Poliuretano morbido Legris.

Carstick®, & un concetto nuovo che associa una cartuccia
monoblocco LF3000® ad un imballaggio specifico di protezione
e di distribuzione.

Offre, nel caso di utilizzazioni ripetitive e per quantita importanti,
una soluzione performante per le attrezzature di assemblaggio
automatico, semi automatico o manuale dei componenti
pneumatici.

Principali vantaggi :
e unrisparmio di tempo al montaggio, in assoluta sicurezza
- cartuccia monoblocco, nessun rischio di perdita della
guarnizione
- guarnizione di tenuta pre-ingrassata e protetta
- allineamento della cartuccia fino a meta della profondita della sede
- protezione del prodotto contro qualsiasi inquinamento (polveri .....),
dalla sua fabbricazione fino alla messa in opera
- una tecnologia perfettamente conosciuta
e le prestazioni tecniche del LF 3000° :
tenuta automatica, pieno passaggio, tenuta al vuoto
ingombri ed interassi ottimizzati
adatte per un assemblaggio automatizzato
- garanzia del corretto posizionamento al montaggio
- possibilita di combinare I'attrezzatura di assemblaggio
all'imballaggio del prodotto

Fluidi utilizzabili aria compressa
Pressione di 20 bar massimo
esercizio

Temperatura da -20°C a +80°C
di utilizzo

Tenuta al vuoto vuoto di 755 mm H (99% di vuoto)

forza minima (0] per l'alloggiamento
di inserirg:t;nto deltubo Polimero  Alluminio  Ottone
4 mm 300daN 300daN 300 daN
@ 6 mm 300daN 300daN 300 daN
8 mm 300daN 350daN 300 daN
10 mm 300daN 300daN 300 daN
12mm 400 daN 400daN 400 daN

In ogni caso Legris propone delle varianti al modello Carstick presentato in questo catalogo.

Piu precisamente :
e con altri tipi di guarnizioni (EPDM, FKM....)

e in altri materiali (portagomma in acciao inossidabile....)

Non esitate a consultarci
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carstick®: alloggiamento

utensile di montaggio

f

pre allineamento della cartuccia
fino alla meta della profondita della sede

L'anello di protezione della guarnizione
si rompe e la guarnizione si posiziona nel suo alloggiamento

inserimento terminato

connessione del tubo

cartuccia alloggiamento
gD @D 2D3 H H1 L
Il ] g
-— K mini 4 4,1 8,15 6 10
6 6,1 9,65 75 12
2| il gp1 8 8,15 12,45 9,9 155
1 10 10,15 14,35 11,7 19
] 12 1217 16,75 13,9 22
@D L H2 @p2 T - Alloggiamento Alloggiamento Alloggiamento
2 8.1 10 . Polimero Alluminio Ottone
6 10,1 11,5
8 13 15 4 825 705 98 15 8% 706 N5 3 8% 706 1025 2
10 15,5 17 6 102 915122 2 103 915 135 3 1025 91 1225 2
12 19,5 195 | I 8 1215 1085 142 2 122 108 152 3 122 1085 1425 2
10 148 132 168 2 1506 132 171 2 1506 132 171 2
@03 12 175 155 20 25 | 175 165 20 25| 1766165 20 25
Non esitate a consultarci
3100 carstick®
@D cartuccia E G L
— ) -
l:\f I 7\:| 4 3100 04 00 10,3 554
| Vi | 6 3100 06 00 14,5 629
8 3100 08 00 15,25 794
‘ L gD T¢G ‘ 10 3100 10 00 19,5 930
12 3100 12 00 21,3 1038

50 cartucce per imballaggio Carstick®
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principio dei raccordi istantanei 3 mm

Le economie di spazio e di peso, |I'esigenza di affidabilita e di
precisione implica tutte le industrie utilizzatrici di installazioni
pneumatiche di piccola dimensione. Il raccordo istantaneo
Legris 3 mm costituice la risposta a queste applicazioni.

Qualche esempio di applicazione industriale :

e assemblaggio di componenti elettronici,

e semiconduttori, circuiti integrati,

e fabbricazione ed assemblaggio nell'industria tessile,

e meccanica di precisione (apparecchiature dentali, per

$ T rondella - guarnizione imperdibile
in fluoropolimero

Tutti i modelli della gamma
LF 3000 sono garantiti SENZA SILICONE

dei componenti

esempio).
condizioni tecniche d'impiego
Dipendono essenzialmente dalla natura e dallo spessore
del tubo, dalla temperatura ambiente e da quella del fluido fuliatice aria compressa
veicolato, dalla natura dei materiali costituenti il raccordo.
pressione 18 bar massima. La pressione massima di
di esercizio un circuito dipende anche dalla natura
guarnizione del tubo utilizzato.
anulare di tenuta Vedere capitolo Tubi Legris.
. temperatura da - 15° a 70°C. La tenuta alla temperatura
tubo plastica o . N R
di utilizzo di un circuito dipende anche dalla natura
del tubo utilizzato.
Vedere capitolo Tubi Legris.
corpo in ottone nichelato pinza in ottone
nichelato
natura - ottone nichelato

- o'ring nitrile

coppia

di serraggio
dei raccordi
istantanei
3mm

-0,01 a 0,1 m.daN
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raccordi terminali

3281 terminale diritto maschio, BSP conico

ottone nichelato oD C E F G Ho 8D

2D 3 M3x0,5 32810309 1,5 6 9,5 0,001

J L 3 M5x0,8 32810319 1,5 7.8 9,5 0,002
H - 9G
o R c
OF

3299 gomito compatto maschio, M3 e M5

ottone nichelato op C E = G H J L Oked
L
0J @G | @D 3 M3x05 3299 0309 6 6,2 13,5 6 13,5 0,003
\ 3 M5x0,8 3299 03 19 8 6,2 13 6 13,5 0,004
[
H OF
R C

3229 gomito prolungato maschio, M3 e M5

ottone nichelato oD C E F G H J L A_klg_&

’ 0J oD 3 M3x05 3229 0309 6 6,2 16 6 13,56 0,001

3 M5x0,8 3229 03 19 8 6,2 17 6 13,6 0,001
3298 te maschio al centro, M3 e M5
k@":ﬁ

3293 te maschio laterale, M3 e M5

oD ¢ & F G H J L &ed

3 M3x05 3298 0309 6 6,2 13,5 6 20,5 0,004
3 Mb5x0,8 3298 03 19 8 6,2 13 6 20,5 0,005

oD ¢ & F G H J L 5ad

3 M3x05 32930309 6 62 205 6 135 0,004
3 M5x08 32930319 8 62 20 6 13,5 0,005
3218 banjo semplice, M3 e M5
ottone nichelato oD C E G H  H1 J L Owd
3 M3x05 32180309 62 95 4 6 125 0,002
\ 3 M5x08 32180319 62 105 45 8 15 0,005
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raccordi di connessione

3206 unione doppia pari

ottone nichelato @D E G L Skgd
3 3206 03 00 62 17 0,002
E | L | @D
t 26
3202 gomito pari
ottone nichelato oD E G J L Skad
L
-~ - o0 ‘ oD 3 3202 03 00 62 6 135 0,003
S iy
- ._r"
3204 te pari
ottone nichelato oD E G J H L L1 ﬂ_klg_&
3 32040300 62 6 135 205 105 0,004
3266 riduzione innestabile
ottone nichelato @D1 @D2 E G L L 5ed
3 4 32660304 62 28 19 0,001
3226 tappo innestabile
oD & JU S5
3 3226 03 00 20 10 0,001

La concezione del raccordo 3 mm Legris, consente I'utilizzo di diversi tubi in plastica presenti in questo catalogo :

e tubo poliammide semirigido calibrato e tubo poliuretano morbido
@ 3 mm esterno @ 3 mm esterno _a
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