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tubi tecnici

Allo scopo di offrire in ogni caso agli utilizzatori soluzioni complete di connessioni, Legris mette a disposizione una

grande varieta di tubi tecnici , compatibili con le gamme presenti in questo catalogo.

bi-tubo poliuretano

multitubo

permette cablaggi molto compatti

monocolore o bi colore (per identificare i circuiti)
molto morbidi e con piccoli raggi di curvatura
disponibile dal diametro esterno 4 mm a 8 mm

tubo PVC trecciato

e per razionalizzare e proteggere i cablaggi

e costituito da una guaina in PVC e tubi in poliammide
calibrato

e piccolo raggio di curvatura per cablaggi compatti e flessibili

e sei colori e una numerazione dei tubi da 1 a 12 per
identificare i circuiti

tubo autoserrante
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e trasparente per osservare il fluido veicolato
e qualita alimentare
e disponibile dal diametro esterno 8 mm a 26 mm

tubo anti-statico

e eccellente tenuta agli idrocarburi, ai raggi UV, alle scintille,
all'abrasione ed agli strappi

e resistente all'ozono

e semplicita di messa in opera perché non servono fascette

e utilizzazione con portagomma rapidi Legris

Confezionamento

e per evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche
o flessibilita
e calibrato, disponibile dal diametro esterno 3 mm a 12 mm
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e confezionamento Tubepack®
e bobina per lunghezza di 100 m
e bobina per grandi lunghezze (fino a 1 000 m).



tubi tecnici

Tutti i tubi Legris sono fabbricati secondo le norme internazionali. La vastita della gamma permette di rispondere

adeguatamente alle applicazioni essenziali, rispettando le esigenze di prestazione dei nostri clienti.

tubo poliammide

tubo poliuretano

semirigido e rigido

proprieta meccaniche ottimali ed una buona resistenza
chimica

Sette colori permettono l'identificazione dei circuiti
calibrati, disponibili dal diametro esterno 3 mm a 16 mm in
rotolida25me 100 m

tubo polietilene

e grande morbidezza che favorisce I'utilizzo in spazi ristretti
con piccoli raggi di curvatura
buone proprieta meccaniche e buona resistenza chimica

sette colori permettono l'identificazione dei circuiti

calibrati, disponibili dal diametro esterno 3 mm a 14 mm in
rotolida25 me 100 m

tubo fluoropolimero FEP 140
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buona resistenza agli agenti aggressivi e corrosivi
materiale omologato FDA (applicazioni alimentari)
una soluzione economica

calibrato, disponibile dal diametro esterno 1/8" a 1/2" e 4 a14
mm

tubo anti-scintilla

e eccellente resistenza agli agenti aggressivi e corrosivi
e qualita alimentare
e calibrati, disponibili dal diametro esterno 4 mm a 12 mm

tubi spiralati
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e per le applicazioni sottoposte ad aggressione esterna e
proiezione di scintille

e costituito da una guaina in PVC ed un tubo poliammide
semi-rigido
disponibile in quattro colori dal diametro esterno4 mm a 12 mm
una marcatura specifica facilita I'utilizzo

in poliammide o poliuretano
durata assicurata dopo numerose estensioni

e immediatamente utilizzabile perché pre-assemblato con
raccordi e molle di protezione

e calibrato, disponibile in tre colori, tre lunghezze, dal
diametro esterno4 mm a 12 mm
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compatibilita raccordi / tubi tecnici

Questo panorama presenta le numerose compatibilita offerte tra le gamme di raccordi e di tubi tecnici Legris, cosi come le loro

applicazioni.

Tubi spiralati

Tubo polietilene

4

connessioni applicazioni connessioni applicazioni
poliammide, giunti apparecchiatura raccordi applicazioni alimentari
con raccordi maschiR1/4  automatici pneumatica istantanei ed industriali
C 9000 e metallici LF3600
v - - £ i
- -.'\1__ o
N _ Tt} _ '
pistole ta
Tubo PVC trecciato o
connessioni applicazioni
portagomma trasferimento
poliuretano, giunti apparecchiatura ] i di fluidi alimentari
con raccordi maschiR1/4  automatici pneumatica - ﬁ ed industriali
C 9000 e metallici tﬂ":—": e -
S % ¥ automatici .
- w .j ? € 9000 e metallici —
-
pistole 2 = ‘
N 1 i i .
Tubi auto-serranti
poliuretano raccordi istantanei apparecchiatura L. i L.
nudo con molla di pneumatica connessioni applicazioni
protezione
portagomma - attrezzature per
= S — girevoli rapidi automotive process
_j ! 0132,0133 ¢ 0134 - circuiti di raffreddamento
e ? - installazioni pneumatiche
giunti F o o
automatici e - = A
€9000 b - ————tr
! %
L. !‘lﬂ il

Per ottenere le migliori prestazioni dall’'insieme delle connessioni composte da raccordo e tubo, |'utilizzatore dovra prendere
in considerazione le caratteristiche tecniche proprie a ciascuno di questi due componenti.
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compatibilita raccordi / tubi tecnici

Per ottenere le migliori prestazioni dall'insieme delle connessioni composte da raccordo e tubo, I'utilizzatore dovra prendere in
considerazione le caratteristiche tecniche proprie a ciascuno di questi due componenti.

Tubi in poliammide

Tubi in poliuretano

connessioni applicazioni connessioni applicazioni
semi-rigido raccordi istantanei trasmissioni poliuretano raccordi istantanei trasmissioni
LF3000, LF3600 pneumatiche poliestere LF3000, LF3600 pneumatiche

LF3800

: LF3800
& .
P -7 e
_',F“‘f- poliuretano e
raccordi universali polietere raccordi universali
in ottone ed acciaio in ottone ed acciaio
inossidabile 1 inossidabile
(boccole interne di rinforzo (boccole interne di rinforzo
obbligatorie) v obbligatorie)
!! . bi-tubo
portagomma @\ portagomma
- o A
= X
multitubo multiconnettore circuiti pneumatici antistatico raccordi ambienti
semi-rigido/guaina PVC sottoposti ad istantanei dell’elettronica
aggressioni esterne LF3000, LF3600 e deflagranti
LF3800

NG

I8

" P

raccordi istantanei e
in ottone ed acciaio
inossidabile
rigido raccordi istantanei circuiti di lubrificazione Lbbol;f;;fo'zt;me dirinforzo
per lubrificazione centralizzata N,
centralizzata
=§ f F
- ¥ portagomma
'-“; =
]
Tubo fluoropolimero FEP 140 Tubi anti-scintilla
connessioni applicazioni connessioni applicazioni
raccordi applicazioni alimentari poliammide rivestito raccordi installazioni sottoposte ad
istantanei ed industriali poliuretano rivestito istantanei aggressioni esterne ed a
——— LF3600, LF3800 LF6000 proiezioni di scintille
-:-'_‘——':Fc‘ﬂd’ % k&
Tl
T
.
raccordi universali in
acclaio |noss_|c!ab||e poliuretano polietere raccordi installazioni sottoposte ad
(boccole interne di rinforzo . . P
obbligatorie) monostrato istantanei aggressioni esterne ed a
LF3600 proiezioni di scintille

Tl
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confezionamento dei tubi tecnici Legris

Legris propone diversi tipi di confezionamento per la propria gamma di tubi, al fine di rispondere alle diverse necessita dei suoi clienti.

Tubepack
in standard

m per tubi poliammide, poliuretano, FEP 140, polietilene ed
anti-scintilla.

m razionalizza lo stoccaggio dei tubi grazie a :
- un’ identificazione del tipo di tubo
- una suddivisione semplice ed una sistemazione facilitata

Bobina lunghezza 100 m

su richiesta
m per tubi poliuretano

m facilita di suddivisione

Bobina grandi lunghezze (fino a 1000 m),

su richiesta
m per tubi poliammide, poliuretano e FEP 140

m ottimizza |'utilizzo

Cadifica dei tubi tecnici Legris
codice materiale: codice colore:
P= poliammide
materiale colore T= EEP 140 00 =01
\_ / U= poliuretano 01 = I
) 4 V= PVC 02 = I
Y= polietilene
1100P04. 03 27 P 03 = mm—
¢ 4 04 = I
lunghezza / . diam. interno codi_ce del diam._nominale 05 =
diam. nominale specifico corrisponde al diam. esterno 06 =
codice del diam. interno 07 = I
27:2,7mm 08 =
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gamma di base dei tubi tecnici

monotubi

poliammide poliammide poliuretano
semi-rigido rigido morbido

Pagina K9 Pagina K9 Pagina K11

S S

3,

monotubi
anti-statico polietilene fluororoolimero
Pagina K12 Pagina K13 FEP 1

Pagina K14

0
\J

tubi spiralati

poliammide poliuretano
Pagina K16 Pagina K17 e K18

tubi multipli

tubo | | bi-tubo multitubo
anti-scintilla poliuretano Pagina K15
Pagina K20 Pagina K15
tubi
PVC trecciato tubo autoserrante
Pagina K24 Pagina K22
%
accessori
0694 0695 6000 3000 71 11 clip 3000 71
Pagina K19 Pagina K19 Pagina K21 Pagina K23 Pagina K25 Pagina K25
0697 0127 1827
Pagina K25 Pagina K25 Pagina K25

y S S

Troverete la tabella d'utilizzo dei tubi in poliammide e poliuretano alle pagine K26 e K28
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tubi tecnici

tubi poliammide semi-rigidi e rigidi calibrati

N = - S {“'-1—_‘____
Mlegris I ™=
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Le caratteristiche tecniche dei tubi poliammide Legris
dipendono anche dal tipo di raccordo a cui sono connessi.

tubo poliammide rigido

Questa gamma si compone di un tubo poliammide semi-rigido
per |'utilizzo in trasmissioni pneumatiche e di un tubo
poliammide rigido particolarmente adatto ai settori della
lubrificazione centralizzata richiedenti pressioni di servizio piu
elevate.

| tubi poliammide Legris presentano proprieta meccaniche
ottimali e una buona resistenza chimica.

La durezza e di 60° shore D per il tubo semi-rigido e 65° shore D
per il tubo rigido, i tubi sono conformi alla norma NF E49-100.

@ esterno
del tubo

3a5mm +0,05 -0,08

Connessi ai raccordi istantanei Legris,
Tolleranza g

i tubi poliammide Legris assicurano
all'utilizzatore una perfetta tenuta

6a16mm  +0,05 0,1 grazie alla loro calibratura.

Resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo poliammide Legris

Nei grafici qui sotto, ogni curva indica, per diametro, la
pressione massima ammissibile ad una data temperatura.
Esempio : tubo poliammide semi-rigido, 14x12 a 10°C la
pressione massima ammissibile & di 12 bar

tubo poliammide semi-rigido

pressione dilesercizio in bar

60

5x8/ 2,5 N
50
4x6 N
P N
6x8 - \\\
——
i
—
10
-40 -20 20 40 60 80

tompleratura n °C
|

ned eurciz o in bar
sconsigliato gliato
80
gax2
LRI ©
N 60
5
RSN v N
~ ) N
58 g%cgg ~ S~
X
D4x2| 7 05x3,3 ] 0 N -
G10x8 @14x1 1’|~ ~_| I~
12x10 §16x13— ] .
@ 1ax12 ] L —
T 5 R —— ::\\~
-40 [-30 " 20-15-{0 102030 40 50 60| 70 80 90 11)0

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

La tenuta al vuoto del tubo poliammide semi-rigido Legris &
di 755 mm Hg (99% di vuoto). Connesso ai raccordi istantanei
LF 3000, € perfettamente adatto per applicazioni che utilizza-
no il vuoto.

| principali vantaggi dei tubi poliammide Legris.

evalori estesi di temperatura e pressione d'utilizzo

e buona resistenza chimica (vedere lista dei fluidi
compatibili, alla fine del capitolo)

e buona resistenza all'umidita

e perdite di carico limitatissime

erigidita costante, buon invecchiamento

e buon assorbimento delle vibrazioni

e eccellente resistenza all'abrasione

e sette colori per identificare facilmente i circuiti
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tubo poliammide semirigido e rigido calibrato

1025P tubo poliammide semirigido calibrato, rotolo da 25 m

o o ra;;io codici tubo poliammide calibrato, in rotoli da 25 m
esterno | interno minimo di m
tubo tubo r?;;f;]e':
- < I < I I < I - I < IR - I
mm — I I I o — —
3 1,8 8 1025P03 00 18 1025P03 04 18 0,020
4 2 25 1025P04 00 1025P04 01 1025P04 02 1025P04 03 1025P04 04 1025P04 05 1025P04 06 0,318
4 2,7 30 1025P04 00 27 | 1025P04 01 27 |1025P04 02 27 | 1025P04 03 27 | 1025P04 04 27 |1025P04 05 27 |1025P04 06 27 | 0,254
5 3,3 25 1025P05 00 33 | 1025P05 01 33 1025P05 04 33 0,420
6 4 35 1025P06 00 1025P06 01 1025P06 02 1025P06 03 1025P06 04 1025P06 05 1025P06 06 0,535
8 6 55 1025P08 00 1025P08 01 1025P08 02 1025P08 03 1025P08 04 1025P08 05 1025P08 06 0,748
10 7,5 75 1025P10 00 75 | 1025P10 01 75 1025P10 04 75 1,135
10 8 90 1025P10 00 1025P10 01 1025P10 02 1025P10 03 1025P10 04 1025P10 05 1025P10 06 0,989
12 9 75 1025P12 00 09 | 1025P12 01 09 1025P12 04 09 1,769
12 10 90 1025P12 00 1025P12 01 1025P12 04 1,345
14 1 120 1025P14 00 11 | 1025P14 01 11 1025P14 04 11 2,226
14 12 100 1025P14 00 1025P14 01 1025P14 04 1,734
16 13 120 1025P16 00 13 2,500

1100P tubo poliammide semirigido calibrato, rotolo da 100 m

R . . . . . . .
o o e codici tubo poliammide calibrato, in rotoli da 100 m
esterno | interno minimo/dy A_klg_&
tubo tubo CELTE
naturale a
mm mm per
freddo 100 m
mm | — I o [ o | — | E—
4 2 25 1100P04 00 1100P04 01 1100P04 02 1100P04 03 1100P04 04 1100P04 05 1100P04 06 1,152
4 2,7 30 1100P04 00 27 {1100P04 01 27 [1100P04 02 27 | 1100P04 03 27 |1100P04 04 27 | 1100P04 05 27 |1100P04 06 27 | 0,893
5 3,3 25 1100P05 00 33 [1100P05 01 33 1100P05 04 33 1,274
6 4 35 1100P06 00 1100P06 01 1100P06 02 1100P06 03 1100P06 04 1100P06 05 1100P06 06 1,799
8 6 55 1100P08 00 1100P08 01 1100P08 02 1100P08 03 1100P08 04 1100P08 05 1100P08 06 2,898
10 75 75 1100P10 00 75 [1100P10 01 75 1100P10 04 75 4,400
10 8 90 1100P10 00 1100P10 01 1100P 1002  [1100P10 03 1100P10 04 1100P10 05 3,667
12 9 75 1100P12 00 09 |1100P12 01 09 1100P12 04 09 5,600
12 10 90 1100P12 00 1100P12 01 1100P12 04 5,052
14 11 120 1100P14 00 11 | 1100P14 01 11 1100P14 04 11 5,200
14 12 100 1100P14 00 1100P14 01 1100P14 04 4,800
16 13 120 1100P16 00 13 7,800
1025L tubo poliammide rigido calibrato, rotolo da 25 m
R in rotoli
o [} raggio da25m
esterno | interno | MmO di m
tubo tubo CIRELTE
naturale a E per
mm mm freddo 25 m
mm ]
4 2,5 35 1025L04 0125 | 0,190
6 4 45 1025L06 01 0,400
8 5 70 1025L08 01 05 | 0,760
8 6 65 1025L08 01 0,760
10 6 85 1025L10 01 06 | 1,330
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tubi tecnici

tubo poliuretano morbido calibrato

Le caratteristiche tecniche dei tubi poliuretano Legris

dipendono anche dal tipo di raccordo a cui sono connessi.

Per rispondere ai bisogni specifici, Legris propone anche altre
gamme di tubo poliuretano :

@ tubo poliuretano anti-statico

@ bi-tubo poliuretano

@ tubo spiralato poliuretano

troverete queste gamme nelle pagine seguenti

Grazie alla sua grande morbidezza, il tubo poliuretano Legris

permette di ottenere dei piccoli raggi di curvatura ed assicura in

questo modo delle installazioni compatte. | tubi poliuretano

Legris hanno una durezza di 52° shore D e sono conformi alla

norma NF E49-101.

Legris propone due gamme:

e tubo poliuretano poliestere, per un’eccellente resistenza
chimica ed un eccellente invecchiamento

e tubo poliuretano polietere, per un’eccellente resistenza
all'umidita ed alle aggressioni batteriologiche.

@ esterno Tolleranza Connessi ai raccordi istantanei Legris,
del tubo i tubi poliuretano Legris assicurano
3a8mm +0,10  -0,10 all'utilizzatore una perfetta tenuta
10a14mm +0,15 -0,15 grazie alla loro calibratura.

Resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo poliuretano Legris

Nei grafici qui sotto, ogni curva indica, per diametro, la
pressione massima ammissibile ad una data temperatura.
Esempio : tubo poliuretano, @4 a 20°C la pressione massima
ammissibile & di 10 bar

essione di-esercizio-in-har

03 14
12
05 11
4 10
26 012 ol14 9 \\
@8 ai1o 8 \\ N
i\\ ~
N
° =
==

-

n

-20-15-10 | 0@ 10 | 20 30 | 40 | 50 | 60 | 7

0
emperatura in C
1

e

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

La tenuta al vuoto del tubo poliuretano Legris & di 755 mm
Hg (99% di vuoto). Connesso ai raccordi istantanei LF 3000, &
perfettamente adatto per applicazioni che utilizzano il vuoto.

principali vantaggi del tubo poliuretano Legris

e grande morbidezza e piccoli raggi di curvatura

e valori estesi di temperatura e pressione d'utilizzo

e buona resistenza chimica (vedere lista dei fluidi
compatibili, alla fine del capitolo)

e perdite di carico limitatissime

e rigidita costante, buon invecchiamento

e buon assorbimento delle vibrazioni

e resistenza all'azione della luce

e sette colori per identificare facilmente i circuiti
e visualizzazione del fluido (tubo crystal)
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tubo poliuretano morbido calibrato

1025U tubo poliuretano poliestere morbido, rotoli da 25 m

R . . . .
e tubo poliuretano poliestere morbido, rotoli da 25 m
@ est. dint. | minimo di é_klg_&
tubo tubo | curvatura
S B ey & & & A & A per
(mm) —— [ —— —— — E— 25m
3 1,8 8 1025U03 01 18 0,020
4 2,5 10 1025U04 01 1025U04 02 1025U04 03 1025U04 04 1025U04 05 1025U04 06 0,310
5 3 13 1025U05 01 1025U05 04 0,522
6 4 15 1025U06 01 1025U06 02 1025U06 03 1025U06 04 1025U06 05 1025U06 06 0,591
8 5,5 20 1025U08 01 1025U08 02 1025U08 03 1025U08 04 1025U08 05 1025U08 06 0,971
10 7 25 1025U10 01 1025U10 02 1025U10 04 1025U10 05 1025U10 06 1,467
12 8 35 1025U12 01 1025U12 02 1025U12 04 1025U12 05 1025U12 06 2,406
14 9,5 45 1025U14 01 95 1025U14 04 95 2,815
1100U tubo poliuretano poliestere morbido, rotoli da 100 m
R . . . .
e tubo poliuretano poliestere morbido, rotoli da 100 m
@ est. @int. | minimo di é_klg_&
tubo tubo | curvatura
S B & A A A A A per
(mm) —— [ —— —— — E— 100m
4 2,5 10 1100U04 01 1100U04 02 1100U04 03 1100U04 04 1100U04 05 1100U04 06 1,092
5 3 13 1100U05 01 1100U05 04 1,605
6 4 15 1100U06 01 1100U06 02 1100U06 03 1100U06 04 1100U06 05 1100U06 06 2,064
8 5,5 20 1100U08 01 1100U08 02 1100U08 03 1100U08 04 1100U08 05 1100U08 06 3,610
10 7 25 1100U10 01 1100U10 04 6,105
12 8 35 1100U12 01 1100U12 04 8,610
14 9,5 45 1100U14 01 95 1100U14 04 95 11,215
1025U..R tubo poliuretano polietere morbido, rotoli da 25 m
R . . . .
e tubo poliuretano polietere morbido, rotoli da 25 m
J est. @int. | minimodi A_klg_&
tubo tubo | curvatura
o | e < <
(mm) — —— 25 m
4 2,5 8 1025U04R01 1025U04R04 1025U04R08 0,310
5 3 11 1025U05R08 0,522
6 4 12 1025U06R01 1025U06R04 1025U06R08 0,591
8 5,5 18 1025U08R01 1025U08R04 1025U08R08 0,971
10 7 22 1025U10R01 1025U10R04 1025U10R08 1,467
12 8 35 1025U12R01 1025U12R04 1025U12R08 2,406
14 9,5 45 1025U14R04 95 1025U14R08 95 2,815
1100U..R tubo poliuretano polietere morbido, rotoli da 100 m
R . . . .
e tubo poliuretano polietere morbido, rotoli da 100 m
@ est. @int. | minimo di Okgd
tubo tubo | curvatura
mm mm naturale
a20°C A A 100
(mm) — ——
4 2.5 8 1100U04R01 1100U04R04 1100U04R08 1,092
6 4 12 1100U06R01 1100U06R04 1100U06R08 2,064
8 5,5 18 1100U08R01 1100U08R04 1100U08R08 3,610
10 7 22 1100U10R08 6,109
12 8 35 1100U12R08 8,610
14 9,5 45 1100U14R08 95 11,215
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tubi tecnici

tubo poliuretano anti-statico calibrato

Le caratteristiche tecniche del tubo poliuretano anti-statico

Il tubo poliuretano anti-statico Legris, con debole resistivita

superficiale e concepito per evitare I'accumulo delle cariche

elettrostatiche. Risponde anche perfettamente alle esigenze

ambientali del settore dell'elettronica e anti-deflagrante.

La durezza & di 50° shore D.

@ esterno

del tubo

3a8mm

10a 12 mm

+0,10
+0,15

Tolleranza

-0,10
-0,15

Connessi ai raccordi istantanei Legris
i tubi poliuretano anti-statico Legris
assicurano all'utilizzatore una perfet-
ta tenuta grazie alla loro calibratura.

1100U tubo poliuretano anti-statico

Legris sono identiche a quelle del tubo poliuretano Legris. R
. . . . raggio
Riportarsi alle pagine precedenti. Gest. | Gint |minimodi rﬂli
tubo tubo | curvatura A_k‘g_&
mm mm naturale da 100 m
per
a20c 100 m
(mm)
3 1,5 8 1100U03A01 0,836
4 2,5 10 1100U04A01 1,092
6 4 15 1100U06A01 2,064
8 5,5 25 1100U08A01 3,610
10 7 35 1100U10A01 6,105
12 8 45 1100U12A01 8,610
| vantaggi di Legris.com
i Nel catalogo in linea sul sito web Legris troverete anche i tubi tecnici
\ disponibili in pollici.
5N www.legris.com
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tubi tecnici
tubo polietilene calibrato
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Le caratteristiche dei tubi polietilene Legris dipendono anche
dal tipo di raccordo a cui sono connessi.

1025Y Y tubo polietilene

Il tubo polietilene Legris offre una buona resistenza agli agenti
aggressivi e corrosivi. Disponibile in diametri in pollici, questa
gamma é perfettamente adatta all'accoppiamento con i giunti
termoplastici Legris (vedi capitolo giunti automatici).

Grazie al materiale omologato FDA il tubo polietilene Legris
puo essere utilizzato per applicazioni alimentari.

La durezza e di 44° shore D

@ esterno tolleranza
del tubo

1/8"a1/2" +01 0
4a14mm +0,1 -0,1

Resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo polietilene Legris

Nei grafici qui sotto, ogno curva indica, per diametro, la
pressione massima ammissibile ad una data temperatura.
Esempio : tubo polietilene, @ 1/4, a 20°C,

la pressione massima ammissibile & di 12 bar.

R
raggio E
J est. Jint. minimo di
tubo tubo curvatura rotoli A_km
in pollici naturale da 25 per
;i a20°C a m
pollici | mm (mm) 25m
1/8 0,062 | 1,57 13 1025Y53 00 0,270
1/4 0,17 4,3 32 1025Y56 00 0,400
3/8 0,25 6,35 50 1025Y60 00 0,760
1/2 0,38 9,65 64 1025Y62 00 1,330

1100Y Y% tubo polietilene

s
11

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

R
raggio E
J est. Jint. minimo di
tubo tubo curvatura rotoli Okgd
(mm) (mm) naturale
a20°C da 100 m per
(mm) 100 m
2 25 1100Y04 00 0,910
4 35 1100Y06 00 1,500
6 55 1100Y08 00 2,110
10 8 80 1100Y10 00 2,710
12 9 65 1100Y12 00 4,750
14 1 80 1100Y14 00 5,650

il
Qf = per applicazioni alimentari

T T M I HHH
pressione di esercizio in bar GL |
SCONS
i =il
D "\\
§E 2:::555;::2 - iy
i === S8
temperatura °C
0 2D 1 l 0

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.
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tubi tecnici

tubo fluoropolimero FEP 140
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Le caratteristiche tecniche dei tubi fluoropolimero FEP 140

Legris dipendono anche dal tipo di raccordo a cui sono

connessi.

Il tubo fluoropolimero FEP 140 Legris, di qualita alimentare,
offre le migliori prestazioni in termini di resistenza agli agenti
aggressivi e corrosivi anche alle alte temperature.

La durezza € di 55 ° shore D

3 esterno

Tolleranza Connessi ai raccordi istantanei
del tubo Legris, i tubi fluoropolimero FEP
4 mm +0,05 -0,05 140 Legris assicurano
6a10mm  +0,07 0,07 all'utilizzatore una perfetta tenuta
P 40,10 0,10 grazie alla loro calibratura.

resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo fluoropolimero FEP 140 Legris

Nei grafici qui sotto, ogni curva indica, per diametro, la
pressione massima ammissibile ad una data temperatura.
Esempio: tubo fluoropolimero FEP 140, @6 a 20°C la pressione
massima ammissibile & di 20 bar

ressigne di esercizio in bar
30
a4
o ~_ 25
28 ' \27\
<
~__|
o1 T \\\
15 AN
I~ N
912 T N N
\_\\_\\ \i\\\
1 TOINONG NN
N SRy
\\\\ \\\\\~\
NN S~ T i
o —
\\\::::::
4020 20140 60 180 | 100 120 140 160
temperatura °c

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

1005T-1025T 5 tubo fluoropolimero FEP 140, rotolida5 e 25 m

R tubo fluoropolimero FEP 140, tubo fluoropolimero FEP 140,
) raggio rotoli da5 m rotoli da 25 m
Qest. | Qint. |minimodi m A_klg_&
tubo tubo | curvatura
mm mm naturale E per E per
a20°C 5m 25 m
(mm) — [—
2,5 40 1005T04 00 25 0,155 1025T04 00 25 0,506
50 1005T06 00 0,250 1025T06 00 1,027
70 1005T08 00 0,385 1025T08 00 1,431
10 8 120 1005T10 00 0,524 1025T10 00 1,693
12 10 180 1005T12 00 0,547 1025T12 00 1,913

i
Qﬂ = per applicazioni alimentari

Principali vantaggi del tubo fluoropolimero FEP 140 Legris :
eeccellente inerzia chimica e resistenza alla temperatura
econforme FDA (qualita alimentare)

emolto buona resistenza all'abrasione

eeccellente resistenza ai raggi UV
econfezionato in scatole Tubepack per una protezione contro
tutte le aggressioni esterne

Mkia




tubi tecnici

bi-tubo poliuretano morbido calibrato

Le caratteristiche tecniche del bi-tubo poliuretano Legris sono
identiche a quelle del tubo poliuretano. Riportarsi alle pagina
precedenti.

Il bi-tubo poliuretano morbido Legris offre una garanzia di
superficie perfetta e di mantenimento delle caratteristiche
dimensionali dei due tubi, quando vengono separati per essere
connessi.

Il loro utilizzo permette :

e di accelerare e facilitare il montaggio

e di rendere i fasci di tubi piu compatti

e di ottimizzare I'identificazione dei circuiti grazie al modello bicolore

J esterno Connessi ai raccordi istantanei Legris
Tolleranza S ) .

del tubo i bi-tubi poliuretano Legris assicurano

4a8mm +0,10 0,10 all'utilizzatore una perfetta tenuta

grazie alla loro calibratura.

1420U bi-tubo poliuretano morbido, rotoli da 25 m

ra;,io bi-tubo poliuretano morbido, rotoli da 25 m
@ est. @int. | minimo di &Ig_a
tubo tubo | curvatura
mm mm n:tzu;ltlze E E E bor
(mm) I 25m
| [ [
2,5 10 1420U04 11 1420U04 44 1420U04 41 0,620
4 15 1420U06 11 1420U06 44 1420U06 41 1,182
55 20 1420008 11 1420U08 44 1420U08 41 1,942

multitubo poliammide semi-rigido calibrato

—"

Le caratteristiche tecniche dei multitubi poliammide Legris

Il multitubo poliammide semi-rigido Legris € adatto ai circuiti
pneumatici sottoposti ad aggressioni esterne, grazie alla guaina
in PVC resistente all'abrasione, scintille, agli acidi e basi, oli,
alcool....

La struttura specifica della guaina e I'assemblaggio elicoidale
dei tubi poliammide assicurano un piccolo raggio di curvatura
per cablaggi compatti e flessibili.

La numerazione dei tubi da 1 a 12 e i sei colori disponibili,
permettono un'identificazione rapida dei circuiti.

dentich lle dei tubi boli . o Lear @ esterno Tolleranza Connessi ai raccordi istantanei Legris
sono identiche a quelle dei tubi poliammide semirigidi Legris. del tubo inultitubi poliamiide
Riportarsi alle pagina precedenti. 4mm +0,06  -0,08  ranoall'utilizzatore una perfetta tenu-
6a8mm +0.05 01 ta grazie alla loro calibratura.
1050P-1010P multitubo poliammide semirigido
gest | R Gest. | R
O int. | ra99t x@ int. | 299!
Dest. | * minimo &‘Q_A O est. minimo m
tubo tl;:; di numero E tubo t::; di numero E
pvc | P curvatura| di tubi rotoli per pvc | Po¥ curvatura| di tubi toli per
mide mide rotoli
mm ... [naturale a 50 m mm .. |naturale a 10 m
semirigido| 50 da 50 m semirigido| 5o da10 m
mm) | (m) (mm) | (mm)
11,2 4x2,7 20 1050P04 00M02 4,400 13,5 4x2,7 35 4 1010P04 00M04 1,440
13,5 4x2,7 35 1050P04 00M04 6,600 16 4x2,7 45 7 1010P04 0007 1,920
16 4x2,7 45 7 1050P04 00MO07 8,200 18,5 6x4 55 4 1010P06 00104 2,300
20,5 4x2,7 55 12 1050P04 00M12 15,200 22 6x4 60 7 1010P06 00107 2,900
16 6x4 45 2 1050P06 00M02 8,400 19,2 8x6 45 2 1010P08 00M02 2,600
18,5 6x4 55 4 1050P06 00M04 11,500 . T
colori disponibili
22 6x4 60 7 1050P06 00MO07 12,500
19,2 8x6 45 2 1050P08 0002 13,000 o (0)
O OO O ()()OO
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tubi tecnici
tubo spiralato poliammide calibrato
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Le caratteristiche del tubo spiralato poliammide Legris

dipendono anche dal tipo di raccordo a cui sono connessi.

Resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo spiralato poliammide calibrato Legris

Nei grafici qui sotto, ogni curva indica, per diametro, la

pressione massima ammissibile ad una data temperatura.

Esempio : tubo spiralato poliammide, @ 4x6, a 20°C,

la pressione massima ammissibile & di 20 bar

Il tubo spiralato poliammide Legris presenta una elasticita
durevole nel tempo anche dopo numerosi estensioni.
Assemblato con raccordi diritti maschi R1/4, permette
un'utilizzazione immediata.

Molle di protezione evitano i danneggiamenti alle estremita.
Conformi alla norma NF E49-100

La durezza ¢ di 60° shore D.

@ esterno
Tolleranza
del tubo
6a8mm +0,05 -0,1
ressione di esercizio in bar
25
20
N N
5
4X0
-
10
oXo
=
emperatura SC
0
20 | -10 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

1470P tubo poliammide spiralato 2 m, con raccordo R1/4

o o tubo poliammide AR
est. int. H
spiralato 2 m -
tubo tubo / = m
ko | ke A R - - | g
— =
1470P06 04 13 1470P06 07 13 120 60 0,143
6 1470P08 04 13 1470P08 07 13 160 70 0,174
1471P tubo poliammide spiralato 4 m, con raccordo R1/4
o o tubo poliammide
est. int. H
spiralato 4 m AW =~
tubo tubo m
b | b A m - - | ;
— o
1471P06 04 13 1471P06 07 13 240 60 0,199
6 1471P08 04 13 1471P08 07 13 320 70 0,249
1472P tubo poliammide spiralato 6 m, con raccordo R1/4
o o tubo poliammide
est. int. .
spiralato 6 m AW =
tubo tubo m
ubo | b A A - - | ;
— o
4 1472P06 04 13 1472P06 07 13 360 60 0,260
6 1472P08 04 13 1472P08 07 13 480 70 0,329

tubo spiralato Legris

AW

lunghezza utile
inmm

AN
lunghezza con spire
serrate in mm

@ della spirajI
inmm

Lunghezza utile : lunghezza massima consigliata per assicurare la migliore permanenza anche dopo lungo uso.
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tubi tecnici
tubo spiralato poliuretano calibrato

Le caratteristiche del tubo spiralato poliuretano Legris dipendono
anche dal tipo di raccordo a cui sono connessi.

Resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo spiralato poliuretano calibrato Legris
Nei grafici qui sotto, ogni curva indica, per diametro, la pressione
massima ammissibile ad una data temperatura.

Esempio : tubo spiralato poliammide, @ 4x6, a 20°C,

la pressione massima ammissibile & di 9 bar.

1470U tubo spiralato poliuretano 2 m, con raccordi BSPT

Il tubo spiralato in poliuretano Legris € adatto alle installazioni
che necessitano di una grande flessibilita in uno spazio ridotto,
grazie al piccolo diametro delle sue spire.

Le estremita diritte equipaggiate di raccordi istantanei, la buona
resistenza ai colpi e alle abrasioni assicurano un uso semplice e
sicuro dell' apparecchiatura pneumatica.

Conformi alla norma NF E49-101.

La durezza e di 52° shore D.

@ esterno

del tubo

4a8mm +0,10 -0,10
10a12mm +0,15 -0,15

Tolleranza

pressione di esercizio in bar

— [25x 4
10 1
1] — 5x8/[7x1
5 =11~
==
0
-18 15 30 45 60 75

tubo Spiralato lunghezza lunghezza
?uis:' ?u';t)' BSP poliuretano, 2 m AW & della sezione | della sezione 55D
filetto E E E diritta diritta wmj T kg
mm mm ) .
maggiore minore
] [ | E—

4 2,5 R1/8 1470U04 03 10 1470U04 04 10 1470U04 05 10 190 300 100 24 0,060

6 4 R1/4 1470U06 03 13 1470U06 04 13 1470U06 05 13 230 300 100 32 0,120

8 5 R1/4 1470U08 03 13 1470U08 04 13 1470U08 05 13 190 500 100 42 0,160
10 7 R1/4 1470U10 03 13 1470U10 04 13 1470U10 05 13 190 500 100 62 0,190
12 8 R3/8 1470U12 03 17 1470U12 04 17 1470U12 05 17 200 500 100 65 0,220

1471U tubo spiralato poliuretano 4 m, con raccordi BSPT
tubo Spiralato lunghezza lunghezza
?uis;. ?ull::;. BSP poliuretano, 4 m AN JM_‘ della sezione | della sezione ) m
filetto E E E : diritta diritta W l kg
mm mm ) .
maggiore minore
] [ | E—

4 2,5 R1/8 1471U 04 03 10 1471U04 04 10 1471U04 05 10 390 300 100 24 0,100

6 4 R1/4 1471U 06 03 13 1471U06 04 13 1471U06 05 13 480 300 100 32 0,160

8 5 R1/4 1471U08 03 13 1471U08 04 13 1471U08 05 13 400 500 100 42 0,200
10 7 R1/4 1471U10 03 13 1471U10 04 13 1471U10 05 13 400 500 100 62 0,230
12 8 R3/8 1471U12 03 17 1471U12 04 17 1471U12 05 17 400 500 100 65 0,260

1472U tubo spiralato poliuretano 6 m, con raccordi BSPT
tubo Spiralato lunghezza lunghezza
i Al BSP poliuretano, 6 m W/\P della sezione | della sezione
tubo tubo e e A m
mm mm filetto diritta diritta 9
E E E maggiore minore
] [ | E—

8 5 R1/4 1472U08 03 13 1472U08 04 13 1472U08 05 13 650 500 100 42 0,280
10 7 R1/4 1472U10 03 13 1472U10 04 13 1472U10 05 13 680 500 100 62 0,295
12 8 R3/8 1472U12 03 17 1472U12 04 17 1472U12 05 17 700 500 100 65 0,310

|
|WRR | T
tubo spiralato Legris g ] A
& = lunghezza utile lunghezza con spire @ della spira A

inmm

Lunghezza utile : lunghezza massima consigliata per assicurare la migliore permanenza anche dopo lungo uso.

serrate in mm inmm
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tubi tecnici
tubo spiralato poliuretano calibrato

Il tubo spiralato poliuretano Legris € perfettamento adatto
alle installazioni che necessitano un collegamento con
molta flessibilita in uno spazio ridotto, grazie a diametri di
spirale molto piccoli. Particolarmente adatto ai raccordi
istantanei con molla di protezione Legris, assicura un
utilizzo facilitato in tutta sicurezza dell’apparecchiatura
pneumatica. Conforme alla norma NFE 49.101, si
caratterizza per una durezza di 52° shore D.

@ esterno
Tolleranza
del tubo
8 mm +0,10 -0,10

10a12mm +0,15 -0,15
Le caratteristiche del tubo spiralato poliuretano Legris dipendono

anche dal tipo di raccordo al quale & connesso.

Resistenza alla pressione ed alla temperatura sl onp dil eereizio in bar

del tubo spiralato poliuretano calibrato Legris e Apane
Nel grafico qui a fianco, ogni curva indica, per diametro, la : “_ _ s __- T _ = _“ East _ _\F-:;:\:\::‘ i il 5 8_ ’_ 1
pressione massima ammissibile ad una data temperatura. B Ras=2s
Esempio: tubo spiralato poliuretano, @ 8 x 12 a 20°C, la pressione 0.1 5 15 30 45 60 e |
massima ammissibile =9 bar. REERERRRER RRERH T ' “’“p‘Ta“” i

1460U tubo spiralato poliuretano, lunghezza utile 2m

tubo spiralato poliuretano, lunghezza lunghezza
?uis: ?ulll:z lunghezza utile 2m AW M della sezione | della sezione m
%] diritta diritta - T kg
mm mm . .
maggiore minore
——
8 5 1460U08 04 190 500 100 42 0,064
10 7 1460U10 04 190 500 100 62 0,122
12 8 1460U12 04 200 500 100 65 0,172
1461U tubo spiralato poliuretano, lunghezza utile 4m
tubo spiralato poliuretano, lunghezza lunghezza
?uf: ?ull::;. lunghezza utile 4m AN rﬁm&ﬂ; della sezione | della sezione m
& diritta diritta - l kg
mm mm . .
maggiore minore
——
8 5 1461U08 04 400 500 100 42 0,128
10 7 1461U10 04 400 500 100 62 0,244
12 8 1461U12 04 400 500 100 65 0,344
1462U tubo spiralato poliuretano, lunghezza utile 6m
tubo spiralato poliuretano, lunghezza lunghezza
?uis: ?ulll:z lunghezza utile 6m AN EMJ della sezione | della sezione m
E diritta diritta < i kg
mm mm . .
maggiore minore
——
8 5 1462U08 04 650 500 100 42 0,192
10 7 1462U10 04 680 500 100 62 0,246
12 8 1462U12 04 700 500 100 65 0,280
e
tubo spiralato Legris Wﬁ? W:I
lunghezza utile lunghezza con spire @ della spira
in mm serrate in mm in mm
Lunghezza utile : lunghezza massima consigliata per assicurare la migliore permanenza anche dopo lungo uso.
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tubi tecnici

raccordi istantanei con molla di protezione

| raccordi istantanei con molla di protezione Legris sono
costituiti da una connessione LF 3000 et da una molla di

protezione in polimero. Connessi al tubo spiralato poliuretano,

proteggono le attrezzature da qualsiasi rigatura ed evitano

I"attorcigliamento intempestivo del tubo.

fluido: aria compressa

pressione d'utilizzo: 1 a 20 bar
temperatura d'utilizzo: - 20° a + 60°C

natura dei materiali:

- molla di protezione: polimero rinforzato

- raccordo: ottone nichelato

- modelli BSP cilindrico: guarnizione di tenuta: nitrile

modelli BSP conico: pre-teflonati

0694 raccordo istantaneo con molla di protezione, BSP cilindrico

c oD E E F G L fiyzya
G1/4 8 0694 08 13 6,5 16 24 104,5 0,101
G1/4 10 0694 1013 6,5 18 24 106,5 0,105
G3/8 12 06941217 7,6 20 29,5 126 0,106

0695 raccordo istantaneo con molla di protezione, BSP conico

c o & F G L Ol
R1/4 8 0695 08 13 14 24 104,5 0,101
R1/4 10 0695 10 13 18 24 106,5 0,105
R3/8 12 0695 12 17 20 29,5 126 0,106

Al capitolo giunti automatici di questo catalogo, troverete anche gli innesti
ed i corpi C 9000 perfettamente adatti al tubo spiralato poliuretano.

N
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tubi tecnici
tubo anti-scintilla

tubo poliammide guainato

] | [ I
prenﬁdlhgiiﬁmudlan)i
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@ 10x8 ~
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Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

Tubo poliuretano monostrato

Legris propone una gamma di tubo anti-scintilla conforme alla

norma UL94 VO che assicura una soluzione adatta a tutte le

applicazioni in ambienti aggressivi e, piu particolarmente, in
caso di proiezione di scintille.

| tubi possono essere di 3 tipi:

e tubo poliammide guainato: € costituito da un tubo
poliammide semi-rigido e da una guaina in PVC (spessore 1
mm +/-0,1). Grazie ad un’eccellente resistenza alle scintille
ed un’ottima tenuta alla pressione, & perfettamente adatto
per un utilizzo con i raccordi istantanei Legris LF 6000.

e tubo poliuretano guainato: ¢ costituito da un tubo
poliuretano polietere e da una guaina in PVC (spessore 1
mm +/-0,1). Grazie ad un’eccellente resistenza alle scintille
ed un’ottima tenuta alla pressione, & perfettamente adatto
per un utilizzo con i raccordi istantanei Legris LF 6000.

e tubo poliuretano polietere monostrato: grazie ad una buona
resistenza alle scintille ed all'umidita, & perfettamente adatto
per un utilizzo con i raccordi istantanei Legris LF 3600.

resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo anti-scintille

Nei grafici sotto, ogni curva indica, per diametro, la pressione
massima ammissibile ad una data temperatura.

Ex: tubo poliammide guainato, @7x10, a 20°C, la pressione
massima ammissibile = 12 bar

tubo poliuretano guainato

pressione di esercizio in ba pressione di psercizio in ba
B8 1|£!
0 6x4
0|ax2,5 4 8 e
1oka 0 128
0|8X5,5 1 N 10 +
@ 10X7 NN
o 6X4 = \§:\\ 10 \
N NS R
~
- N
6 6 —
4 4
2 2
-20  -10 10 | 20 30 | 40 50 60 | 70 80 20 10 10 20 30 40 50 60 0 80
temperatura °C ten'perarura C
1

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

I'utilizzo di rinforzo (vedi modello 0127 alla fine del capitolo).

Per una corretta utilizzazione del tubo poliammide guainato anti-scintilla ad alte temperature e pressioni, raccomandiamo
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tubo anti-scintilla

1025P..V - 1100P..V  tubo poliammide guainato anti-scintilla

R
raggio E E
Jest. @int. |minimo di m m
tubo tubo |curvatura
mm mm  |naturale a . pour . pour
20°C rotoli da 25 m 25 m rotoli da 100 m 100 m
(mm) ] |
6 4 25 1025P06V01 1,240 1100P06V01 4,980
8 6 30 1025P08V01 1,700 1100P08VO01 6,450
10 8 55 1025P10V01 2,030 1100P10V01 1,600
12 10 70 1025P12V01 2,330 1100P12V01 9,460
Su richiesta, il tubo poliuretano guainato anti-scintilla puo essere fornito verde, rosso e bleu. Non esitate a contattarci.
1025U..V - 1100U..V tubo poliuretano guainato anti-scintilla
R
raggio E E
@ est. @int. |minimo di m &Ig_&
tubo tubo |curvatura
mm mm  |naturale a . .
20°C rotoli da 25 m ;;L:T: rotoli da 100 m 1%%”;
(mm) —
6 4 15 1025U06V01 1,200 1100U06V01 5,370
8 5,5 20 1025U08V01 1,620 1100U08V01 7,630
10 7 25 1025U10V01 2,900 1100U10V01 10,860
12 8 35 1025U12V01 4,030 1100U12V01 15,000
Su richiesta, il tubo poliuretano guainato anti-scintilla puo essere fornito verde, rosso e bleu. Non esitate a contattarci.
1025U..K - 1100U..K tubo poliuretano monostrato anti-scintilla
R
raggio
@ est. @int. |minimo di E m E &'ﬂ
tubo tubo |curvatura
mm mm  |naturale a . our . our
20°C rotoli da 25 m 55 m rotoli da 100 m 1%0 m
(mm) — —
4 2,5 10 1025U04K01 0,230 1100U04K01 0,900
6 4 15 1025U06K01 0,580 1100U06K01 2,320
8 5,5 20 1025U08K01 0,860 1100U08K01 3,030
10 7 25 1025U10K01 1,230 1100U10K01 5,100
12 8 35 1025U12K01 2,080 1100U12K01 8,600

Su richiesta, il tubo poliuretano guainato anti-scintilla puo essere fornito verde, rosso e bleu. Non esitate a contattarci.

6000 utensile di sguainatura

A fiver

6000 71 00 0,095

questo utensile permette di ottenere facilmente una sguainatura corretta del tubo.

Esempio di codifica dei tubi anti-scintilla 1025U06K02
1025U06K03
1025U06K04 =
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tubi tecnici
tubo autoserrante

condizioni tecniche di impiego
e montaggio/smontaggio

I montaggio non necessita né di fascette née di additivi (grasso,
olio), tempi di preparazione inesistenti. Per una connessione
corretta, infilare il tubo fino all'arresto sul collarino. Lo
smontaggio si ottiene tagliando il tubo con un coltello sulla
parte anellata del portagomma. Un utensile automatico
permette di ridurre lo sforzo di connessione del portagomma
nel tubo.

e strumento di montaggio automatico

Questo strumento permette di ridurre lo sforzo necessario al
montaggio del portagomma sul tubo. Facile da manipolare, &
stato progettato per adattarsi ai cinque diversi diametri. Non
esitate a contattarci.

Il tubo autoserrante Legris ¢ costituito, all'interno, da caucciu
nitrile NBR rinforzato da una treccia tessile e, all'esterno, da
poliestere ad alta resistenza stabilizzato ad alta temperatura. Il
tubo autoserrante Legris & destinato alle linee di produzione
dell'industria dell'automobile (CNOMO...), ai sistemi di raffred-
damento ed a numerose installazioni pneumatiche.

Utilizzabile unicamente con i portagomma rapidi Legris (vedi
capitolo D) offre nello stesso tempo I'affidabilita della tecnolo-
gia autoserrante alla semplicita di montaggio (assenza di fas-
cette)

Resistenza alla pressione ed alla temperatura
del tubo autoserrante Legris

A pressione di esercizio (bar)

N
12 N

-20-10 1012030 40 50 60| 70 80 90100

lemperatura °C

aqua : temperatura massima: 100°C
aria : temperatura massima: 70°C

Principali vantaggi del tubo autoserrante legris

etecnologia affidabile, montaggio semplice
eresistenza all'ozono

eresistenza esterna secondo la norma NFT 46019
eresistenza interna secondo la norma

e garantito senza silicone

e eccellente tenuta agli idrocarburi, ai raggi UV, alle
scintille, alle proiezioni di saldatura e all'abrasione

e disponibile in quattro colori standard

eimballato in torrette per facilitarne I'uso
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tubo autoserrante

1020H tubo autoserrante

R raggio .
Gint G ext, |minimodi| pressione| pressione tubo autoserrante, rotoli da 20 m
DN tubo. tubo. curvatura | massimo | di scoppio
naturale | a20°C a20°C
e mm a20°C (bar) (bar) E E
(mm) I |
14 6 6,3 13 60 16 60 1020H56 02 1020H56 03
3/8 8 9,5 16 70 16 60 1020H60 02 1020H60 03
1/2 12 12,7 19 120 16 60 1020H62 02 1020H62 03
5/8 16 15,9 23 140 16 60 1020H66 02 1020H66 03
3/4 20 19,1 27 170 16 60 1020H69 02 1020H69 03
1040H tubo autoserrante
R raggio .
Bint B ext, |Minimodi| pressione| pressione tubo autoserrante, rotoli da 40 m
DN tubo. tubo. curvatura | massimo | di scoppio
mm mm naturale | a20°C a20°C E E E E
a20°C (bar) (bar)
(mm) I I I I
174 6 6,3 13 60 16 60 1040H56 01 1040H56 02 1040H56 03 1040H56 04
3/8 8 9,5 16 70 16 60 1040H60 01 1040H60 02 1040H60 03 1040H60 04
1/2 12 12,7 19 120 16 60 1040H62 01 1040H62 02 1040H62 03 1040H62 04
5/8 16 15,9 23 140 16 60 1040H66 01 1040H66 02 1040H66 03 1040H66 04
3/4 20 19,1 27 170 16 60 1040H69 01 1040H69 02 1040H69 03 1040H69 04
1080H tubo autoserrante
R raggio .
Fint G ext, |Minimodi| pressione| pressione tubo autoserrante, rotoli da 80 m
DN tubo- tubo. curvatura | massimo | di scoppio
naturale | a20°C a20°C
mm mm a20°C | (bar) (bar) E E E E
(mm) ] | ] [
5/8 16 15,9 23 140 16 60 1080H66 01 1080H66 02 1080H66 03 1080H66 04
3/4 20 19,1 27 170 16 60 1080H69 01 1080H69 02 1080H69 03 1080H69 04
1100H tubo autoserrante
R raggio .
Gint Gext, |Minimodi| pressione| pressione tubo autoserrante, rotoli da 100 m
DN tubo. tubo. curvatura | massimo | di scoppio
mm mm naturale | a20°C a20°C
a20°C (bar) (bar) E E E E
(mm) ] | ] [
174 6 6,3 13 60 16 60 1100H56 01 1100H56 02 1100H56 03 1100H56 04
3/8 8 9,5 16 70 16 60 1100H60 01 1100H60 02 1100H60 03 1100H60 04
1/2 12 12,7 19 120 16 60 1100H62 01 1100H62 02 1100H62 03 1100H62 04
3000 71 11 pinza tagliatubi

&ad

300071 11

0,227

per tubi da @ est. 12 a 25 mm.
lama di ricambio: 3000 71 11 05
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tubi tecnici
tubo PVC trecciato

Il tubo PVC trecciato Legris trasparente € costituito da
un’armatura trecciata di fibre poliestere racchiusa fra due strati
di Polimero. Permette numerose applicazioni. La sua qualita

e alimentare permette di convogliare latte, vino, birra,
# e
Rt ¥ acqua, ...ecc.

: - A R-. — = i La sua trasparenza permette di verificare il passaggio dei fluidi,
L e — = la pulizia interna del tubo, la presenza di bolle d'aria.
t o e

Le caratteristiche del tubo PVC trecciato Legris dipendono J
. . . . A pressione di eserdizio in ba
anche dal tipo di raccordo a cui sono connessi. o
Resistenza alla pressione ed alla temperatura !
del tubo PVC trecciato Legris \\
Nei grafici qui sotto, ogno curva indica, per diametro, la ! N\
. . . NN
pressione massima ammissibile ad una data temperatura. \ \\
Esempio : tubo PVC trecciato, @ est. 13, a 20°C, P AN '
NN oshi11416.18
la pressione massima ammissibile & di 15 bar 023,26
1020 30 40| 50 60 70 Temperft?m":

Per la pressione di scoppio, moltiplicare per tre i valori indicati
in questo grafico.

1025V-1050V % tubo PVC trecciato

R tubo PVC trecciato tubo PVC trecciato
Gest. | Dint. mﬁ?ﬂ‘;di rotoli da 25 m 5 rotoli da 50 m 5
tubo tubo | curvatura
mm mm naturale E per E per
a20°C 25 m 50 m
(mm) [— [—

8 4 10 1025V08 00 04 1,260 1050V08 00 04 2,500
1 6 12 1025V11 00 06 2,100 1050V11 00 06 4,200
13 7 14 1025V13 00 07 2,820 1050V13 00 07 5,600
14 8 16 1025V14 00 08 3,065 1050V14 00 08 6,000
16 10 25 1025V16 00 10 3,200 1050V16 00 10 6,400
18 12 30 1025V18 00 12 4,120 1050V18 00 12 8,250
23 15 40 1025V23 00 15 6,300 1050V23 00 15 12,600
26 19 60 1025V26 00 19 7,800 1050V26 00 19 15,600

i
Qﬂ = per applicazioni alimentari

| principali vantaggi del tubo PVC trecciato Legris :

e qualita alimentare e buon invecchiamento
e trasparente per visualizzare |'interno del tubo e numerose applicazioni
o flessibilita e morbidezza
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tubi tecnici
accessori

Clip clips in barette per tubi

olimero H.R. Numero di

P @ 8-10-12mm| | 9D A H K N eemr Skl
4 Clip 04 00 9 13,5 10,5 8 0,008

@D 6 Clip 06 00 10,5 13 10,5 8 0,009

/ [ K| 8 Clip 08 00 12,5 10,5 12 7 0,009

al ((/ @ a6mm | | 10 Clip 10 00 14 12 15 6 0,010

12 Clip 12 00 16,56 14 16,5 5 0,011

N 14 Clip 14 00 18 16 20,5 4 0,011
Confezionate in scatole di 10 barrette del medesimo diametro (con viti auto-

3000 71 00 taglia tubi

filettanti da 9,5 mm di lunghezza.

polimero H.R.

P

N~ i w—; —
N\ o—

& HooL Gked
3000 71 00 25 79 0,029

Questo strumento serve per ottenere tagli corretti e diritti di tubi di plastica
(poliammide, poliuretano, nylon, polipropilene, ecc.) da 4 a 12 mm di diametro.
Una molla mantiene la lama in posizione chiusa, evitando rischi di
danneggiamento dell’apparecchio.

0697 collarino di serraggio a vite per tubo PVC trecciato

ibr_lac?sds?gllgl_o?l‘;c::aoll?po e vite gD E H K L L1 a_klg_a
zincati bianco 8 0697 00 01 7 5 12 7 0,003
L1 @D 10 0697 00 02 12 9 21 13 0,010
| r 1 0697 00 02 12 9 21 13 0,010
H @“ | [13 0697 00 02 12 9 21 13 0,010
I 15 0697 00 03 12 9 24 13 0,013
—— | [18 0697 00 03 12 9 24 13 0,013
k| } 21 0697 00 04 12 9 24 13 0,014
26 0697 00 05 12 9 24 13 0,014
0127 boccola interna per tubo morbido
ottone
oo1op2 M &kl |78 0127208 0,002
4 2 01270400 0,001]/12 9 01271209 0,002
4 2,7 01270427 0,001|/12 10 0127 12 00 0,002
oD2 @D 5 3 01270503 0,001 || 14 11 0127 1411 0,003
J ‘7 5 3,3 01270500 0,001 |/14 12 0127 14 00 0,003
. D 6 4 01270600 0,001|/15 12 0127 15 12 0,003
:, .__f f 8 55 01270855 0,001|/16 13 0127 16 13 0,003
'J=j—: 8 6 01270800 0,001 |[18 14 01271814 0,004
10 7 0127 1007 0,002 |[20 15 01272015 0,004
10 7,5 01271075 0,002 /22 16 01272216 0,005
10 8 0127 1000 0,002 /25 19 0127 2519 0,005

1827 boccola interna per tubo fluoropolimero

Questo pezzo si monta all'interno dei tubi in plastica di spessore £ 1 m.
E’generalmente necessario a partire dal tubo esterno 12 mm, per temperature 70°,
pressioni 8 bar.

r
T

S

acciaio inossidabile @D1@D2 E L é_klg_a
6 4 1827 06 00 11,5 0,001

L @D2 8 6 1827 08 00 14 0,001

\ 10 8 1827 10 00 18 0,002

7% 201 12 10 1827 12 00 18 0,002

16 14 1827 16 00 18 0,003

Questa boccola di rinforzo deve essere sempre montata quando si utilizza
il tubo (FEP). Verificare che le vostre condizioni di impiego (temperatura e pressione) siano
conformi alle caratteristiche tecniche d'uso della connessione tubo/raccordo.

Le clips Legris consentono di fissare con un ingombro ridotto, i tubi e i raccordi LF 3000 Legris.
La loro presentazione in barette, frammentabili manualmente o con un tagliatubi, offre la
possibilita di utilizzare da 1 a 8 clips, secondo la necessita dell’utilizzatore. -f'
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tubi tecnici
Tabella di utilizzo dei tubi poliammide e poliuretano Legris

1 consigliato
2 soddisfacente

3 sconsigliato

TUBO POLIAMMIDE SEMIRIGIDO

a20°C a20°C
Acetaldehyde 1 Eau de Javel 2
Acetate de Butyle 1 Eau Oxygénée 1
Acetate de Methyle 1 Essence Super 1
Acetate d'Ethyle 1 Forane 12-22 1
Acetone 1 Formol 1
Acetylene 1 Gasoil 1
Acide Chloridrique 10 % 1 Glucose 1
Acide Chromique 10 % 3 Huiles de Coupe 1
Acide Citrique 1 Hydrogéne 1
Acide Phosphorique 50% 1 Kerosene 1
Acide Sulfurique 10 % 1 Methane 1
Alcool Butylique 1 Méthylethylcétone 1
Alcool Ethylique (Pur) 1 Méthylisobutylcetone 1
Alcool Methylique (Pur) 1 Nitrate de Potassium 1
Ammoniaque Gazeux 1 Oxyde d’éthylene 1
Ammoniaque Concentre 1 Oxygene 1
Anhydride Sulfureux 2 Ozone 2
Benzene 1 Perchlorethylene 2
Brome 3 Phenols 3
Bromure de Methyle 1 Potasse 50% 1
Butane 1 Propane 1
Carbonate de Soude 1 Soude 50% 1
Chlore 3 Sulfate de Cuivre 1
Chlorure de Calcium 1 Sulfate de Potassium 1
Chlorure de Methyle 1 Tetrachlorure de Carbone 3
Chlorure de Sodium 1 Toluene 1
Chlorure de Zinc 1 Tributylphosphate 1
Cyclohexane 1 Trichlorethane 2
Cyclohexanone 1 Trichlorethylene 2
Eau 1 Xylene 1
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tubi tecnici

Tabella di utilizzo dei tubi poliammide e poliuretano Legris

1 consigliato
2 soddisfacente

3 sconsigliato

TUBO POLIURETANO

Base polietere a 20°C

Acetate de Butyle

Acetate de Methyle

Acetate d'Ethyle

Acetone

Acide Acetique

Acide Chloridrique 3n

Acide Chromique 3n

Acide Nitrique 3n

Acide Phosphorique 3n

Acide Sulfurique 3n maxi 10%
Acide Sulfurique PH 13
Alcool Butylique

Ammoniac 3n

ASTM - Fuel A

ASTM - Fuel B

ASTM - Fuel C

ASTM - Huile 1

ASTM - Huile 2

ASTM - Huile 3

Benzene

Butane

Chloroforme

Chlorure d’Ammonium 10%
Chlorure de Magnesium 10% et 30%
Chlorure de Potassium10% et 40%
Chlorure de Sodium
Cyclohexane

Cyclohexanone

Eau de mer

Eau distillée

3

2
2
3

-— -

N W W

N N =2 =2 N DN

2
2
2

W N W W W W w W W =

-

N NN

N N ®W

Base poliestere a 20°C
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tubi tecnici
Tabella di utilizzo dei tubi poliammide e poliuretano Legris

1 consigliato
2 soddisfacente

3 sconsigliato

TUBO POLIURETANO

Base polietere a 20°C Base poliestere a 20°C
Ethanol 2 2
Freon 12-22 2 2
Gasoil 1 1
Glycol Methylique 3 3
Glycol sans H20 1 1
Huile de Paraffine 1 1
Kerosene 1 1
Methane 1 1
Methanol 1 3
Methylethylcetone 3 3
Ozone 1 1
Perchlorethylene 2 2
Permanganate de Potassium 5% 3 2
Peroxyde d’hydrogene 3% 1 1
Propane 1 1
Soude Caustique 10% 1 2
Tetrachloroethylene 2 2
Tetrachlorure de Carbone 3 2
Toluene 2 2
Trichlorethylene 3 3
Xylene 2 2
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